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ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                               
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Генеральный  план  с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва  разработан  согласно  муниципального контракта № 333/8 от 23 ноября 2009 г., заключенного с администрацией муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» и  заданию на проектирование,  утверждённому Председателем администрации Барун_Хемчикского кожууна. Ранее генплан на данную площадку был разработан институтом «Красноярскгражданпроект» в 1972 г.

Целью настоящего проекта является создание правового документа территориального планирования - генерального плана устанавливающего чёткое функциональное зонирование территории, предусматривающего размещение всех  видов первоочередного и перспективного строительства и зон инвестиций,   определяющего  перспективы  градостроительного  развития населённого пункта в  целом, в  разрезе основных  сфер  обеспечения  жизнедеятельности  населения  на  ближайшие  25 лет.  

Основной задачей проекта генерального плана с.Кызыл-Мажалык явилась разработка единственно верного направления дальнейшего развития сложившейся структуры, обеспечивающей перспективные территориальные резервы села, с учетом очерёдности жилищного и производственного строительства, культурно-бытового строительства  на  первую  очередь  и  на  расчётный срок формирующих поселение, отвечающее современным нормам, требованиям,  комфортному  проживанию и деятельности бизнеса.  

Краткая  характеристика  района   
[image: image49.png]



         Барун-Хемчикский кожуун находится на западе республики, на севере граничит с Республикой Хакасия, на северо-востоке - с Сут-Хольским, востоке - с Дзун-Хемчикским, на юге- с Овюрским, на юго-западе - с Монгун-Тайгинским, на западе – с Бай-Тайгинским кожуунами. 
Село Кызыл-Мажалык является  административным  центром  Барун-Хемчикского  кожууна. 

Территория  Барун-Хемчикского района (кожууна) занимает площадь 4400 км2. В своем составе имеет 9 сумонов. 
Историческая   справка

        В период с XVIII в. по начало ХХ в. территория современного Барун-Хемчикского  кожууна располагалась  в границах Даа хошуна. В 1929 г. Даа-хошун был переименован в Барун-Хемчикский кожуун с центром в с. Кызыл-Мажалык.

        11 октября 1944 г. ТНР добровольно вошла в состав СССР на правах автономной области. Административное деление ТАО было произведено в соответствии с Конституцией РСФСР. Вместо хошунов были образованы районы.

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Цели и задачи проекта территориального планирования
Целью разработки генерального плана села является создание действенного документа управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством.
Основные задачи генерального плана:
- выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения и принимаемых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями современного законодательства, а именно:

а). схемы функционального зонирования территории в границах села                

б). промышленные и рекреационные зоны,

в). перечня мероприятий реализации генерального плана,

г). программы инвестиционного освоения территории села,

д). электронной версии генерального плана.
   В генеральном плане села определяются:
-  основные направления развития территории села с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий зон;

- меры по защите территории села при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- территории резерва для развития села;

- иные меры по развитию территории села.
При разработке генерального плана учитываются:
- особенности поселения, в том числе численность населения, специализация его производственного комплекса;

- значения поселения в системе расселения и административном устройстве кожууна и республики;

- особенности типов и форм собственности жилой застройки;

- состояние инженерной и транспортной инфраструктур и направления их модернизации;

- природно-ресурсный потенциал, природно-климатические, национальные и иные         особенности.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Часть 1.    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ И  ПРОБЛЕМЫ  

                 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ
Глава 1.1       Природно-экологическое состояние района
1.1.1 Климат
Республика Тыва расположена в центре Азии. Климат Республики резко континентальный.

Климатическая характеристика западной части Республики Тыва объединила параметры климата таёжной Сибири и степей монгольского типа. Агроклиматическое районирование Тывы выделяет 3 агроклиматических района: прохладный, умерено-тёплый и горный.

Особенности и разнообразия климата прослеживаются по высотам хребтов окружающих долинные котловины. Вершины хребтов их водораздельные части характеризуются суровым климатом, позволяющим сохраняться снеговым образованиям (гольцам) все лето. Несколько ниже к подошвам хребтов территории обладают таёжным климатом и таёжной растительностью, и в долинах присутствует климат полупустынь.

Параметры Хемчикской межгорной котловины, которая с севера ограничена хребтом Сайлыг-Хем-Тайга и Саянским хребтом, с востока хребтом Адартеш, с юга хребтами Цаганшэбету и западным Танну–Олла, с запада хребтом Шапшальским отличаются резкой континентальностью с коротким, теплым, в июле жарким, летом и довольно холодной продолжительной зимой.

В зимний период преобладает устойчивая сухая солнечная погода с низкими отрицательными температурами, штилевых температурных инверсий с образованием на дне устойчивого холодного пространства. Продолжительность безморозного периода 100 дней, расчетная температура самой холодной недели - 470С. Для Хемчикской котловины характерна продолжительная малоснежная зима с явлением температурной инверсии т.е. повышением температуры на 8-120С на высоте от 1000метров и выше. Инверсия в среднегорье благоприятствует использованию зимних пастбищ и сокращает вынужденные перерывы в выпасе скота в наиболее холодные месяцы (декабрь-февраль). Маломощный снежный покров приводит к глубокому промерзанию почвы, что не позволяет возделывать озимые культуры. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов равна 3,20 м.

Ветровой режим характеризуется преобладанием восточной, северо-восточной, западной и северо-западной направленности. С приходом весны усиливаются и ветры и их скорость в апреле-мае 2,4-2,5 м/сек, в июне-июле скорость ветра снижается до 1,3-1,0м/сек. Среднее число дней с сильным ветром (более 6м/сек) достигает 5-15. Иногда сильный ветер проявляется в виде пыльной бури.
1.1.2 Ландшафт
             Ландшафт рассматриваемой территории с. Кызыл-Мажалык определяется как межгорный, котловинного характера. Село расположено в пределах Хемчикской котловины, окруженной со всех сторон горными системами Западных Саян, Алтая и Танну-Ола. С севера, северо-запада, северо-востока Хемчикское межгорье  ограничено хребтами, входящими в систему Западных Саян – Сальджур, Сайлыг-Хем-Тайга, Хемчикский.

             На западе Хемчикское межгорье закрывается хребтами Восточного Алтая – Шапшальский и Чихачёва, на юго-западе – хребтами Цаган-Шибету и Монгун-Тайга и на юге – Западный Танну-Ола. От восточной Улуг-Хемской котловины Хемчикская отделяется горной грядой Адар-Таш. Вершины окружающие котловину по отметкам превышают 2000 и даже 3900 метров и покрыты гольцовыми, снежными, безлесными пространствами с альпийскими формами рельефа. Наиболее высокие покрыты снежными полями круглый год. Подножья хребтов покрыты таёжной растительностью (лиственница, ель, береза).

            Хемчикская котловина (долина) вытянута в широтном направлении более чем на 190км, её абсолютная высота достигает 1000 м, в направлении север-юг долина простирается на 20-30 километров.

Наличие низкогорных скалообразных массивов (останцев) разнообразит рельеф котловины короткими сухими долинами, каменисто-песчаными полупустынями, а в долине реки  Хемчик встречаются участки заливных лугов и пойменных лесов. Река  Хемчик имеет горный характер с блуждающим руслом по плоскому дну, сложенному аллювием.
        В геоморфологическом отношении село Кызыл-Мажалык расположено на первой надпойменной террасе правобережья горной реки Хемчик. Поверхность террасы имеет абсолютные отметки 854 – 864 м БС, с относительными превышениями 3-14 м.

        Бассейн реки с севера ограничен отрогами Западного Саяна, с запада Шапшальским хребтом, с юга высокими горами Западного Танну-Ола. Поверхность речных наносов  весьма неровная, прорезана параллельными реке  мелкими оврагами и ложками, древними руслами – рукавами речной системы Хемчика и его многочисленных притоков. Здесь же из-за близкого залегания уровней подземных вод широко развита заболоченность. На сухих поверхностях долины господствуют степные ландшафты. Рельеф речной долины значительно осложнен серией искусственных оросительных каналов. 
Подземные воды, залегают на глубине от 4,0 м до 8,0 м, и приурочены к галечниковым, валунно-галечниковым отложениям, с песчаным, гравийно-песчаным или супесчаным заполнителем. В верхней части разреза с прослоями суглинков. Водоносный горизонт распространен по всей площади села и окружающей его территории. 
Рельеф площадки осложнен формами микрорельефа (буграми и ложбинами), с общим уклоном от 0,45 до 0,9%, местами до 8%  и  понижением  в сторону поймы реки.  
1.1.3. Инженерно-геологические условия 

Экзогенные физико-геологические процессы

Сели – горные грязевые потоки, обильно насыщенные твердым материалом, внезапно возникающие во время дождей, интенсивного таяния снега и льда, относятся к одним из наиболее опасных, нередко катастрофических по своим последствиям геологическим процессам. 

Рассматриваемый регион характеризуется слабой степенью селеопасности со средним интервалом между селевыми проявлениями 4-8 лет с объемом единовременных выносов селевых масс порядка 50 тыс. м3

В Монгун -Тайгинском районе и в районе г.Ак-Довурак в 1980-х годах регистрировались случаи схода небольших селевых потоков, вызванных ливневыми дождями. В первом случае угрозе подвергался п. Мугур-Аксы, во втором - объекты комбината «Тываасбест».

Наледи. Наибольшую угрозу для населения представляет образование наледей, которое  на территории республики происходит ежегодно и так же ежегодно фиксируются случаи подтопления наледевыми водами жилых домов, хозпостроек, дорог. В основном, наледи образуются в руслах и на поймах рек из-за уменьшения живого сечения водного потока в связи с увеличением мощности льда. Мощность наледи может достигать 4 м, размеры - до 10 тыс. м2. В приводораздельных участках встречаются висячие наледи, ледопады и каскады наледей. Интенсивность их образования зависит от температурного режима в холодный период года. Образование наледей начинается в декабре, таяние завершается в июне-августе. 

Отмечаются случаи образования наледей у села Усть-Ужеп, в районе г.Ак-Довурак.

1.1.4. Сейсмическое районирование 
Сейсмичность района по данным СНиП II-7-81 по шкале МСК-64 составляет 9  балов для уровней опасности  А и В. Из за отсутствия комплексных инженерно-геологических изысканий на проектируемую территорию данные о грунтах, слагающих площадку не приводятся.
1.1.5   Минерально-сырьевые ресурсы
а). Рудные полезные ископаемые

На территории Барун-Хемчикского кожууна из рудных полезных ископаемых установлены свинец, золото и ртуть. Однако запасы их невелики и на государственном балансе не числятся.

б). Нерудные полезные ископаемые

Асбест  хризотиловый. Рассматриваемая территория входит в число промышленных асбестоносных провинций, потенциал которой на сегодняшний день определяется эксплуатируемым Ак-Довуракским, разведанным Саянским месторождениями и целым рядом более мелких объектов.
Асбестовое оруденение Актовракского месторождения представлено двумя крутопадающими залежами - основной и восточной. Длина основной залежи 1270 м, ширина- 50-210 м, восточной соответственно, 300 м и 50-140 м. На глубину они прослеживаются до 500 м.

Добыча хризотил-асбеста на Актовракском месторождении, расположенном в 2 км к северо-западу от г. Ак-Довурак, осуществляется с 1964 года. Максимальный уровень за этот период достигал 160 тыс. т асбеста; в 2009 г. добыто всего 3,5 тыс. т асбеста. Запасы по месторождению по состоянию на 01.01.2010 г. составляют 2629 тыс. т асбеста при среднем содержании его в рудах 2,23 %.
Актовракское месторождение приурочено к одноименному гипербазитовому массиву размером 0,1-0,5х3,5 км. Будучи асбестоносным на всем протяжении, массив представляет собой единую асбестоносную залежь зонального строения. Промышленный контур охватывает центральную часть залежи размером 2500х250 м. В средней части промышленного контура развиты сложные и простые жилы хризотил-асбеста, распространенные на площади 1750х130 м. Руды этой зоны характеризуются наибольшим (0,2-0,4%) содержанием асбеста текстильных сортов. Некоторые текстильные сорта асбеста по качеству не уступают известному “баженовскому” (Урал). Месторождение изучено до глубины 400-500 м, а отдельными скважинами до – 700 м. Балансовые запасы по категориям В+С1 составляют 115,7 млн т руды (2,6 млн т. волокна), по категории С2 14,5 млн т руды (0,26 млн т волокна). Прогнозные ресурсы по категории Р1 оцениваются в 1,2 млн т. С 1963 г. на базе месторождения действовал ГОК «Тываасбест» В настоящее время отрабатываются балансовые отвалы бедных руд. 

Ресурсный потенциал стройиндустрии на основе освоения местного минерального сырья в состоянии обеспечить выпуск 115-120 тыс. тонн высокосортного асбестового волокна.
В районе города Ак-Довурак разведано Хемчикское месторождение радоновых вод приуроченное к кембрийским серпентинитам. Воды напорные, с минерализацией 0,2-0,4 г/дм3. Содержание радона до 36 нКи/дм3. Месторождение не эксплуатируется. 

Таблица 1
	    № на карте
	Название месторождения
	Масштаб объекта
	Запасы
(А, В, С1, С2),

прогнозные ресурсы

(Р1, Р2, Р3)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Асбест

	 26
	Ак-Довуракское
	МК
	В+С1- 115,млн. т руды
(2,6 млн. т волокна)

С2- 14,5 млн. т руды

(0,26 млн. т волокна)

Р1- 1,2 млн. т руды
	разраб.


Общие прогнозные ресурсы подземных вод на территории Республики Тыва составляют 21304,1596 тыс. м3/сут, из них с минерализацией до 1 г/дм3 – 21238,691; 1-1,5 г/дм3 – 53,619; 1,5-3 г/дм3 – 8,660; 3-10 г/дм3 – 3,190 тыс. м3/сут. В целом на рассматриваемой территории преобладают пресные подземные воды с минерализацией до 1 г/дм3, мягкие и умеренно-жесткие, нейтральные, холодные. Зона солоноватых вод с минерализацией 1-3 г/дм3 развита на ограниченных участках. 
Талькиты, серпентиниты выявлены в урочище Эдыгей (20 км северо-восточнее г. Ак-Довурака) в зонах изменённых ультраосновных пород Эдыгейского гипербазитового массива. Могут быть использованы в качестве облицовочного материала. Талькиты могут быть сырьём для производства кислотоупорных морозоустойчивых половых и стеновых плиток. Прогнозные ресурсы талькитов до глубины 200 м оцениваются в 6,5 млн. т, запасы на государственном балансе не числятся.

Строительные материалы.

Барунское месторождение суглинков расположено в 3 км северо - восточнее с. Кызыл-Мажалык. Запасы месторождения составляют по категории С1- 329 тыс. м3. Суглинки месторождения пригодны для производства кирпича марки 75-100.

Рядом расположено Кызыл-Мажалыкское месторождение кирпичных глин, запасы которого утверждены государственным балансом и составляют по категориям В+С1- 13 тыс. м3.

Ак-Довуракское месторождение кирпичных глин расположено в 7-8 км северо-восточнее с. Кызыл-Мажалык. Запасы составляют по категории С1- 483 тыс. м3 и по сатегории С2- 274 м3.

Пески, пригодные для производства силикальцитных изделий, представлены Чер-Чарским месторождением. Месторождение расположено в 13 км восточнее г. Ак-Довурак. Мощность песков до 4-7 м. Запасы составляют по категории В- 773 тыс. м3, по категории С1- 1500 тыс. м3.

Песчано-гравийная смесь, пригодная для производства бетона средней прочности, представлена породами Ак-Довуракского месторождения, расположенного в 4 км к востоку от г. Ак-Довурак на левобережье реки Хемчик. Запасы составляют по категории В- 965 тыс м3 и по категории С1- 1002 тыс м3.

Барун-Хемчикское месторождение известняков, пригодных для производства строительной извести, расположено в 20 км к востоку от с. Кызыл-Мажалык на северо-восточных склонах г. Утуг-Хая. Пригодны для производства строительной извести первого сорта ГОСТ-9179-77, а также для цемента. Запасы утверждены в количестве по категориям А+В- 1064 тыс. тонн, по категории С1- 2356 тыс. тонн.

Камни строительные представлены песчаниками Ак-Довуракского месторождения, расположенногов 2,5 км северо-западнее с. Кызыл-Мажалык. Песчаники образуют пласты мощностью 0,5-1,5 м. Они пригодны для производства щебня для дорожного строительства. Запасы составляют по категории В- 2339 тыс. м3 и по категории С1-5819 тыс. м3.

Пресные подземные воды.

Для питьевого и технического водоснабжения используются, в основном, подземные воды из четвертичного водоносного горизонта (около 95%). Большинство крупных населенных пунктов в Тыве расположены в долинах рек Малый, Большой и Верхний Енисей, а также Элегест и Хемчик. Здесь же находятся наиболее крупные централизованные водозаборы, которые эксплуатируют аллювиальный горизонт. Максимальный водоотбор (более 69%) из подземных источников (Верхне-Енисейское, Малоенисейское месторождения питьевых подземных вод с 2-мя крупными групповыми водозаборами и рядом мелких групповых и одиночных водозаборов на неоцененных участках) производится в г. Кызыле, где живет более трети всего населения республики,. Централизованные (крупные групповые) водозаборы на неоцененных участках действуют в г.г. Ак-Довурак, Шагонар, Туран, п.п. Чаа-Холь, Бай-Хаак.

Водоотбор по республике, начиная с 1994 г., имеет тенденцию к уменьшению. В 2006 г. водоотбор снизился до величины 1985 г.и составил 49,674 тыс. м3/сут. Основные причины многолетнего спада водоотбора – ликвидация части предприятий  и неполный охват водопотребителей отчетностью 2 ТП Водхоз. Произошло уменьшение водоотбора на групповых (централизованных) Кызылском, Шагонарском городских водозаборах, на водозаборе ГУП «Ак-Довуракская ТЭЦ» и на ряде коммунальных, промышленных и сельхозпредприятий, расположенных на территории г. Кызыла, Кызылского, Улуг-Хемского, Тандинского, Каа-Хемского районов республики.

Качество эксплуатируемых подземных вод соответствует санитарным нормам, предъявляемым к питьевым водам, практически по всем показателям за исключением содержания фтора. Низкое содержание фтора в природной воде обуславливает необходимость ее фторирования на станциях водоподготовки. 

Основными негативными последствиями хозяйственной деятельности являются истощение и загрязнение подземных вод, влекущие угрозу для населения. На территории республики загрязнению подвержены подземные воды практически всех водоносных горизонтов, комплексов и зон. Источниками техногенного загрязнения являются промышленные, хозяйственные объекты, и населенные пункты. 

- утечки из тепловых сетей ТЭЦ; 

- влияние золошлакоотвалов и отстойников; 

- разработка месторождений полезных ископаемых; 

- неканализованная частная застройка; 

- паводковые явления, приводящие к загрязнению поверхностных водотоков и, соответственно, их подрусловых вод. 

Мониторинг подземных вод на территории Республики Тыва проводит Территориальный центр государственного мониторинга состояния недр в составе ОАО «Тывинская ГРЭ».
Минеральные подземные воды.

В 1989 г. для организации санатория комбината «Тываасбест» были проведены поисково-оценочные работы на Хемчикском месторождении радоновых вод. Ранее (до 2005 г.) это месторождение не учитывалось Государственным балансом. Месторождение находится в 3 км на восток от г. Ак-Довурак. Воды напорные, хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые радоновые с минерализацией 0,2-0,4 г/дм3. Содержание радона до 36 нКи/дм3. Запасы утверждены НТС по категории С2 в количестве 0,078 тыс. м3/сут. Месторождение не эксплуатируется.
1.1.6 Гидрогеологическое заключение
Территория с. Кызыл-Мажалык расположена в центральной части Хемчикского межгорного артезианского бассейна (МАБ) – структуры 4-ого порядка, входящей в состав Таннуольской ГСО (3 порядок), которая, в свою очередь, является частью Алтае-Саянской ГСО (2 порядок).

В геоморфологическом отношении село расположено на первой надпойменной террасе правобережья горной реки Хемчик. Поверхность террасы имеет абсолютные отметки 854 – 864 м, с относительными превышениями 3-14 м. Речные отложения Хемчика сливаются с одновозрастными (верхнечетвертичными и современными) речными наносами своих правых притоков (реки Барлык, Большой и Малый Аянгаты, Котой-Шира-Булак), которые на выходе в хемчикскую долину образуют обширные дельты, слившиеся в единый речной конус выноса. Ширина этого конуса вдоль долины Хемчика более 4 км, а протяженность около 9 км. Поверхность речных наносов  весьма неровная, прорезана параллельными реке  мелкими оврагами и ложками, древними руслами – рукавами речной системы Хемчика и его многочисленных притоков. Здесь же из-за близкого залегания уровней подземных вод широко развита заболоченность. На сухих поверхностях долины господствуют степные ландшафты. Рельеф речной долины значительно осложнен серией искусственных оросительных каналов. Бассейн Хемчика с севера ограничен отрогами Западного Саяна, с запада Шапшальским хребтом, с юга высокими горами Западного Танну-Ола. 

В речных отложениях сформирован аллювиальный водоносный горизонт. Под речными осадками залегают породы фундамента –  ордовикские и силурийские осадочные и эффузивно-осадочные образования.

Геологическое  строение района определяет его гидрогеологические условия.

Водоносный верхненеоплейстоценовый и голоценовый аллювиальный горизонт (а QIII+H) распространен по всей площади села и окружающей его территории. Водовмещающие породы представлены  галечниковыми, валунно-галечниковыми отложениями, с песчаным, гравийно-песчаным или супесчаным заполнителем. В верхней части разреза с прослоями суглинков. Породы водоносные с глубины 4-8 м. Вскрытая скважинами мощность водоносного горизонта 35 м. Воды поровые безнапорные, не защищены от загрязнения. Дебиты скважин достигают 4,4 л/с при весьма незначительных понижениях динамических уровней от 0,1 до 4 м; наиболее часто встречающееся значение до 1 м. Соответственно высокие удельные дебиты до 8 л/с. Коэффициенты фильтрации, характерные для промытых речных  валунов и галечников, 2-23 м/сут. По гидрогеодинамическим параметрам породы водоносного горизонта хорошо обводнены. 

Питание и режим водоносного горизонта, в основном, зависят от влияния поверхностных вод  р. Хемчик, которая является здесь основной дреной. В теплый период времени горизонт питает река и атмосферные осадки, зимой в него разгружаются подземные воды всех водоносных подразделений, расположенных выше по потоку. 

Качество подземных вод водозаборных скважин в с. Кызыл-Мажалык, как и на всей пощади распространения водоносного горизонта, хорошее. По химическому составу воды типичные для промытых речных отложений. В анионном составе преобладают  гидрокарбонаты, по катионам чаще всего кальций, реже – натрий и магний. Жесткость умеренная, около  1-3 ммоль/дм3, по вкусу вода пресная, поскольку минерализация  не превышает 0,3 г/дм3. Средняя температура воды 4-6оС. В целом, по имеющимся данным, подземные воды всего района пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения и широко используются местным населением. Эксплуатация ведется при помощи одиночных водозаборов.

Всего в селе за период 1960-2006 гг. было пробурено 52 скважины, эксплуатирующих водоносный верхненеоплейстоценовый и голоценовый аллювиальный горизонт, глубиной от 16 до 40 м. Лицензию на недропользование имеют лишь 10 водозаборов. Преобладащая глубина скважин -  20 м. Удельные дебиты скважин изменялись в широких пределах – от 0,5 л/с до 8 л/с. Дебиты скважин от 1,11 до 3,33 л/с (4-12 м3/час)  при понижениях от 0,1 до 4 м. Уровни в эксплуатирующих этот горизонт скважинах устанавливаются на глубинах 4-11 м. Фильтры установлены преимущественно на глубинах от 15 до 20 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные, с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3.

 Подземные воды не защищены от загрязнения. Радиус 1 пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений должен составлять 50 м.  Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностных вод р. Хемчик и за счет подтока из смежных водоносных подразделений.

Водоносные (относительно водоносные) силурийская и ордовикская зоны (трещиноватости) в районе села Кызыл-Мажалык залегают под водоносным аллювиальным горизонтом, вскрытая мощность которого составляет 40 м. Выходят на поверхность на отдельных участках к северо-западу и востоку  от с. Кызыл-Мажалык. Водовмещающие породы представлены алевролитами, известняками, песчаниками, конгломератами. Водообильность их значительно ниже аллювиальных отложений.

Водозаборными скважинами непосредственно в селе и в его окрестностях зона не вскрыта, эксплуатация их в будущем не предусматривается.

Особые условия: 

· В с. Кызыл-Мажалык  на 25.04.2010 г. предварительно оценены  эксплуатационные запасы по 10 одиночным водозаборам. 

· В 4 км к северу от села находится крупное Актовракское месторождение хризотил-асбеста, связанное с ультраосновными породами акдовракского комплекса.  В 1,5 и 2 км к с-з от села расположены  месторождения  гальки и гравия и песчаников, используемых местным населением в качестве строительного материала. Какого-либо влияния на качество подземных вод, связанного с этими месторождениями,  нет и не ожидается.

1.1.6.1  Характеристика существующего и перспективного водопотребления с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского  района.

  Барун Хемчикский  район в целом и непосредственно с. Кызыл-Мажалык согласно работам по «Оценке обеспеченности населения Республики Тыва ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения (второй этап)» (2000) относится к категории надежно обеспеченных. Прогнозные ресурсы для района в среднем составляют 837,995 тыс. м3/сут. или 171 м3/сут. на 1 жителя (численность населения района по данным Тывастата на 01.01.2009 – 4905 чел.). Всего в 2009 году было забрано 250 тыс м3. Модуль водоотбора 0,0013 л/с*км2
Всего в селе за период 1960-2006 гг. было пробурено 52 скважины, эксплуатирующих водоносный верхненеоплейстоценовый и голоценовый аллювиальный горизонт, глубиной от 16 до 40 м. Преобладащая глубина скважин -  20 м. Удельные дебиты скважин изменялись в широких пределах – от 0,5 л/с до 8 л/с. Дебиты скважин от 1,11 до 4,44 л/с (4-16 м3/час)  при понижениях от 0,1 до 4 м. Уровни в эксплуатирующих этот горизонт скважинах устанавливаются на глубинах 4-11 м. Фильтры установлены преимущественно на глубинах от 15 до 20 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные, с минерализацией 0,1-0,3 г/дм3.

10 водозаборов эксплуатируются согласно лицензииям на недропользование, остальные - без оформления лицензии на недропользование.  Согласно ежегодной отчетности по форме 2 ТП Водхоз заявленный водоотбор по 10 скважинам, имеющим лицензию в 2009 году составил 92 м3/сут. (от 0,5 до 15 м3/сут  по одной скважине при предварительно оцененных запасах по ним от 240 до 1710 м3/сут.). По результатам обследования по опросам жителей суточный водоотбор по другим скважинам производится в пределах 10 - 20 м3/сут. 

Техническое состояние водозаборов и санитарное состояние прилегающей территории удовлетворительное. Скважины оборудованы насосами ЭЦВ 6-10-80, ЭЦВ 6-6,5-60 (глубина установки насосов от 15 до 30 м).

Далее приводится расчет производительности скважин № 897, расположенной в центральной части с. Кызыл-Мажалык (владелец Лесхоз) и № 2879, расположенной на юго-восточной окраине села в районе аэропорта. Обе скважины эксплуатируют водоносный верхненеоплейстоценовый и голоценовый аллювиальный горизонт (а QIII+H)

Скважина 897 эксплуатируется согласно лицензии  КЗЛ 00296 ВЭ на право пользования участком недр с целью добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, выданной Барун-Хемчикскому лесхозу со сроком действия 14.11.03 - 01.04.1923 г. Скважина 2048 эксплуатируется без лицензии.

Расчет производительности скважин произведен по результатам опытных работ, приведенных в таблице 2.
Таблица 2  Результаты опытных работ по скв. 897 и 2048

	№№ скв.
	Глу
бина скв., м
	Глубина до воды, м
	Вскрытая мощность в. г., м
	Q,

м3/час

л/с
	q,

л/с
	S,

м
	КH,

м2/сут.
	Кф,

м/сут


	Мощ
ность

рыхлых

м



	897
	16
	6,0
	10
	8,0

2,22
	2,22
	1
	233,7
	23,37
	>16

	2048
	20
	6,0
	14
	12

3,3
	0,825
	4
	86,6
	6,19
	>20


Производительность скважины 897.  Для расчета максимально возможной производительности скважины приняты данные по результатам опытной откачки, проведенной из скважины при строительстве водозабора.

Расчет коэффициента водопроводимости (КН) произведен  по формуле Дюпюи для безнапорных вод:

A*q
КH = ------------  , где

1 – S/2H
КН – коэффициент водопроводимости безнапорного горизонта, м2/сут.;

А = 100 – коэффициент для пород  с высокими фильтрационными параметрами (q > 1,0);

q = 2,22 л/с*м - удельный дебит скважины, л/с;

S = 1 м - понижение уровня воды в скважине, м;

Н = 10 м – вскрытая мощность водоносного горизонта, м.

                                                             100*2,22        222

КH = --------------- = --------- = 233,7 м2/сут   

                                                             1 – 1/2*10       0,95

                                        К = 233,7 м2/сут : 10 м = 23,37 м/сут

Максимальную производительность скважины определим по формуле Дюпюи для несовершенных скважин, питающихся безнапорными водами:

      К*(2Н – Sдоп)*Sдоп

Q = --------------------------------

        0,73 (lg R/r0 + 0,217 ξ0)

где  Sдоп. – допустимое понижение уровня, м;

R – радиус влияния, м;

r0  = 0,14 м - радиус скважины;

ξ0 = 5,0 – величина фильтрационного сопротивления (табл. 21, Плотников, 1969).

Величина максимально допустимого понижения, согласно Ф.М. Бочеверу, может быть вычислена для безнапорного пласта по формуле:

Sдоп. = 0,5 * H – Δhнас. – Δhф, где

Н м – вскрытая мощность водоносного горизонта с учетом амплитуды колебания уровня 1,0  составит 10 м - 1,0 м = 9 м

Δhнас. = 2,5 м – необходимая глубина погружения низа насоса (или его водоприемной части) под динамический уровень. 

Δhф – потери напора за счет сопротивления фильтра и пород прискважинной зоны  определяется по формуле С. К. Абрамова

 

          Q * S

Δhф= α        ------- , где
           k ф* F
Q – дебит скважины, м3/сут.;

S – понижение уровня воды в скважине, м;

k ф – коэффициент фильтрации водоносных пород, м/сут.;

F – рабочая площадь фильтра, м2, равная π*d*b (d – диаметр фильтра – 0,273 м; b – его длина – 5,5 м);

α – коэффициент для щелевых фильтров, принят 0,105 (А.С. Белицкий “Проектирование разведочно-эксплуатационных скважин на воду”, 1974).


                Q * S                       192* 1,0                         

         Δhф =α     -------  =  0,105      --------------------------------- = 0,14 м 

                k ф* F                     23,37* 3,14 * 0,273 * 5,5

В скважине 897 допустимое понижение составит:

Sдоп. = 0,5 * 9 – 2,5 - 0,14 = 1,86 м

 Радиус влияния определяем из формулы Дюпюи по данным откачки:

           23,37 * (2*10 – 1)*1

lg R =  --------------------------  - 1,935  = 1,233;   R = 17,1 м  

                  0,73     *   192

Тогда прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод по скважине 987 составят: 

                                                 23,37* (2*10 – 1,86)*1,86

Q = ------------------------------------------ = 249 м3/сут

                                                      lg 17,1/0,14 + 1,085

Рассчитаем максимальный дебит скважины 987 по фактическому удельному дебиту скважины при откачке (q = 2,22 л/с)  и  рассчитанному допустимому понижению (Sдоп. = 2,86 м): 

Qэкс. = q * Sдоп. * 86,4 = 2,22 * 1,86 * 86,4 = 357 м3/сут. = 14,9 м3/час

Предварительно подсчитанные эксплуатационные запасы по скв. 897 по удельному дебиту в приложении 3 к лицензии КЗЛ 00296 ВЭ составили 240 м3/сут при допустимом понижении 1,25 м (допустимое понижение рассчитано с учетом колебаний уровня 1,5 м и погружения низа насоса 3 м).

Принимаем производительность скважины 249 м3/сут , допустимом понижении 1,9 м (табл. 2).

Производительность скважины 2048.  Для расчета максимально возможной производительности скважины приняты данные по результатам опытной откачки, проведенной из скважины при строительстве водозабора.

Расчет коэффициента водопроводимости (КН) произведен  по формуле Дюпюи для безнапорных вод:

A*q
КH = ------------  , где

1 – S/2H
КН – коэффициент водопроводимости безнапорного горизонта, м2/сут.;

А = 90 – коэффициент для пород со средними (0,5 < q < 1,0) фильтрационными параметрами;

q = 0,825 л/с*м - удельный дебит скважины, л/с;

S = 4 м - понижение уровня воды в скважине, м;

Н = 14 –  вскрытая мощность водоносного горизонта, м.

                                                   90*0,825        74,25

КH = --------------- = --------- = 86,6 м2/сут   

                                                  1 – 4/2*14       0,857

                                        К = 86,6 м2/сут : 14 м = 6,19 м/сут

Максимальную производительность скважины определим по формуле Дюпюи для несовершенных скважин, питающихся безнапорными водами:

К*(2Н – Sдоп)*Sдоп

Q =   --------------------------------

0,73 (lg R/r0 + 0,217 ξ0)

Таблица 3     Расчёт максимальной производительности водозаборных скважин с. Кызыл-Мажалык
	Местоположе-ние водозаборной скважины
	№ скв. на схеме
	Геологический возраст комплекса
	Год бурения
	Глубина скважины
	Мощность вод. комплекса, м
	Статический уровень, м
	Допустимое понижение, м
	Интервал установки фильтра
	I/m
	m/ro
	Поправка на несовершенство скв.
	Дебит, л/с понижение, м
	Удельный дебит, л/с
	Водопрроводимость, КН, м2/сут
	Радиус влияния, rм
	Радиус скв., ro, м
	Расчётный максимальный дебит, м3/сут

	Лесхоз котельная       с. Кызыл- Мажалык,     ул. Саая Альберта
	897
	aQ III+Н
	1972
	16
	10
	6,0
	1,9
	6-11,5
	0,55
	71,43
	5,5
	2,22

1,0
	2,22
	223,7
	17,1
	0,14
	249

	Аэропорт        с. Кызыл- Мажалык       ю-в окраина
	2048
	aQ III+Н
	1981
	20
	14
	6,0
	4,1
	10-15
	0,36
	100
	8,3
	3,33

4,0
	0,825
	86,6
	17,1
	0,14
	214

	20


где  Sдоп. – допустимое понижение уровня, м;

R – радиус влияния, м;

r0  = 0,14 м - радиус скважины;

ξ0 = 8,3 – величина фильтрационного сопротивления (табл. 21, Плотников, 1969).

Величина максимально допустимого понижения, согласно Ф.М. Бочеверу, может быть вычислена для безнапорного пласта по формуле:

Sдоп. = 0,5 * H – Δhнас. – Δhф, где

Н, м – вскрытая мощность водоносного горизонта с учетом амплитуды колебания уровня 1,0  составит 14 м - 1,0 м = 13 м

Δhнас. = 2,0 м – необходимая глубина погружения низа насоса (или его водоприемной части) под динамический уровень. 

Δhф – потери напора за счет сопротивления фильтра и пород прискважинной зоны  определяется по формуле С. К. Абрамова

 

          Q * S

Δhф= α        ------- , где
           k ф* F
Q – дебит скважины, м3/сут.;

S – понижение уровня воды в скважине, м;

k ф – коэффициент фильтрации водоносных пород, м/сут.;

F – рабочая площадь фильтра, м2, равная π*d*b (d – диаметр фильтра – 0,273 м; b – его длина – 5,0 м);

α – коэффициент для щелевых фильтров, принят 0,105 (А.С. Белицкий “Проектирование разведочно-эксплуатационных скважин на воду”, 1974).


                       Q * S                                     288* 4,0                         

 Δhф =α     -------  =  0,105      --------------------------------- = 0,36 м 

                       k ф* F                     23,37* 3,14 * 0,273 * 5,0

           В скважине 2048 допустимое понижение составит:

Sдоп. = 0,5 * 13 – 2,0 - 0,36 = 4,1 м

 Тогда прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод по скважине 2048 составят: 

                                                  6,19* (2*14 – 4,1)*4,1

Q = ----------------------------------- = 214 м3/сут

                                                 0,73( lg 17/0,14 + 1,80)

Рассчитаем максимальный дебит скважины 897 по фактическому удельному дебиту скважины при откачке (q = 0,825 л/с)  и  рассчитанному допустимому понижению (Sдоп. = 4,1 м): 

Qэкс. = q * Sдоп. = 0,825* 4,1 * 86,4 = 292 м3/сут.

Принимаем максимальную производительность скважины 214 м3/сут , допустимое понижение 4,1 м (табл. 2)
Выводы: 

1. На территории  с. Кызыл-Мажалык продуктивным водоносным горизонтом является водоносный верхненеоплейстоценовый и голоценовый аллювиальный горизонт. Вскрытая его мощность на территории села составляет 40 м, полная мощность около 50 м..

2. Подземные воды пресные, пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения и удовлетворяют нормам СанПиН  2.1.4.1175-02. 

3. Расположенное в 4 км от села месторождение хризотил-асбеста не оказывает влияния на качество подземных вод.

4. При увеличении потребности в воде на территории с. Кызыл-Мажалык можно проектировать строительство новых одиночных водозаборов, располагая их с учетом возможности организации ЗСО. 

5. Подземные воды из-за неглубокого залегания и отсутствия выдержанных водоупоров относятся к категории незащищенных, с размерами 1-ого пояса ЗСО в радиусе 50 м от каждой скважины.

Приложения:

1. Геолого-гидрогеологическая схема с. Кызыл-Мажалык.

2. Конструкция водозаборных скважин.

3. Расчет ЗСО 2 и 3 поясов одиночных водозаборов в с. Кызыл-Мажалык 
                                                                                                         Приложение 1
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Относительно водоносная (водоносная) силурийская зона.

Песчаники, алевролиты, конгломераты, гравелиты, мергели  

Скважина водозаборная.  Вверху - номер скважины, дробь: слева в числителе - 

максимально возможный дебит, м/сут., в знаменателе -  допустимое понижение, м; 

справа установившийся уровень, м, внизу - глубина скважины
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Месторождения: 1- хризотил-асбеста(крупное); 2- песчаников; 3-гальки и гравия (средние)

Геолого-гидрогеологическая схема района с. Кызыл-Мажалык
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Относительно водоносная (водоносная) ордовикская зона (шемушдагская свита).

Песчаники, алевролиты, конгломераты, гравелиты  
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Относительно водоносная (водоносная) нижнекембрийская зона. Метаморфизованные

песчаники, туфопесчаники, туфоконгломераты, туфобрекчии, сланцы  
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Приложение 2

Конструкция водозаборных скважин

	Владелец
	№ скв. на схеме
	Геологический возраст комплекса
	Геологичес
кий разрез по скважине
	Породы
	Мощность вод. комплекса, м
	Статический уровень, м
	Конструкция скважины

	
	
	
	от
	до
	
	
	
	диаметр бурения, мм

интервал, м
	диаметр (обсадной) фильтровой колонны, мм
	интервал установки, м
	тип фильтра

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от
	до
	

	Лесхоз котельная

с. Кызыл-Мажалык,

ул. Саая Альберта
	897
	аQ III+H
	0
	1,5
	Гравийно-галечные отложения  с суглинком
	1,5
	сдрениро-ван
	248

0-16
	273

0-16
	6
	11,5
	дырчатый

	
	
	аQ III+H
	1,5
	16
	Гравийно-галечные отложения с супесчаным, песчаным заполнителем
	14,5
	6,0
	
	
	
	
	

	Аэропорт с. Кызыл-Мажалык ю-в окраина
	2048
	аQ III+H
	0
	20
	Валунно-галечные отложения с песчано-гравийным заполнителем
	20,0
	6,0
	248

0-20


	273

0-20


	10
	15
	дырчатый


	24


Приложение 3

Расчет зоны санитарной охраны II и III пояса одиночных водозаборов с. Кызыл-Мажалык Дзун-Хемчикского  района

Для предотвращения подземных вод от загрязнения в соответствии с действующими правилами и нормами (СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84) необходимо создание зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг эксплуатируемых и проектируемых водозаборов. 

ЗСО организуется в составе 3-х поясов: первый – зона строгого режима, второй – зона ограничений от бактериологического загрязнения и третий – зона ограничений против химического загрязнения.  

Одиночные водозаборы с. Кызыл-Мажалык предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения села.  

Подземные воды водоносного верхненеоплейстоценового и голоценового аллювиального горизонта, рекомендованного для эксплуатации, не защищены от загрязнения, поскольку  находятся на незначительной глубине – до 10 м, и не имеет выдержанных водоупоров.   

Первый пояс. Пояс строгого режима включает в себя территорию расположения водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Он создается в целях устранения возможного случайного или умышленного загрязнения воды в месте расположения водозаборной скважины. Размеры первого пояса ЗСО для незащищенных подземных вод согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84 должны быть не менее 100 х 100 м. 

Второй пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения. Поскольку второй пояс расположен внутри третьего, он предназначен также для защиты от химического загрязнения. Размеры второго пояса устанавливаются, исходя из расчетного времени Тм = 400 суток (для незащищенных подземных вод), по времени продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, в течение которого происходит утрата жизнеспособности патогенных микроорганизмов («Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», М., 1983). Граница 2-ого пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. 

Третий пояс. Пояс ограничений, предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Положение границ третьего пояса определяется также гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за пределами в водоносную зону поступит химическое загрязнение,  оно не достигнет водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнет водозабора, но не ранее расчетного времени. Время продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации, в данном случае – 20 лет (7 300 сут.). 

Основные водоохранные мероприятия на территории зон санитарной охраны водозаборов согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 заключаются в следующем. 

1. Мероприятия по первому поясу:

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории 2 пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе 2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

3.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

При использовании подземных вод одиночными водозаборами для водоснабжения поселков санитарная практика нуждается в упрощенных методах расчета границ ЗСО второго и третьего поясов. В основе упрощенных расчетов приняты следующие значения:

Q – дебит водозабора, м3/сут.,

m – мощность водоносного подразделения, м,

μ – активная пористость,

Tм – время отмирания патогенных микроорганизмов в условиях подземного потока (Тм = 400 сут.),
Tx – срок эксплуатации водозабора, (Тч = 20 лет = 7300 сут.).


RII = √Q Tм / π m μ  , м             RIII = √Q Tх / π m μ  , м

Расчет радиуса зоны санитарной охраны 2 и 3 поясов

	Населенный пункт
	№ скв. на схеме
	Мощ
ность водоносного горизонта
	Дебит водозабора, м3/сут.
	Активная пористость, μ
	Тм, время отмирания патогенных микроорганизмов в условиях подземного потока, сут.
	RII, м
	Тх, срок эксплуатации водозабора
	RIII, м

	с.Кызыл-Мажалык
	897
	10
	79
	0,25*
	400
	113
	7300
	481

	с.Кызыл-Мажалык
	2048
	14
	157
	0,25
	400
	88
	7300
	377


* По Максимову, 1979

1.1.7. Туристско-рекреационные ресурсы

Для Республики Тыва характерна неразвитость современных туристических форм и видов обслуживания. Уровень развития туристской и санаторно-курортной сферы экономики не соответствует ее потенциалу: в год обслуживается 8 тыс. иностранных посетителей и 4 тыс. российских.

На территории республики разведано 4 месторождения минеральных и радоновых вод, в том числе Хемчикское.

Хемчикское месторождение радоновых вод расположено в Барун-Хемчикском кожууне республики в 3- км на восток от г. Ак-Довурак. Месторождение было изучено в 1989 году в процессе проведения поисково-оценочных работ с целью организации санатория комбината «Тываасбест». Для промышленного освоения месторождение не подготовлено: необходимо произвести работы по доизучению качества и годового режима подземных вод и произвести перевод запасов в промышленную категорию С1. Возможность использования радоновых вод ограничена небольшими запасами. В настоящее время месторождение находится в нераспределенном фонде недр.

1.1.8   Территории объектов культурного наследия

На территории населённого пункта и в ближайшем его окружении памятников культурного наследия нет.
ЧАСТЬ 2   КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА
ГЛАВА 2.1 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
2.1.1 Современное землепользование
      На территории Барун-Хемчикского кожууна по административному делению имеется 9 сумонов. Административным центром кожууна является село Кызыл-Мажалык. Сумон Кызыл-Мажалыкский представлен одним участком, общей площадью 3443 га, расположен в центре Барун-Хемчикского кожууна. Сумон Кызыл-Мажалыкский осуществляет связь с г. Ак-Довурак и г. Кызыл по дороге республиканского значения  Кызыл – Ак-Довурак.
В настоящее время  юридически оформленной границы с. Кызыл-Мажалык нет, проект черты на данный населенный пункт ранее не выполнялся. В настоящем проекте существующая граница села обозначена в соответствии с установленными границами кадастровых кварталов, относящихся к землям населенных пунктов. Площадь земель сумона Кызыл-Мажалыкского вычислена путем камеральных измерений.  Общая площадь земель в принятой границе с. Кызыл-Мажалык составляет 532,7 га.
     Сведения о правах на объекты земельных отношений

 Территория с. Кызыл-Мажалык по формам собственности подразделяется: на земли Федеральной собственности 0,0012 га, Частная собственность 0,0042 га, Муниципальная собственность 0,0007 га, Республиканская собственность 10,2 га и на 522,5 га территории села форма собственности не определена.  

Перечень внешних функциональных зон населенного пункта с. Кызыл-Мажалык
Объекты, не стоящие на кадастровом учете

Вне границы населенного пункта, к югу, в 3,14 от границы села расположен полигон ТБО.

        2.1.2  Проектируемое землепользование
По проекту в территорию населенного пункта предлагается включить следующие территории:

- земли лесного фонда 81,8 га;

- земли промышленности и иного специального назначения 0,5 га;

Развитие населенного пункта планируется в западном, южном и восточном направлениях. Большая часть включаемых земель – пастбища.

В результате изменения границы с. Кызыл-Мажалык общая площадь сумона Кызыл-Мажалыкского изменилась на 0,5 га и составляет 3443,5 га.

 Площадь вышеуказанного населенного пункта изменилась за счет включения земель лесного фонда на 81,8 га, земель промышленности и иного специального назначения на 0,5 га, Общая площадь земель села в проектируемой границе составляет 615 га.
Глава 2.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

2.2.1 Трудовые ресурсы и прогнозируемое население                                                                       В соответствии со статистическими данными численность населения с.Кызыл-Мажалык за период с 2006-2008 гг. постепенно снижалась, но к началу 2009 г. численность населения сумона увеличилась и составила 5301 человек.
Структура населения по возрастному и половому признаку на момент обследования сумона, а также по периодам проектирования представлена в Таблице 4.
Таблица 4 - Структура населения по возрастному и половому признаку на 01.01.2009 г.
	№ п/п
	Возрастная группа
	На момент обследования
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	
	Численность, чел.
	Уд. вес, %
	Численность, чел.
	Уд. вес, %
	Численность, чел.
	Уд. вес, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Мужчины и женщины от 0 до 15 лет
	1038
	19,6
	1176
	19,6
	1313
	19,6

	2
	Мужчины свыше 60 лет и женщины свыше 55 лет
	815
	15,4
	924
	15,4
	1032
	15,4

	
	Итого нетрудоспособного населения:
	1853
	35,0
	2100
	35,0
	2345
	35,0

	3
	Женщины от 16 до 54 лет включительно
	1660
	31,3
	1878
	31,3
	2097
	31,3

	4
	Мужчины от 16 до 59 лет включительно
	1788
	33,7
	2022
	33,7
	2258
	33,7

	
	Итого трудоспособного населения:
	3448
	65,0
	3900
	65,0
	4355
	65,0

	
	Общая численность населения
	5301
	100,0
	6000
	100,0
	6700
	100,0


На 1 января 2009 года численность населения с.Кызыл-Мажалык составила 5301 человек, из них мужчин -  2543 человека и женщин – 2758 человек. Из Таблицы 1 видно, что численность населения в трудоспособном возрасте равна 3448 человек, что составляет 65% от общей численности населения, остальные 35% населения составляют пенсионеры и дети до 15 лет.
В соответствии со статистическими данными в с.Кызыл-Мажалык по состоянию на 1 января 2009 года насчитывается 1460 семей, соответственно коэффициент семейности равен 3,6.

Таблица 5 - Показатели  демографической  нагрузки на  100 человек  трудоспособного  населения

	Численность нетрудоспособного населения, чел.
	Группа трудо способного возраста, чел.
	Демографическая нагрузка на трудоспособное население, %

	
	
	

	младше трудо способного возраста
	старше трудо способного возраста
	Итого:
	
	младше трудо способного возраста
	старше трудо способного возраста
	Всего несамоде ятельная группа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1038
	815
	1853
	3448
	30,1
	23,6
	53,7


Коэффициент общей демографической нагрузки показывает, что в 2009 году количество потенциальных иждивенцев (дети и пенсионеры) достигает 53,7 на 100 потенциальных работников в возрасте 16-59 лет. В общей демографической нагрузке численность детей значительно превышает численность пожилых, это говорит о низкой продолжительности  жизни населения.
Методы расчета проектируемого населения:
Численность населения на первую очередь и расчетный срок рассчитывалась двумя методами.
1) При расчете численности населения с использованием первого метода учитываются показатели естественного и механического прироста населения.
В процессе сбора исходных данных в с. Кызыл-Мажалык были получены данные о рождаемости, смертности, механическом приросте и выбытии за 2006-2008 гг. На основе этих данных были рассчитаны средние показатели движения населения сумона за три года.

Таблица 6 – Показатели движения населения с.Кызыл - Мажалык
	№ п/п
	Показатели
	2006 г.
	2007г.
	2008г.
	в среднем за 3 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Численность населения на начало   года
	5307
	5269
	5236
	5271

	2
	Рождаемость, чел (Р)
	150
	230
	305
	228

	3
	Смертность, чел (С)
	143
	203
	225
	190

	4
	Механический прирост, чел. (МП)
	15
	20
	112
	49

	5
	Механическое выбытие, чел. (МВ)
	60
	80
	127
	89

	
	Естественное изменение (Р - С)
	7
	27
	80
	38

	
	Механическое изменение (МП - МВ)
	-45
	-60
	-15
	-40


Расчет проектной численности населения ведется по следующей формуле:

Нn = Н1 + ( Р – С ) * n + ( МП – МВ ) * n
Где, Н1 – численность населения на момент обследования;
n – количество лет в периоде;

Р – средний показатель рождаемости за 3 года;

С – средний показатель смертности за 3 года;

МП – средний показатель механического прироста за 3 года;

МВ – средний показатель механического выбытия за 3 года.

Таким образом, в соответствии с вышеуказанной формулой проектная численность населения на 1 очередь и расчетный срок соответственно равны:
Н 1 очередь = 5301 + (228 - 190) * 10 + (49 - 89) * 10 = 5281 чел.
Н расчетный срок = 5301 + (228 - 190) *20 + (49 - 89) * 20 =5261 чел.
Таблица 7 - Проектная численность населения с учетом естественного и механического движения

	Наименование населенного пункта
	Численность населения на начало года, чел.

	
	Существующая
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4

	с. Кызыл - Мажалык
	5301
	5281
	5261


2) Второй метод расчетов населения основан на использовании прогнозных данных численности градообразующей группы населения, рассчитанной как необходимое количество рабочих для определённого производства, с учетом основных работников непроизводственной сферы, по формуле:
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А – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный срок, соответственно;

Т– удельный вес населения трудоспособного возраста в общей численности населения;

а – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве, трудоспособного возраста (на момент обследования с.Кызыл-Мажалык 18,6 от трудоспособного возраста);

в – удельный вес обучающихся с отрывом от производства (0,5–1%);

п – удельный вес неработающих инвалидов (0,5–1%);

с – удельный вес работающих пенсионеров (3-5%);

б – удельный вес обслуживающей группы (18–30%).

Проектная численность населения, рассчитанная по второму методу, на первую очередь и расчетный срок соответственно равна:
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Таблица 8 - Проектная  численность  населения  с  учетом  потребности  в  трудовых  ресурсах
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел.

	
	Существующая
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4

	с. Кызыл - Мажалык
	5301
	6000
	6700


Для дальнейших расчетов показателей генерального плана принимается численность населения, рассчитанная с учетом потребности в трудовых ресурсах (второй метод) в количестве 6000 и 6700 человек по очередям освоения генерального плана соответственно.
2.2.2  Градообразующие кадры
В основу расчетов градообразующих кадров с. Кызыл-Мажалык принята численность рабочих сельскохозяйственного и промышленного производства, а также сложившаяся и проектируемая структура численности работников предприятий и организаций кожуунного и сумонного  значения.
Таблица 9 - Прогноз численности работников градообразующей группы по отраслям экономики
	№ п/п
	Наименование
	Численность работающих в 2009г.
	Численность работающих на первую очередь
	Численность работающих на расчетный срок

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	Административные и общественные организации
	142
	156
	170

	2
	Учреждения образования
	506
	557
	607

	3
	Учреждения здравоохранения
	192
	208
	227

	4
	Учреждения культуры и спорта
	160
	177
	190

	5
	Финансовые учреждения
	28
	30
	34

	6
	Учреждения юстиции
	192
	210
	230

	7
	Организации ЖКХ, энергетика
	36
	40
	43

	8
	Предприятия связи, почтамт, СМИ
	52
	57
	62

	9
	Предприятия лесной промышленности
	30
	36
	45

	10
	Предприятия пищевой промышленности
	12
	75
	105

	11
	Транспортные предприятия
	-
	-
	-

	12
	Строительные организации
	-
	-
	-

	13
	Противопожарные службы
	-
	-
	-

	14
	Сельскохозяйственные предприятия
	50
	55
	60

	15
	Предприятия торговли и общественного питания
	104
	115
	125

	16
	Прочие организации
	83
	108
	128

	
	Всего:
	1587
	1824
	2026


В с.Кызыл-Мажалык численность работников на предприятиях и в организациях по состоянию на ноябрь 2009 года равна 1587 человек, что составляет 30% от существующей численности населения и 46% от трудоспособного населения. Эта часть населения официально устроена на рабочих местах. Значительная численность населения, не вошедшая в этот список, заняты в личном подсобном хозяйстве и крестьянско - фермерских хозяйствах. Их деятельностью является в основном разведение крупного рогатого скота и выращивание зерновых и кормовых культур и овощей.
Из общей численности работников наибольшую группу составляют работники учреждений образования (31,9% от общей численности работающего населения).
На перспективу планируется увеличение числа работников градообразующей группы на 237 и 439 человек соответственно на первую очередь и расчетный срок за счет увеличения числа рабочих мест на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях.
Глава 2.3 РаЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
2.3.1  Аграрный комплекс

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики с.Кызыл-Мажалык. В связи с этим развитие аграрного комплекса является одной из основных задач, направленных на повышение социально-экономического уровня сумона.

Так как растениеводство в сумоне малоразвито, то развитие сельскохозяйственной отрасли в сумоне будет осуществляться преимущественно за счет развития животноводства.

На момент обследования аграрный комплекс с.Кызыл-Мажалык представлен 2 сельскохозяйственными предприятиями, а также личными подсобными хозяйствами.

Животноводство

На момент обследования с. Кызыл-Мажалык производство продукции животноводства осуществляют сельскохозяйственный производственный кооператив «Дуза» и личные подсобные хозяйства.

Таблица 10 - Поголовье скота и птицы в общественном секторе и  личных подсобных хозяйствах с.Кызыл-Мажалык

	№

п/п
	Виды животных и птицы
	Единица измерения
	Личные подсобные хозяйства
	СПК «Дуза»

	
	
	
	2006г.
	2007г.
	2008г.
	01.01.2009г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	КРС, всего
	гол.
	336
	362
	805
	711

	
	в т.ч. коровы
	гол.
	158
	193
	410
	323

	2
	Лошади
	гол.
	20
	21
	30
	267

	3
	Свиньи
	гол.
	276
	296
	276
	69

	4
	Овцы и козы
	гол.
	893
	719
	1819
	6990

	5
	Птица
	гол.
	108
	22
	37
	57

	6
	Яки
	гол.
	-
	-
	-
	86


В личных подсобных хозяйствах населения сумона сохраняется тенденция роста численности крупного, мелкого рогатого скота и лошадей. Напротив, численность птицы в ЛПХ жителей сумона за анализируемые 3 года снизилась почти в 2 раза.
Объемы производства животноводческой продукции представлены в Таблице 11.
Таблица 11 - Объем производства продукции животноводства в общественном секторе и  ЛПХ за 2008 год

	Виды производимой продукции
	Единица измерения
	ЛПХ
	СПК "Дуза" (расчетные данные)

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Молоко
	тонн
	377,2
	388

	Мясо, в т.ч.:
	тонн
	51,3
	233

	говядина
	тонн
	30,4
	40

	свинина
	тонн
	20,9
	8

	конина
	тонн
	-
	32

	баранина
	тонн
	нет данных
	153

	Шерсть
	кг
	1067
	1900


Прогнозируемые показатели отрасли животноводства представлены в Таблицах 12, 13, расчет которых производился исходя из того, что увеличение поголовья скота и его продуктивности являются приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства сумона.
Таблица 12 - Проектные  предложения  по  развитию  животноводства

	№№ п/п
	Виды животных и птицы
	Единица измерения
	ЛПХ
	СПК

	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	КРС, всего
	гол.
	1100
	1500
	800
	900

	
	в т.ч. коровы
	гол.
	600
	800
	380
	450

	2
	Лошади
	гол.
	40
	50
	300
	350

	3
	Свиньи
	гол.
	290
	300
	80
	100

	4
	Овцы и козы
	гол.
	2000
	3000
	7500
	8000

	5
	Птица
	гол.
	70
	100
	80
	100

	6
	Яки
	гол.
	-
	-
	90
	100


Таблица 13 - Планируемый объем производства продукции животноводства в СПК и ЛПХ
	№№ п/п
	Виды производимой продукции
	Выход продукции на одну голову (кг)
	Объем продукции ЛПХ (тонн)
	Объем продукции СПК (тонн)

	
	
	1 очередь
	Расчет-ный срок
	1 очередь
	Расчет-ный срок
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	Молоко
	1000
	1500
	600
	1200
	380
	675

	2
	Мясо, в т.ч.:
	-
	-
	182
	307
	324
	423

	
	говядина
	200
	250
	100
	175
	84
	112

	
	свинина
	90
	110
	26
	33
	7
	11

	
	конина
	300
	350
	6
	9
	45
	60

	
	баранина
	25
	30
	50
	90
	188
	240

	3
	Шерсть
	1
	1,5
	2
	4,5
	7,5
	12


Рост объемов производства продукции животноводства будет обеспечен за счет увеличения поголовья скота как в личных подсобных хозяйствах, так и в общественном секторе. Планируется повысить продуктивность животноводства, в том числе, надой молока на одну корову увеличить до 1500 кг. в год, настриг шерсти на одну овцу увеличить до 1,5 кг. в год. 

Растениеводство

Как уже говорилось выше, растениеводство, в силу сложных природных условий, развито слабо. На территории сумона производством продукции растениеводства занимается МТС «Западная», которое занимается выращиванием зерновых культур и овощей. Численность работников данного предприятия составляет 50 человек. Объем производства продукции зерновых и овощных культур за 2008 год составил 300 тыс. рублей.
Таблица 14 - Посевные площади и урожайность зерновых культур за 2008 г.

	Показатели
	Единица измерения
	ЛПХ
	СПК "Дуза"
	МТС "Западная"

	Пшеница

	Площадь посева
	га
	50
	10
	500

	Урожайность
	ц/га
	11
	11
	10

	Валовой сбор
	ц 
	550
	110
	5000

	Ячмень

	Площадь посева
	га
	20
	5
	50

	Урожайность
	ц/га
	10
	10
	9,6

	Валовой сбор
	ц 
	200
	50
	480

	Овес

	Площадь посева
	га
	30
	5
	190

	Урожайность
	ц/га
	13
	13
	9

	Валовой сбор
	ц 
	390
	65
	1710

	Итого

	Площадь посева
	га
	100
	20
	740

	Урожайность
	ц/га
	11,4
	11,4
	9,7

	Валовой сбор
	ц 
	1140
	225
	7190


Таблица 15 - Посевные площади и урожайность кормовых культур и овощей за 2008 г.

	Показатели
	Единица измерения
	ЛПХ
	СПК "Дуза"
	МТС "Западная"

	Естественные сенокосы на сено

	Площадь посева
	га
	335
	196
	-

	Урожайность
	ц/га
	16
	16
	-

	Валовой сбор
	т
	536
	314
	-

	Картофель

	Площадь посева
	га
	66
	1,85
	45

	Урожайность
	ц/га
	105
	105
	135

	Валовой сбор
	т
	693
	19,4
	607,5

	Овощи

	Площадь посева
	га
	6
	1,5
	10,5

	Урожайность
	ц/га
	96
	96
	114

	Валовой сбор
	т
	57,6
	14,4
	119,7


На территории сумона имеются свободные земельные ресурсы, которые могут быть использованы для развития сельского хозяйства. Посевные площади сельскохозяйственных культур могут быть увеличены на 1 тыс.га. Планируется выращивание зерновых культур районированных сортов. Для повышения урожайности планируется внесение достаточного количества органических и минеральных удобрений; применение ядохимикатов и гербицидов для борьбы с вредителями и болезнями    сельскохозяйственных  культур  и  сорняками; повышение уровня механизации всех работ в растениеводстве; повышение квалификации работников сельского хозяйства; а также,  достаточное  обеспечение  предприятий  сельхозтехникой  и  транспортом.

На территории сумона действует теплица, принадлежащая МТС «Западная». В настоящее время теплица занимает площадь около 0,5 га. Выращиваются следующие виды овощей: капуста, помидоры, огурцы, свёкла, морковь, лук. Валовой сбор всех видов овощей в 2008 году составил 1200 тонн. Проектом предлагается  расширение площади  теплицы до 2 га за пределами поселковой черты.
Пищевая промышленность  

Пищевая промышленность является одним из неотъемлемых звеньев в хозяйственном комплексе сумона, так как ее развитие содействует эффективному использованию местных сырьевых и трудовых ресурсов.

Существующая пищевая промышленность с.Кызыл-Мажалык представлена предприятиями по производству хлеба и хлебобулочных изделий. В этой отрасли заняты ИП «Буян» и СПК «Колос». Предприятия производят продукцию на покупном сырье.
Основные показатели предприятий, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий, представлены в Таблице 16.
Таблица 16 - Предприятия пищевой отрасли сумона Кызыл-Мажалык

	Предприятия
	Выпуск продукции в год, тонн
	Численность работников, чел.

	
	Всего:
	в том числе:
	

	
	
	хлеб
	кондитерские изделия
	

	СПК "Колос"
	93,1
	60,4
	32,7
	10

	ИП "Буян"
	42
	40,3
	1,7
	2


Средняя отпускная цена за булку хлеба составляет 16 рублей. Объем валовой продукции за 2008 год составил 2595,12 тыс. рублей. Общая численность работников занятых на производстве хлебобулочной продукции составляет 12 человек. 

Так как на территории с.Кызыл-Мажалык планируется интенсивное развитие сельскохозяйственного сектора, необходимо наличие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции для реализации сельскохозяйственного сырья. В связи с этим на территории сумона планируется открыть следующие предприятия: 

- строительство колбасного цеха. Сырье для мясоперерабатывающего комплекса будет поступать из личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных предприятий сумона. Работа цеха предполагается в 2 смены, по 5 человек в смену на расчетный срок. Общая численность работников планируется к 1 очереди 15 человек, к расчетному сроку 20 человек. Рынком сбыта продукции будут являться предприятия розничной торговли, предприятия общественного питания, а также собственная торговая сеть фирмы.

- восстановить молочный цех по переработке и охлаждению молока. Предполагается, что молоко для молочного завода будут поставлять все хозяйства сумона. Предполагаемые виды выпускаемой продукции: сметана, творог, масло, кефир.

-  открытие цеха по заготовке и переработке рыбной продукции.

- создание унитарного предприятия по переработке и консервированию разных видов овощей. Предполагается использовать овощи, выращиваемые местными предприятиями, включая личные подсобные хозяйства. Планируемая общая численность работников на первую очередь до 15 человек, на расчетный срок до 25 человек.

Для уменьшения затрат на покупку сырья для производства хлебобулочных изделий на территории с.Кызыл-Мажалык планируется создать мини-мельницу по производству муки, производительностью до 300 тонн муки в год на 1 очередь и до 400 тонн муки на расчетный срок. Численность работников на 1 очередь до 3 человек, на расчетный срок до 5 человек. 

Существующие предприятия по изготовлению хлебобулочных изделий планируется расширить. Перечень существующих, а также планируемых предприятий пищевой промышленности представлены в Таблице 17.
Таблица 17 - Предприятия пищевой промышленности на первую очередь и расчетный срок

	№№ п/п
	Предприятия
	Выпуск продукции, всего,  тонн в год
	Численность работников, чел.

	
	
	1 очередь
	Расчетный срок
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Предприятия по изготовлению хлебобулочных изделий
	155

(0,4 т/сутки)
	168

(0,4 т/сутки)
	15
	20

	2
	Колбасный цех
	120
	200
	15
	20

	3
	Молочный цех
	600

(1,6 т/сутки)
	1000

(2,7 т/сутки)
	10
	15

	4
	Цех по заготовке и переработке рыбной продукции
	30

(0,08 т/сутки)
	40

(0,1 т/сутки)
	17
	20

	5
	Цех по переработке овощей
	100
	200
	15
	25

	6
	Мини мельница
	300 (0,8 т/сут.)
	400 (1,1 т/сут.)
	3
	5


2.3.2 Промышленный комплекс

Добывающая промышленность

Вблизи с.Кызыл-Мажалык расположено Эдыгейское месторождение облицовочного и  декоративно–облицовочного (предположительно) материала. Эдыгейское месторождение представлено Западным Эдыгейским интрузивным массивом, площадью 9,2 км2 и окружающим его полем контактово-измененных пород (роговиков), площадью около 8 км2. Прогнозные ресурсы участка – 100 тысяч тонн яшмовидных роговиков. 

В 2003 году был разработан бизнес–план ООО «Каратулит» по разработке месторождения. Предприятие зарегистрировано в г.Кызыле. Для реализации данного бизнес-проекта существует потребность привлечения местного населения при выполнении геологоразведочных и добычных работ. Таким образом, предполагается создание рабочих мест при проведении горных и  других работ.

Для выполнения работ по  геологическому изучению и добыче полезных ископаемых предполагается, что требуемая численность работников составит от 10 до 15 человек.
Промышленность строительных материалов

С развитием жилищного и сельскохозяйственного строительства в республике Тыва возникла необходимость строительства кирпичных заводов в большинстве районных центров, крупных селах и поселках. Дефицит стройматериалов будет нарастать по мере реализации крупных инвестиционных проектов, увеличением объемов строительства жилья. На момент обследования большая часть строительных материалов завозится из других регионов, что значительно увеличивает расходы на строительство новых объектов.

В связи с этим для обеспечения потребностей в строительных материалах на местном, а также региональном уровнях на территории с.Кызыл-Мажалык планируется строительство кирпичного завода с использованием местных кирпичных глин. Строительство данного завода также будет способствовать созданию новых рабочих мест, снижения при этом уровень безработицы. Благодаря высокой автоматизации и механизации технологических процессов, при численности работников равной 25 человек, завод будет выпускать 30 тыс. штук экологически чистого высококачественного кирпича в год.
Таблица 18 - Проектируемые предприятия по производству строительных материалов
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Виды выпускаемой продукции
	Мощность предприятия по основной продукции, тыс. штук в год
	Среднесписочная численность работающих, чел.

	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Мини кирпичный завод
	кирпич
	20
	30
	15
	25


Лесоперерабатывающая промышленность

Лесные ресурсы составляют 214,1 тыс. га, с запасами древесины 1458 м3.

Первичной лесопереработкой на территории с.Кызыл–Мажалык занимаются Барун–Хемчикский лесхоз и два индивидуальных предпринимателя. Валовой выпуск продукции предприятий составляет около 1832 тыс. рублей в год. Проектом предусматривается расширение существующих лесопильных цехов для увеличения объемов получения пиломатериала, производственной мощностью до 600 м3 на 1 очередь и 800 м3 на расчетный срок.
Таблица 19 – Существующее и проектируемое положение лесоперерабатывающих предприятий
	№№ п/п
	Наименование предприятия
	Существующее положение
	Проектные предложения
	Численность рабочих, чел.

	
	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ИП Биче-оол А.В. "Промбаза"
	Доска обрезная, брус - 180 м3
	270-350 м3 в год
	7
	10

	2
	Барын - Хемчикский лесхоз
	Доска обрезная, брус - 77 м3
	110-150 м3 в год
	22
	25

	3
	ИП Соян М.К.
	Доска обрезная, брус - 150 м3
	220-300 м3 в год
	7
	10


Легкая промышленность

На момент обследования на территории с.Кызыл-Мажалык предприятий легкой промышленности нет. Но в связи с развитием животноводства, увеличением поголовья скота с целью обработки животных продуктов планируется создание цеха по переработке шерсти и пункта по заготовке кожевенного сырья.

Таблица 20 – Предприятия легкой промышленности с. Кызыл-Мажалык
	№№

п/п
	Наименование предприятия
	Производительность предприятия
	Численность работников, чел

	
	
	Первая очередь
	Расчетный срок
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цех по переработке шерсти
	2 тонны в год
	4,5 тонны в год
	5
	10

	2
	Пункт по заготовке кожевенного сырья
	-
	-
	5
	10


Коммунальное хозяйство и энергетика

Энергоснабжение населения, организаций и учреждений осуществляет ОАО «Тываэнерго». Так как линии электропередачи и трансформаторные подстанции в крайне изношенном состоянии, в связи с этим на перспективу планируется их реконструкция.

Централизованное отопление имеют только 18 квартирных домов сумона, предприятия и учреждения имеют собственные котельные. Частный сектор централизованного теплоснабжения не имеет.

Транспортное хозяйство

Автотранспортное сообщение между сумонами и с. Кызыл-Мажалык осуществляет Ак-Довуракское автотранспортное предприятие, а также частные перевозчики.
Протяженность улично-дорожной сети с. Кызыл-Мажалык составляет 24,9 км, в том числе с твердым покрытием – 7,5 км.
2.3.3  Малое предпринимательство
В настоящее время состояние развития малого бизнеса в с.Кызыл-Мажалык уже можно охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата. Это наиболее динамично развивающийся сектор экономики сумона. Развитие малого предпринимательства означает быстрое создание новых рабочих мест, оживление на товарных рынках, появление самостоятельных источников дохода у значительной части экономически активного населения.  

В настоящее время малое предпринимательство сумона представлено в основном предприятиями сферы услуг (бытовое обслуживание), розничной торговли и  общественного питания (кафе), пассажирскими перевозками.

Развитие малого предпринимательства предполагается осуществлять за счет создания ряда промышленных производств, производств по переработке сельскохозяйственной продукции. 

Малые предприятия, предлагаемые генеральным планом, представлены в Таблице 21.
Таблица 21 - Проектные  предложения  по  развитию предприятий  малого бизнеса
	Предполагаемое производство
	Единица

измерения
	Мощность по срокам
	Потребное количество работников, чел.

	
	
	1 очередь
	расчетный срок
	1 очередь
	расчетный срок

	Хлебобулочные предприятия
	тонн в год
	155
	168
	15
	20

	Лесозаготовительные предприятия
	м3 в год
	600
	800
	36
	45

	Добыча яшмовидных роговиков
	-
	-
	-
	10
	15

	Мини - мельница
	тонн в год
	300
	400
	3
	5

	Колбасный цех
	тонн в год
	120
	200
	15
	20

	Молочный цех
	тонн в год
	600
	1000
	10
	15

	Цех по переработке рыбной продукции

	тонн в год
	30
	40
	17
	20

	Цех по переработке овощей
	тонн в сезон
	100
	200
	15
	25

	Пункт по заготовке кожевенного сырья
	-
	-
	-
	5
	10

	Кирпичный завод
	тыс. шт. в год
	20
	30
	15
	25

	Цех по переработке шерсти
	тонн в год
	2
	4,5
	5
	10


2.3.4  Предложения по составу и характеру экономических мер перспективного развития производственного сектора

В основу генерального плана берется принцип улучшения экономической деятельности населенного пункта. Основной отраслью сумона является сельское хозяйство, в связи с этим на перспективу планируется интенсивное развитие данной отрасли. В сумоне существуют сельскохозяйственный производственный кооператив, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Существующие предприятия занимаются в основном  производством животноводческой продукции. Основную долю поголовья занимает мелкий рогатый скот. Из-за природно-климатических условий растениеводство сумона развито слабо. К расчетному сроку планируется увеличение поголовья скота и объемов производимой продукции во всех сельскохозяйственных предприятиях сумона.

Необходимо развитие пищевой промышленности, так как оно содействует эффективному использованию местных сырьевых и трудовых ресурсов. В рамках решения этой задачи планируется улучшение деятельности существующих хлебобулочных предприятий, а также создание новых перерабатывающих предприятий, таких как колбасный цех, молочный цех, цех по заготовке и переработке рыбной продукции, планируется создание унитарного предприятия по переработке и консервированию овощей. 
Планируется развитие добывающей промышленности, промышленности строительных материалов, легкой промышленности, а также деревообрабатывающей промышленности.

ГЛАВА 2.4 СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ СФЕРА
2.4.1  Жилищный комплекс
Характеристика жилого фонда
Жилой фонд по состоянию на 01.01.2009г. составил  49,1 тыс. м2. 
В с. Кызыл-Мажалык жилищный  фонд  подразделяется  на фонд находящийся в  частной форме собственности и государственный и муниципальный жилой фонд.  Государственный и муниципальный жилой фонд составляет 14,3%, частный жилой фонд 85,7% от общего жилого фонда
Таблица 22 - Современное состояние жилого фонда на 01.01.2009г.

	№ п/п
	Показатели
	тыс. м2 общей площади
	Количество домов

	1
	Жилищный фонд, всего:
	49,1
	1177

	 
	в т.ч. частной собственности
	42,08
	н.д.

	 
	государственной и муниципальной собственности
	7,02
	н.д.

	2
	Жилищный фонд, всего:
	49,1
	1177

	 
	в т.ч. деревянные дома
	32,2
	998

	 
	кирпичные, каменные, железобетонные
	16,9
	6

	3
	Из общего жилого фонда:
	 
	 

	 
	в 2-3 этажных домах
	6,2
	6

	4
	Жилищный фонд с износом более 70%
	22,2
	н.д.


Жилой фонд с. Кызыл-Мажалык представлен в основном деревянными жилыми домами. В сумоне имеется 6 двухэтажных жилых домов (108 квартир), общей площадью 6,2 тыс.м2. 
Обеспеченность  жилым  фондом  в настоящее время составляет   9,2 м2 / чел.

Расчёт потребностей жилого фонда  
На расчетный срок строительства прирост населения с. Кызыл-Мажалык составит - 1399 человек.
Расчет жилого фонда произведен исходя из обеспеченности общей площадью жилого фонда  - на первую  очередь  строительства – 21 м2/чел,  на расчетный срок – 24 м2/чел.

На расчетный срок строительства предполагается списать весь аварийный жилой фонд, в том числе на 1 очередь строительства списывается 50% данного фонда.
Таблица 23 – Прогнозный расчет необходимой жилой площади с. Кызыл-Мажалык

	№№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения
	Необходимая площадь, м2

	
	
	Первая очередь
	Расчетный срок
	Первая очередь, норма 21 м2
	Расчетный срок, норма 24 м2

	1
	с.Кызыл-Мажалык
	6000
	6700
	126000
	160800


Далее в таблице произведен расчет необходимого объема строительства жилья по очередям с учетом выбытия жилого фонда.
Таблица 24 - Необходимая площадь строительства жилого фонда с учетом выбытия
	№№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Существующий жилой фонд, м2
	Списание по очередям, м2
	Необходимый объем  строительства жилья, м2
	В том числе на прирост населения, м2

	
	
	
	1 очередь, м2
	Расчетный срок, м2
	1 очередь, м2
	Расчетный срок, м2
	1 очередь, м2
	Расчетный срок

	1
	с. Кызыл-Мажалык
	49100
	11100
	22200
	88000
	133900
	14679
	33576


Таблица 25 - Инвестиции строительства жилья на первую очередь и расчетный срок

	№№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Площадь нового строительства, м2
	Среднерыночная

стоимость 1 м2, руб
	Общая стоимость жилья, тыс.руб.

	
	
	Первая очередь
	Расчетный срок
	
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	с.Кызыл-Мажалык
	88000
	133900
	24300
	2138400
	3253770


Общая стоимость жилья рассчитывается исходя из размера средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилья по Республика Тыва  на второй и третий  кварталы 2009г. в соответствии с Приказом № 210 от 10 июня 2009 года. Министерства регионального развития Российской Федерации (24300 руб.).
На первую очередь объем инвестиций потребуется более 2 млрд.руб., на расчетный срок более 3 млрд.руб.
2.4.2  Инфраструктура объектов социально-культурного обслуживания
Таблица 26 – Характеристика существующих  объектов  культурно-бытового обслуживания 
с.Кызыл-Мажалык
	№
п/п
	Наименование учреждения
	Единица  измере ния
	Проект
ная вмести мость объекта
	Единица измерения
	Фактическая характе ристика объекта
	Износ, %
	Примечание

	1
	Администрация кожууна

	-
	-
	объект
	1
	50
	-

	2
	Сельский совет

	-
	-
	объект
	1
	40
	-

	3
	Детский сад "Аяс"
	мест по СаНПиНу
	18
	человек
	18
	70
	1935г., присп, дерев.

	4
	Детский сад "Аленушка"
	мест по СаНПиНу
	55
	человек
	76
	н.д.
	1965г., присп, дерев.

	5
	Детский сад "Чечек"
	мест по СаНПиНу
	110
	человек
	140
	н.д.
	1970г., типовое, кирпичное

	6
	Детский сад "Аржаан"
	мест по СаНПиНу
	30
	человек
	32
	100
	1958г., присп, дерев, аварийн.

	7
	Детский сад "Дамырак"
	мест по СаНПиНу
	30
	человек
	35
	
	1963г., присп, шлакобетон

	8
	МОУ СОШ № 1
	мест
	600
	человек
	803
	40
	кирп, 2эт

	9
	МОУ СОШ № 2:
	
	
	
	400
	
	

	9.1
	здание школы (5 - 11кл.)
	мест по СаНПиНу
	120
	человек
	198
	35
	присп,кирпич.

	9.2
	здание нач.школы
	мест по СаНПиНу
	60
	человек
	98
	н.д.
	дерев.

	9.3
	здание интерната
	мест по СаНПиНу
	15
	человек
	20
	н.д.
	кирпич

	10
	МОУ ООШ (сменная школа)
	мест
	50
	человек
	65
	40
	бывшее зд. конторы кирпич. завода

	11
	МОУ ЦДТ


	мест по СаНПиНу
	н.д.
	человек
	200
	30
	присп. (бывшее зд. дома быта)

	12
	Музыкальная школа
	мест
	200
	человек
	201
	50
	

	13
	МОУ ДОД ЦДДУ
	мест
	н.д.
	человек
	200
	21
	присп.(бывший . Дом культуры

	14
	МОУ ДОД МДЮСШ
	мест
	1000
	человек
	1026
	20
	типовое

	15
	Барун - Хемчикская туббольница
	коек
	135
	коек
	135
	н.д
	-

	16
	Детская поликлиника
	посещ/см
	36
	посещ/см
	36
	н.д
	-

	17
	Поликлиника №2
	посещ/см
	4
	посещ/см
	4
	
	

	18
	Аптека
	-
	-
	объект
	1
	60
	

	19
	Спортзал
	-
	-
	объект
	1
	75
	

	20
	Стадион
	-
	-
	га
	0,8
	-
	

	21
	Дом культуры
	посетит. мест
	500
	посад. мест в зале
	100
	60
	ветх, план ремонт

	22
	Библиотека
	чит. мест
	26
	чит. мест
	26
	60
	

	23
	Магазины смешанных товаров
	объект
	10
	объект
	10
	
	

	24
	Предприятия общественного питания
	посад. мест
	90
	объект
	2
	
	

	25
	Дом быта
	раб. мест
	нет данных
	объект
	1
	
	в Доме творчества

	26
	Прачечная
	белья в смену
	21
	белья в смену
	21
	85
	

	27
	Баня
	мест
	20
	мест
	20
	85
	

	28
	Гостиница
	мест
	6
	объект
	1
	н.д.
	

	29
	Приют
	мест
	50
	объект
	1
	н.д.
	(в здании гостиницы)

	30
	Почтамт
	-
	-
	объект
	1
	70
	

	31
	Узел связи
	-
	-
	объект
	1
	70
	

	32
	Отделения банков
	операц. касса
	-
	объект
	1
	40
	

	33
	Отделения и филиалы сбербанка
	опер. окно
	1
	объект
	1
	40
	

	34
	Суды
	объект
	1
	объект
	1
	50
	

	35
	ЖЭО
	объект
	1
	объект
	1
	85
	

	36
	Кладбище
	га
	на территории г. Ак - Довурак


Существующие и проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания    представлены в  следующем  составе:
Учреждения  образования:  
 Детские дошкольные учреждения. 

  Расчет вместимости детских дошкольных учреждений произведен исходя из сложившейся демографической структуры населения. В поселке имеется пять  детских садов: «Аяс», «Аленушка», «Чечек», «Аршан», «Домырак» проектной вместимостью в пересчете по СанПиН 2003 г. на 301 ребенка. Объекты построены по типовым проектам, детские сады «Аяс» и «Аршан» подлежат сносу на расчетный срок строительства, (износ зданий 70-100%). Дополнительно, к существующим, в проекте заложено строительство 4-х детских садов общей вместимостью на 440 детей. Два  детских сада с бассейном вместимостью на 130 мест каждый и один на 50 мест запроектированы  на 1 очередь строительства.  Четвертый детский сад с бассейном  на 130 мест запроектирован на расчётный срок.

Школьные учреждения.  
Расчет вместимости образовательных учреждений произведен исходя из демографической структуры населения и фактической наполняемости учреждений. Образование детей осуществляется в двух средних общеобразовательных школах  СОШ №1 и СОШ №2.

Проектная вместимость школы №1, в пересчете по СанПиН 2003 г., составляет 600 мест. Фактически в школе обучается в 2 смены 803 учащихся. Проектная вместимость школы №2 -180 учащихся, школа состоит из двух корпусов, фактически  обучается  296 учащихся.  Вместимость основного корпуса - 120 учащихся, обучаются дети с 5 класса по 11 класс, вместимость второй корпуса – начальной школы 60 учащихся. При школе №1 имеется спортивный зал.

По проекту СОШ №1 сохраняется, но с меньшей вместимостью (395 уч.), переводится на обучение в одну смену, СОШ  №2 реконструируется под поликлинику первую очередь строительства. 
На первую очередь строительства подлежат сносу МОУ ООШ (вечерняя) и начальная школы.

Расчет вместимости школ произведен исходя из реконструируемых площадей их земельных участков, согласно СанПиН 2.4.2.1178-02. Строительство  новых школ: СОШ  на 610 мест и ООШ на 320 мест планируется  в  новых  жилых  массивах на первую очередь. На расчётный срок запланировано строительство  начальной школы на 60 мест.
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Рис. 1   Центр детского творчества
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Рис. 2   Школа на 120 учащихся
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        Рис. 3  Дом культуры на 500 мест
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Рис.4   Универмаг, сберкасса 
Таблица 27 - Объемы строительства объектов культурно-бытового обслуживания
	№п/п
	Наименование учреждения
	Норма на 1000 жителей 
	Потребность на перспективное население
	Сохраняемых
	Намеченных к строитель ству

	
	
	1 оч.
	Р.Срок
	1 оч.
	Р.Срок
	1 оч.
	РС
	1 оч.
	Р.Срок

	1
	Детские дошкольные учреждения, мест
	60
	60
	360
	402
	195
	195
	310
	440

	2
	Общеобразовательные школы, мест
	180
	180
	1080
	1206
	395
	395
	930
	1030

	3
	Вечерняя школа
	по заданию на проектирование
	65
	65
	-
	-
	-
	-

	3
	Внешкольные учреждения, мест  (ДЮЦ / ДШИ)
	10% от числа школьников
	108
	120
	1627
	1627
	120
	120

	4
	Туббольница, коек
	по заданию на проектирование
	153
	170
	135
	135
	18
	35

	5
	Поликлиники, посещ./смену
	по заданию на проектирование
	45
	50
	40
	40
	60
	60

	6
	Аптеки, объект

	по заданию на проектирование
	3
	3
	1
	1
	2
	2

	7
	Открытые спортивные  площадки,  га
	0,7
	0,7
	4,2
	4,69
	0,8
	0,8
	2,2
	2,8

	8
	Спортивные залы, м2
	80
	80
	480
	536
	852
	852
	288
	288

	9
	Бассейны, м2 зеркала  воды
	20
	20
	120
	134
	-
	-
	110
	135

	10
	Клубы, посетит. мест
	140
	140
	840
	938
	600
	600 
	 -
	360

	11
	Сельские массовые библиотеки, чит. мест
	4
	4
	24
	27
	-
	-
	26
	26

	12
	Магазины, объект/ м2
	300
	300
	1800
	2010
	 17 об.
	17 об. 
	5 об.
	9 об.

	13
	Предприятия обществ. питания, мест
	40
	40
	240
	268
	110
	110
	120
	180

	14
	Предприятия бытового обслуживания, мест

	7
	7
	42
	47
	-
	-
	17
	47

	15
	Прачечные, кг. белья в смену
	60
	60
	360
	402
	21
	21
	339
	381

	16
	Химчистки, кг вещ. в см
	3,5
	3,5
	21
	23
	 -
	- 
	21 
	23 

	17
	Бани, мест
	7
	7
	42
	47
	20
	20
	30
	30

	18
	Отделения связи, почтамта, объект
	по заданию на проектирование
	-
	-
	2
	2
	-
	-

	19
	Отделения банка, операц.
касса
	операционная касса на 10-30 тыс.чел.
	-
	-
	2
(объект)
	2
(объект)
	-
	-

	20
	Сберкасса опер.окно
	по заданию на проектирование
	
	
	1
(объект)
	1
(объект)
	1
	1

	20
	Гостиницы, мест
	6
	6
	36
	40
	6
	6
	-
	35

	21
	Приют
	
	
	-
	-
	50
	50
	-
	-

	23
	Бюро  похоронного обслуживания, объект
	1 объект на 0,5-1 млн.чел.
	-
	-
	1
	1

	25
	Кладбище ,  га
	0,24
	0,24
	1,44
	1,61
	на территории г.Ак-Довурак


Внешкольные учреждения. 

Внешкольные учреждения представлены: детской музыкальной школой искусств вместимостью 201 человек, детской юношеской спортивной школой (МОУ ДОД МДЮСШ) на 1026 учащихся, центром досуговой деятельности (МОУ ДОД ЦДДУ) на 200 человек и центром детского творчества (МОУ ЦДТ) на 200 человек. Износ зданий 20%-50%.По проекту все внешкольные учреждения сохраняются. Строительство отдельно стоящих объектов внешкольных учреждений не планируется. Внешкольные учреждения на 120 мест запланированы в составе новых школ.

Проектная вместимость учреждений составит соответственно,1747 учащихся. 


Учреждения  здравоохранения и социального обеспечения: 


Учреждения здравоохранения.

 Барун-Хемчинская туббольница на 135 койко-мест, поликлиника №2 на 4 посещ. / смену, детская поликлиника на 36 посещ./смену, станция скорой помощи, находятся по ул. Хомушку Василия на одной территории. Земельный участок Барун-Хемчинской туббольницы достаточен по площади. Проектом заложено сохранение туббольницы на прежней площадке с увеличением её мощности пропорционально росту населения. Планируется увеличение количества койко/мест в стационаре до 170 единиц и до 100 посещ / сут. в поликлиниках.
 Планируется строительство  детской поликлиники на 20 посещ./смену.   Поликлиника    для   взрослых  на 40 посещ./смену разместится, после реконструкции, в здании бывшей школы № 2. В селе имеется 1 аптека. Существующая аптека сохраняется.  На первую очередь запланировано    строительство  двух аптек.

Учреждения социального обеспечения.

 Учреждения социального обеспечения представлены приютом на 50 мест. По проекту здание сохраняется на расчётный срок. 


Предприятия  торговли,  общественного питания и бытового обслуживания: 

  Предприятия торговли и общественного питания. 

В с. Кызыл-Мажалык находятся:  18 магазинов, универмаг, столовые на 70 и 20 посадочных мест, кафе на 20 мест, рынок.
Расчет мощности предприятий торговли и общественного питания произведен на основании рекомендуемых норм и радиусов обслуживания населения. Существующие магазины и объекты общественного питания большей частью сохраняются (17 магазинов, 3 столовых). 
Рынок подлежит сносу на первую очередь строительства, новая площадка под рынок отведена восточнее территории автостанции. Всего  на расчётный срок  общая мощность предприятий торговли составит 2010 м2 торг. пл. (26 объектов), общественного питания  290 посадочных мест. Для получения большей окупаемости новые объекты подтянуты к местам предполагаемого массового скопления населения: общественным зданиям, производственным комплексам. 
Предприятия коммунально-бытового обслуживания. 

Из предприятий коммунально-бытового обслуживания имеются: гостиница на 6 мест, в этом же здании находится приют на 50 мест, баня/прачечная. Дом быта расположен в Доме творчества. По проекту планируется построить ряд новых предприятий: гостиницу на 35 мест; кооперированное здание бани на 15 мест с приемным пунктом прачечной - химчистки, КБО на 17 рабочих мест; баню на 15мест с приемными пунктом прачечной; химчистку. На расчётный срок, дом быта на 30 рабочих мест запланирован в составе торгового центра.
Учреждения культуры, искусства и вероисповеданий:  

В селе имеется дом культуры на 600 посетительских мест мест, клуб на 100 посетительских мест, 2 библиотеки. Здание ДК типовое, находится в хорошем состоянии и подлежит использованию на расчетный срок строительства, здание клуба реконструируется под магазин на первую очередь строительства. Здание библиотеки, расположенное на территории школы сохраняется, вторая библиотека реконструируется на первую очередь строительства. Вместимость читальных залов  по проекту– 26 мест.
Бывшее здание аэропорта реконструировано под дуган, который располагается на территории Хурээ.
Территория Хурээ, расположенная в южной части села на обособленной территории сохраняется и  благоустраивается,    Рис. 5  Дуган                            площадь  участка составит- 3,4 га.
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения:

На момент обследования в селе имеются: 2 спортивных площадки открытого типа, спортивные залы в образовательных учреждениях и открытые спортивные площадки на территориях школ. По проекту все спортивные сооружения сохраняются и используются по прямому назначению. Проектом генплана предусмотрено строительство спортивного корпуса с залом пл.288м2, стадиона с трибунами на 450 мест и спортивных площадок на территориях школ и внешкольных учреждений.  Три бассейна с площадью зеркала воды - 25м2 каждый, предусматриваются в зданиях детских садов вместимостью на 130 мест, в составе спортивного корпуса предусмотрен бассейн с площадью зеркала воды - 60м2.
Организации и учреждения управления :
Организации и  учреждения управления представлены администрацией сумона, поссовета,  районным судом, милицией, управлением труда, прокуратурой, службой управления, РОНО и многими другими учреждениями, и размещены по одному или группами в отдельно-стоящих  зданиях. Все существующие здания сохраняются, кроме районного суда.  Здание  реконструируется под административное на первую очередь строительства. Районный суд планируется разместить в г. Ак-Довурак. Зарезервированы две площадки под размещение административных зданий.
Учреждения  связи и  кредитно – финансовых организаций: 

В с. Кызыл-Мажалык имеются сберкасса, ОАО «Россельхозбанк», Казначейский банк кооперированное здание узла связи и почты, типография.  Все  объекты  сохраняются на расчетный срок и дополнительно к ним предлагается построить  сберкассу на 2 опер. окна. 

Объекты  транспортного  обслуживания: 

Услуги междугородних, внутрирайонных и внутрипоселковых перевозок оказывают жители села, которые занимаются частным извозом. Проектом планируется строительство автостанции на въезде в село с восточной стороны. 
Противопожарная  служба:   

Пожарная часть на 6 ед. техники находится на территории г. Ак-Довурак, на расстоянии  4,5 км от с.Кызыл-Мажалык. На расчетный срок проектом предлагается новое пожарное депо, на въезде в село, в восточной части.

Полный перечень объемов культурно-бытового обслуживания приведен в технико-экономических показателях  проекта (табл. №43).
Анализируя проектные решения по новому строительству объектов социального и культурно – бытового обслуживания к расчетному сроку, можно сделать вывод о том, что с развитием юго-западного и юго-восточного жилых массивов  возникает необходимость  строительства ряда учреждений социального характера таких как: объекты образования, спортивные сооружения, учреждения культуры, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания,  учреждения  жилищно-коммунального хозяйства.

В границах существующей застройки, помимо нового строительства, предполагается замена и реконструкция отдельных объектов соцкультбыта. Строительство новых учреждений образования и здравоохранения намечается в соответствии  с  действующими  нормативными  требованиями и санитарными нормами.
ГЛАВА 2.5 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
               2.5.1  Водоснабжение и канализация

           2.5.1.1  Современное состояние

Водоснабжение

По справкам «Тувабурвод стройсервис» и по материалам обследования на территории с. Кызыл - Мажалык находятся 19 действующих скважин, расположенных по улицам: ул. Чургуй - оола – 4 шт., пер. Больничный – 1 шт., ул. Саая Альберта – 2 шт., ул. Рабочая – 2 шт., ул. Зоя Тарышпаевна – 1 шт., ул. Коммунальная – 2 шт., пер. Сов. Тувы – 1 шт., ул. Чадамба – 1 шт., ул. Комсомольская – 1 шт., ул. Буян - Бэдыргы – 2 шт., ул. Кирпичная – 1 шт., на территории лесхоза – 1 шт. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Все скважины не обеспечены зонами санитарной охраны I пояса согласно СНиП 2.04.02 - 84. Дебиты скважин  от 4 до 12 м3/час. По ул. Зои Тырышпаевны находится резервуар емкостью 250 м3.

Частично в зданиях соцкультбыта, в зданиях двухэтажной жилой застройки и в трех домах усадебной  жилой застройки существует централизованная система холодного водоснабжения. Водоснабжение остальной части жилой застройки села осуществляется от скважин – колонок на личных усадьбах. Централизованная система горячего водоснабжения от котельных существует частично в зданиях соцкультбыта, в зданиях двухэтажной жилой застройки и в трех домах усадебной  жилой застройки. Централизованное горячее водоснабжение в остальных зданиях отсутствует. Протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения – 0,71 км, горячего водоснабжения - 0,70 км. 
Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение с. Кызыл - Мажалык принято двухэтажное здание ДК на 500 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Пожаротушение осуществляется привозной водой из г. Ак - Довурак. Расстояние от районного пожарного депо ПЧ-3 г. Ак - Довурак, расположенного по ул. Транспортная, до с. Кызыл - Мажалык  –  3,6 км. Время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова на тушение пожара - 7 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Запас воды на пожаротушение хранится в двух резервуарах емкостью 400 м3 каждый г. Ак - Довурак. В целом пожаротушение с. Кызыл - Мажалык организовано не достаточно.

Канализация

Частично в зданиях соцкультбыта, в зданиях двухэтажной жилой застройки и в трех домах усадебной  жилой застройки существует система канализации с отведением стоков самотечной системой канализации в септики. В районе зданий двухэтажной жилой застройки существует  канализационная насосная станция, но в настоящее время она не действует. Канализация в остальных зданиях усадебной жилой застройки осуществляется в надворные уборные. Стоки из септиков и надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭН. Протяженность канализационных сетей – 0,95 км. 

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблице 28.
Дождевая канализация

В настоящее время система дождевой канализации в с. Кызыл - Мажалык отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки по рельефу в реку Хемчик.
Таблица 28 -  Расходы воды и стоков (современное состояние)

	N   п/п
	Наименование потребителей
	Един. измерен.
	Кол-во ед.
	Норма  водо-потр., л/сут
	Водопот-ребление,  м3/сут
	Водоот-ведение,  м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Жилая зона
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным и горячим водопроводом, канализацией, с ваннами
	чел
	300
	230
	69,00
	69,00

	2
	Застройка зданиями с водополь-зованием от скважин - колонок
	чел
	5001
	50
	250,05
	0,00

	3
	Общеобразовательные школы
	уч-ся
	395
	11,5
	4,54
	4,54

	4
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	195
	105
	20,48
	20,48

	5
	Прачечная
	кг. белья
	21
	75
	1,58
	1,58

	6
	Гостиница
	мест
	6
	40
	0,24
	0,24

	7
	Ветлаборатория
	объект
	1
	 
	1,00
	1,00

	8
	Приют для детей
	мест
	50
	70
	3,50
	3,50

	9
	Дом культуры (зрительный зал)
	мест
	100
	10
	1,00
	1,00

	10
	Баня на 20 мест
	посетит
	160
	180
	28,80
	28,80

	11
	Барун-Хемчикская больница (тубдиспансер)
	мест
	135
	115
	15,53
	15,53

	12
	Поликлиники 
	посещ.
	40
	15
	6,00
	6,00

	13
	Аптеки
	объект
	1
	-
	0,03
	0,03

	14
	Магазины
	объект
	10
	-
	5,00
	5,00

	15
	Предприятия общественного питания на 110  мест
	усл. блюд
	2640
	16
	42,24
	42,24

	16
	Рынок крытый
	объект
	1
	-
	5,00
	5,00

	17
	Парикмахерские
	мест
	1
	60
	0,06
	0,06

	18
	Скот в личных подсобных хозяйствах:
	
	 
	 
	 
	 

	18
	коровы
	гол
	410
	50
	20,50
	0,00

	19
	телята
	гол
	395
	25
	9,88
	0,00

	20
	лошади
	гол
	30
	40
	1,20
	0,00

	21
	овцы, козы
	гол
	1819
	5
	9,10
	0,00

	22
	свиньи
	гол
	276
	12
	3,31
	0,00

	23
	птицы
	гол
	37
	0,38
	0,01
	0,00


	24
	Убой скота в ЛПХ, 51,3  т/год
	т/сут
	0,19
	20000
	3,81
	3,81

	
	Полив твердых покрытий                                
	м2
	65400
	0,4
	26,16*
	0,00

	
	Полив зеленых насаждений                           
	м2
	63612
	3
	190,84*
	0,00

	
	Итого:
	
	 
	 
	496,45
	202,40

	
	Промзона
	
	 
	 
	 
	 

	25
	Скот в СПК:
	
	 
	 
	 
	 

	26
	коровы
	гол
	323
	50
	16,15
	0,00

	27
	телята
	гол
	388
	25
	9,70
	0,00

	28
	лошади
	гол
	267
	40
	10,68
	0,00

	29
	овцы, козы
	гол
	6990
	5
	34,95
	0,00

	30
	свиньи
	гол
	69
	12
	0,83
	0,00

	31
	птицы
	гол
	57
	0,38
	0,02
	0,00

	32
	яки
	гол
	86
	50
	4,30
	0,00

	33
	Убой скота в СПХ, 233 т/год
	т/сут
	0,87
	20000
	17,32
	12,99

	34
	СПК «Колос» (хлебобулочные изделия), 0,35 т/смену
	объект
	1
	-
	9,34
	7,01

	35
	ИП «Буян» (хлебобулочные изделия), 0,16 т/смену
	объект
	1
	-
	4,22
	3,16

	36
	Теплица (МТС «Западная»), 0,5 га
	м2
	5000
	5
	25,00
	0,00

	37
	Молочный цех,  765,2 т/год
	т/сут
	2,84
	3500
	9,96
	7,47

	38
	Гаражи
	объект
	5
	-
	50,00
	50,00

	39
	Подпитка тепловой сети
	-
	-
	-
	1,50
	0,00

	
	Итого:
	
	 
	 
	193,97
	80,63

	
	Неучтенные расходы 5%
	
	 
	 
	34,52
	14,15

	
	Всего:
	
	 
	 
	724,94
	297,18


Примечание:

* полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки, в общий расход воды не включен.
2.5.1.2   Проектное предложение 
Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания села обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для объектов соцкультбыта, для производственных предприятий, для двухэтажной жилой застройки, для  проектируемых зданий усадебной жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей; на расчетный срок – централизованное для всех зданий.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения в составе:  насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 500 м3 каждый, 20 скважин (4 из них резервных). На расчетный срок строительства проектируется дополнительно  еще 3 скважины. Над водозаборными скважинами располагаются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 157 м3/сут. при глубине скважин 35 – 40 м. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 ’’Питьевая вода…”. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны. 

Существующие  скважины - колонки, не обеспеченные зоной санитарной охраны, должны быть затампонированы.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение с. Кызыл - Мажалык принято двухэтажное здание ДК на 500 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 25 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 10 л/с, на наружное пожаротушение – 15 л/с. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в проектируемом пожарном депо с. Кызыл - Мажалык. Запас воды на пожаротушение предусматривается в двух резервуарах емкостью 500 м3 каждый, расположенных на территории водозаборных сооружений с. Кызыл - Мажалык.
Канализация
На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в зданиях соцкультбыта, производственной зоны и проектируемой жилой застройки села. Канализация  остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы, а на расчетный срок - централизованная. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемые канализационные насосные станции, а затем перекачиваются по напорному коллектору в две нитки на очистные сооружения. На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 1900 м3/сут с расширением до  2300 м3/сут.  Выпуск стоков после очистки осуществляется в реку Хемчик. На I очередь строительства проектируются канализационные очистные сооружения пищевой промышленности и кожевенного производства производительностью 50 м3/сут, откуда стоки далее поступают на станцию биологической очистки сточных вод села.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84,  СНиП 2.04.02-85 и норм технологического проектирования. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  29, 30, 31.
Дождевая канализация

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного  пособия к нему, временной инструкции СН 496-77, Водного кодекса РФ и других водоохранных документов.

 Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков и  с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 47 бассейнов, в том числе 17 бассейнов с водосборной площадью менее 20 га,  имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.  Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации. 

Количество дождевого и талого стока, подвергающегося очистке, приведено в таблице 32. В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники на объем талого стока. Пруды - отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов емкостью 8500 м3 проектируются на I очередь строительства и на расчетный срок. Перечень сооружений и сетей по отводу поверхностного стока  приведен в таблице 33. 

Таблица 29 – Расходы воды и стоков (I очередь строительства)

	N   п/п
	Наименование потребителей
	Един. измерен.
	Кол-во ед.
	Норма  водо-потр., л/сут
	Водопот-ребление,  м3/сут  
	Водоот-ведение,  м3/сут   

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Жилая зона
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным и горячим водопроводом, канализацией, с ваннами
	чел
	3350
	230
	770,50
	770,50

	2
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным  холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей
	чел
	2650
	180
	477,00
	477,00

	3
	Общеобразовательные школы
	уч-ся
	1325
	11,5
	15,24
	15,24

	4
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	505
	105
	53,03
	53,03

	5
	Приют для детей
	мест
	50
	70
	3,50
	3,50

	6
	Гостиницы
	мест
	6
	230
	1,38
	1,38

	7
	Ветлаборатория
	объект
	1
	 
	1,00
	1,00

	8
	Дом культуры (зрительный зал)
	мест
	500
	10
	5,00
	5,00

	9
	Прачечные
	кг. белья
	360
	75
	27,00
	27,00

	10
	Бани на 50 мест
	посетит
	400
	180
	72,00
	72,00

	11
	Бассейны (подпитка 10%)
	объект
	1
	-
	22,00**
	22,00**

	12
	Барун - Хемчикская больница (тубдиспансер)
	мест
	153
	115
	17,60
	17,60

	13
	Поликлиники
	посещ.
	100
	15
	1,50
	1,50

	14
	Аптеки
	объект
	3
	-
	0,15
	0,15

	15
	Магазины
	м2 т. пл.
	1800
	12,5
	22,50
	22,50

	16
	Предприятия общественного питания на 230 мест
	усл. блюд 
	5520
	16
	88,32
	88,32

	17
	Автостанция
	объект
	1
	-
	1,00
	1,00

	18
	Парикмахерские
	мест
	12
	60
	0,72
	0,72

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	коровы
	гол
	600
	50
	30,00
	0,00

	20
	телята
	гол
	500
	25
	12,50
	0,00

	21
	лошади
	гол
	40
	40
	1,60
	0,00

	22
	овцы, козы
	гол
	2000
	5
	10,00
	0,00

	23
	свиньи
	гол
	290
	12
	3,48
	0,00

	24
	птицы
	гол
	70
	0,38
	0,03
	0,00

	25
	Убой скота в ЛПХ, 142 т/год
	т/сут
	0,53
	20000
	10,56
	10,56

	 
	Полив твердых покрытий                                
	м2
	160560
	0,4
	64,22*
	0,00

	 
	Полив зеленых насаждений                           
	м2
	72000
	3
	216,00*
	0,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	1647,59
	1589,99

	 
	Промзона
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Скот в СПК:
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	коровы
	гол
	380
	50
	19,00
	0,00

	27
	телята
	гол
	420
	25
	10,50
	0,00

	28
	лошади
	гол
	300
	40
	12,00
	0,00

	29
	овцы, козы
	гол
	7500
	5
	37,50
	0,00

	30
	свиньи
	гол
	80
	12
	0,96
	0,00

	31
	птицы
	гол
	80
	0,38
	0,03
	0,00

	32
	яки
	гол
	90
	50
	4,50
	0,00

	33
	Убой скота в СПХ, 292 т/год
	т/сут
	1,09
	20000
	21,71
	18,70

	34
	СПК «Колос» (хлебобулочные изделия), 107 т/год    
	объект
	1
	-
	10,74
	8,05

	35
	ИП «Буян» (хлебобулочные изделия),  48 т/год    
	объект
	1
	-
	4,82
	3,61

	36
	Колбасный цех, 80 т/год    
	т/сут
	0,30
	20000
	5,95
	4,46

	37
	Молочный цех, 800 т/год    
	т/сут
	2,97
	3500
	10,41
	7,81

	38
	Цех по заготовке и переработке рыбной продукции, 30 т/год    
	т/сут
	0,11
	50000
	5,58
	4,18

	39
	Предприятие по переработке и консервированию овощей, 100 т/год    
	т/сут
	0,37
	3000
	1,12
	0,84

	40
	Пункт по заготовке и первичной переработке кожевенного сырья 
	гол
	12200
	700
	8,54
	8,54

	41
	Кирпичный завод, 20 тыс. шт/год
	 тыс. шт/сут
	0,07
	5400,00
	0,40
	0,30

	42
	СТО на 5 постов
	объект
	1
	-
	12,00
	12,00

	43
	СТО на 2 поста
	объект
	1
	-
	7,00
	7,00

	44
	Пождепо на 6 автомашин
	объект
	1
	-
	21,30
	21,30

	45
	Гаражи
	объект
	5
	-
	50,00
	50,00

	46
	Подпитка тепловой сети
	-
	-
	-
	150,00
	0,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	394,05
	146,80

	 
	Неучтенные расходы 5%
	 
	 
	 
	102,08
	86,84

	 
	Всего:
	 
	 
	 
	2143,72
	1823,62


  Примечание:

* полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки, в общий расход воды не включен;

**заполнение и опорожнение бассейна происходит в течение 3 суток в часы минимального водопотребления.  

Таблица 30 - Расходы воды и стоков (расчетный срок строительства) 

	N   п/п
	Наименование потребителей
	Един. 
	Кол-во ед.
	Норма  водо-потр., л/сут
	Водопот-ребление,  м3/сут  
	Водоот-ведение,  м3/сут   

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Жилая зона
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным и горячим водопроводом, канализацией, с ваннами
	чел
	6700
	230
	1541,00
	1541,00

	2
	Общеобразовательные школы
	уч-ся
	1425
	11,5
	16,39
	16,39

	3
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	635
	105
	66,68
	66,68

	4
	Гостиницы
	мест
	41
	230
	9,43
	9,43

	5
	Приют для детей
	мест
	50
	70
	3,50
	3,50

	6
	Ветлаборатория
	объект
	1
	 
	1,00
	1,00

	7
	Досуговый центр (зрительный зал)
	мест
	200
	10
	2,00
	2,00

	8
	Дом культуры (зрительный зал)
	мест
	500
	10
	5,00
	5,00

	9
	Прачечные
	кг. белья
	402
	75
	30,15
	30,15

	10
	Бани на 50 мест
	посетит
	400
	180
	72,00
	72,00

	11
	Бассейны (заполнение 10%)
	объект
	1
	-
	27,00
	27,00

	12
	Барун - Хемчикская больница (тубдиспансер)
	мест
	170
	115
	19,55
	19,55

	13
	Поликлиники
	посещ.
	100
	15
	1,50
	1,50

	14
	Аптеки
	объект
	3
	-
	0,15
	0,15

	15
	Магазины
	м2 т. пл.
	2010
	12,5
	25,13
	25,13

	16
	Предприятия общественного питания на 290 мест
	усл. блюд 
	6960
	16
	111,36
	111,36

	17
	Торговый центр
	объект
	1
	-
	2,00
	2,00

	18
	Автостанция
	объект
	1
	-
	1,00
	1,00

	19
	Рынок
	объект
	1
	-
	5,00
	5,00

	20
	Парикмахерские
	мест
	14
	60
	0,84
	0,84

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	коровы
	гол
	800
	50
	40,00
	0,00

	22
	телята
	гол
	700
	25
	17,50
	0,00

	23
	лошади
	гол
	50
	40
	2,00
	0,00

	24
	овцы, козы
	гол
	3000
	5
	15,00
	0,00

	25
	свиньи
	гол
	300
	12
	3,60
	0,00

	26
	птицы
	гол
	100
	0,38
	0,04
	0,00

	27
	Убой скота в ЛПХ, 142 т/год
	т/сут
	0,53
	20000
	10,56
	10,56

	 
	Полив твердых покрытий                                
	м2
	287000
	0,4
	114,80*
	0,00

	 
	Полив зеленых насаждений                           
	м2
	80400
	3
	241,20*
	0,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	2029,36
	1951,23

	 
	Промзона
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Скот в СПК:
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	коровы
	гол
	450
	50
	22,50
	0,00

	29
	телята
	гол
	450
	25
	11,25
	0,00

	30
	лошади
	гол
	350
	40
	14,00
	0,00

	31
	овцы, козы
	гол
	8000
	5
	40,00
	0,00

	32
	свиньи
	гол
	100
	12
	1,20
	0,00

	33
	птицы
	гол
	100
	0,38
	0,04
	0,00

	34
	яки
	гол
	100
	50
	5,00
	0,00

	35
	Убой скота в СПХ, 318 т/год
	т/сут
	1,18
	20000
	23,64
	20,40

	36
	СПК «Колос» (хлебобулочные изделия), 115 т/год    т/смену
	объект
	1
	-
	11,54
	8,66

	37
	ИП «Буян» (хлебобулочные изделия),  53 т/год    
	объект
	1
	-
	5,32
	3,99

	38
	Колбасный цех, 100 т/год    
	т/сут
	0,37
	20000
	7,43
	5,58

	39
	Молочный цех, 1000 т/год    
	т/сут
	3,72
	3500
	13,01
	9,76

	40
	Цех по заготовке и переработке рыбной продукции, 40 т/год    
	т/сут
	0,11
	50000
	5,58
	4,18

	41
	Предприятие по переработке и консервированию овощей, 200 т/год    
	т/сут
	0,37
	3000
	1,12
	0,84

	42
	Пункт по заготовке и первичной переработке кожевенного сырья 
	гол
	14300
	700
	10,01
	10,01

	43
	Кирпичный завод, 30 тыс. шт/год
	 тыс. шт/сут
	0,11
	5400,00
	0,60
	0,45

	44
	СТО на 5 постов
	объект
	1
	-
	12,00
	12,00

	45
	СТО на 2 поста
	объект
	1
	-
	7,00
	7,00

	46
	Пождепо на 6 автомашин
	объект
	1
	-
	21,30
	21,30

	47
	Гаражи
	объект
	5
	-
	50,00
	50,00

	48
	Подпитка тепловой сети
	-
	-
	-
	255,60
	0,00

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	518,14
	154,16

	 
	Неучтенные расходы 5%
	 
	 
	 
	127,38
	105,27

	 
	Всего:
	 
	 
	 
	2674,88
	2210,66


Примечание:

* полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки, в общий расход воды не включен;

**заполнение и опорожнение бассейна происходит в течение 3 суток в часы минимального водопотребления.         

Таблица  31  - Сводная таблица водопотребления и водоотведения
	Зона                          потребителей
	Водопотребление, м3/сут
	Водоотведение, м3/сут

	
	Современ-ное состо-   яние 
	I очередь  строи-тельства
	Расчет-ный срок 

стр - ва
	Современ-ное состо- яние 
	I очередь строи-тельства
	Расчет-ный срок стр - ва

	Жилая
	496,45
	1647,59
	2029,36
	202,40
	1589,99
	1951,23

	Промышленная
	193,97
	394,05
	518,14
	80,63
	146,80
	154,16

	Итого:
	690,42
	2041,64
	2547,51
	283,03
	1736,78
	2105,39

	Неучтенные расходы 5 %
	34,52
	102,08
	127,38
	14,15
	86,84
	105,27

	Всего:
	724,94
	2143,72
	2674,88
	297,18
	1823,62
	2210,66


Таблица 32  -  Расчет объемов  дождевого и талого стока
	№ бассейна
	Площадь бассейна, га
	Рабочий объем аккумулирующей емкости дождевого стока, м3
	Рабочий объем аккумулирующей емкости талого стока, м3

	9
	14,3
	171,60
	607,75

	13
	5,9
	70,80
	250,75

	14
	16,6
	199,20
	705,50

	15
	6,3
	75,60
	267,75

	16
	15,1
	181,20
	641,75

	17
	5,7
	68,40
	242,25

	18
	11,4
	136,80
	484,50

	19
	8,2
	98,40
	348,50

	23
	11,8
	141,60
	501,50

	24
	9,6
	115,20
	408,00

	25
	10,2
	122,40
	433,50

	26
	7,8
	93,60
	331,50

	27
	13,6
	163,20
	578,00

	28
	5,9
	70,80
	250,75

	29
	11,4
	136,80
	484,50

	30
	10,9
	130,80
	463,25

	31
	8,5
	102,00
	361,25

	33
	11,6
	139,20
	493,00

	34
	8,5
	102,00
	361,25

	35
	9
	108,00
	382,50

	36
	14,1
	169,20
	599,25

	37
	14,9
	178,80
	633,25

	38
	13,7
	164,40
	582,25

	39
	7
	84,00
	297,50

	41
	8,3
	99,60
	352,75

	44
	16,3
	195,60
	692,75

	45
	10,4
	124,80
	442,00

	46
	10,4
	124,80
	442,00

	47
	10,7
	128,40
	454,75

	
	Всего
	3697,20
	13094,25


Таблица 33  -  Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации
	№

п / п
	Наименование              
	I очередь     стр - тва    
	Расчетный срок 

стр - ва    

	
	Водопровод
	
	

	1
	Скважина глубиной 40 м, объект
	20
	23

	2
	Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 до 12 м3/час, объект
	20
	23

	3
	Насосная станция II подъема производительностью до 150 м3/час,   объект  
	1
	1

	4
	Резервуар для воды объемом 500 м3, объект       
	2
	2

	5
	Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов, км 
	43,75
	55,99

	6
	Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 - 160х7,7, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки, км 
	2,53
	2,73

	7
	Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 - 110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 нитку, км 
	0,95
	1,15

	
	Канализация
	
	

	8
	Канализационная насосная станция производительностью до 150 м3/час, объект
	7
	8

	9
	Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС

 d = 150 – 200 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м, км
	38,68
	46,64

	10
	Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 -160х7,7, технических, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки, км 
	0,16
	0,16

	11
	Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 -110х5,3 , технических, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 нитку, км 
	0,52
	0,55

	12
	Самотечный коллектор из  полиэтиленовых труб КОРСИС d = 200  мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м в 2 нитки, км
	0,32
	0,32

	13
	Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 -160х7,7, технических, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 нитки (выпуск в реку), км 
	3,05
	3,05

	14
	Станция биологической очистки сточных вод производительностью  1900 м3/сут с расширением до 2300 м3/сут, объект
	1
	1

	15
	Канализационные очистные сооружения для предприятий пищевой промышленности и кожевенного производства

 50 м3/сут, объект
	1
	1

	
	Дождевая канализация
	
	

	16
	Пруды - отстойники с отсеком для маслобензопродуктов емкостью 13100 м3,  объект
	1
	1

	17
	Канализационная насосная станция производительностью 200 – 1200 м3/час, объект
	2
	2

	18
	Самотечные линии из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 200 –  350 мм, укладываемых на глубину 1 – 1,5 м, км 
	6,38
	6,38

	19
	Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 -315х15, технических, ГОСТ 18599-2001,  укладываемых на глубину 1 – 2 м в 2 нитки, км
	1,70
	1,70

	20
	Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 -315х15, технических, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 1 - 2 м в 2 нитки (выпуск в реку), км
	2,90
	2,90


               2.5.2  Теплоснабжение

2.5.2.1 Современное состояние

На территории жилой и производственной зон с. Кызыл - Мажалык имеется децентрализованная система теплоснабжения. 

        
В селе имеется 7 котельных с общей присоединенной нагрузкой 9,0 Гкал/час (согласно справке о теплоисточниках). Котельные снабжают теплом административно – общественную застройку и 2-х этажные секционные жилые дома. Основная часть жилого фонда села  снабжается теплом от поквартирных источников тепла. Действующие котельные, обслуживающие административно – общественную застройку села сохраняются на I очередь строительства.

    
Существующие тепловые сети – локальные с малым радиусом обслуживания, проложенные в непроходных каналах, сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения от новой котельной. 

2.5.2.2  Проектные предложения

Климатологические данные

       
Климатологические данные приняты согласно СНиП 23-01-99* и составляют:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - минус  47ºС;

то же, вентиляции - минус 47ºС;

средняя температура отопительного периода - минус 15ºС;

продолжительность отопительного периода - 225 суток.

 Тепловые нагрузки

       
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустроенном и неблагоустроенном жилье. Для промышленного производства и сельского хозяйства – по аналогии с существующим потреблением с учетом роста производства. 

 Система теплоснабжения

I очередь строительства

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для объектов соцкультбыта, проектируемой жилой застройки и рядом расположенных  производственных предприятий от новой котельной, расположенной в северо - восточной части села. Горячее водоснабжение - централизованное от новой котельной. 

Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя – вода с параметрами 95 - 70°С.              

Теплоснабжение  существующих жилых зданий сохраняется без изменений. Теплоснабжение проектируемых удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение - от  индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

    
Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

            жилые дома    – 19,300 Гкал/ч, в том числе централизованное теплоснабжение - 11,640 Гкал/ч;

            соцкультбыт   – 7,654 Гкал/ч;

            производство  –  2,025 Гкал/ч.  

Необходимая производительность новой котельной на I очередь строительства составит  22,5 Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

Расчетный срок строительства 

В селе предусматривается централизованная система теплоснабжения для всех жилых и общественных зданий и основной части производственных предприятий - от котельной.  Горячее водоснабжение  – централизованное от котельной.

Для покрытия всех видов теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) на расчетный срок строительства необходимо доведение тепловой мощности котельной до 34,95 Гкал/ч. Расчетные параметры котельной сохраняются прежними.

Теплоснабжение  для удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных источников тепла. Горячее водоснабжение  – от  индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

            жилые дома   --  21,68 Гкал/ч;                 

            соцкультбыт    – 8,98 Гкал/ч;

            производство   –  2,3 Гкал/ч.

            Необходимая производительность котельной на расчетный срок строительства составит  34,95  Гкал/ч (с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях).

Тепловые сети и сооружения 

       
Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 ст. 10, укладываемых в непроходные сборные ж/б каналы по серии 3.006.1-2/87. На тепловой сети устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных ж/б элементов.

Антикоррозийное покрытие труб – комплексное полиуретановое покрытие «Вектор». 

Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием стеклопластиком ТУ 5768-001-49693977-2003. 

 Общие тепловые нагрузки и протяженность тепловых сетей по периодам строительства сведены в таблицу  «Основные технико - экономические показатели». 

Газоснабжение

 Газоснабжение для целей пищеприготовления предусматривается для 60% населения.              Для одноэтажной и двухэтажной застройки – поквартирное от индивидуальных баллонов. Доставка баллонов – автомобильным транспортом.  

 Годовой расход газа на I очередь строительства  0,116 млн. м³/год.

 Годовой расход газа на расчетный срок строительства  0,130 млн. м³/год.

2.5.3  Электроснабжение 

2.5.3.1  Современное состояние

Основным источником электроснабжения с. Кызыл – Мажалык является сеть ОАО «МРСК Сибири», дочернее общество «Тываэнерго». Связь с энергосистемой и электроснабжение с. Кызыл – Мажалык осуществляется через ЗРУ 10 кВ ПС №33 «Мясокомбинат»  фидерами №33 – 06 и №33 – 09. 

Распределение электрической мощности на низком напряжении осуществляется через  ТП 10/0,4 кВ (открытого и закрытого типов). Общая мощность существующих ТП 10/0,4 кВ 4000 кВА, загрузка  90% с cosφ 0,98. На всех ТП 10/0,4 кВ установлены разрядники типа РВП – 10. Мощность подключенных к сети потребителей 3528,00 кВт. Распределительные сети 10 кВ одноцепные, воздушные, выполнены кабелем марки АС – 35. Протяженность ЛЭП 10 кВ 28,40 км.

 Потребители II категории: детские сады, общеобразовательные и начальные школы, узел связи, больница, поликлиники, котельные резервными источниками питания не обеспечены. Потребители III категории: жилые дома, административные здания, магазины, действующие  промпредприятия обеспечены одним источником питания.

2.5.3.2  Проектное предложение

Проектом предусматривается реконструкция и, при необходимости, демонтаж существующей и прокладка новой электрической сети 10 кВ; 

реконструкция и, при необходимости, демонтаж существующих  ТП 10/0,4 кВА; 

установка  новых трансформаторных подстанций для проектируемых и, при необходимости, существующих объектов (таблицы 34, 35, 36). 

Электроснабжение с. Кызыл – Мажалык осуществляется от ЗРУ 10 кВ сохраняемой  подстанции № 33 «Мясокомбинат».

Таблица 34 – Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ

(I очередь строительства)
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Потребляемая мощность, кВт
	Наименование ТП 10/0,4 кВ
	Количество

трансформаторов
	Мощность,

кВА

	1
	Селитебная зона 
	
	
	
	

	1.1
	Жилые дома 
	4770,89
	ТП №1, ТП №6 – ТП №40, 

сохран. ТП
	52
	15180

	1.2
	Объекты соцкультбыта
	
	
	
	

	1.2.1
	Администрация сумона
	19,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.2
	Поссовет
	15,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.3
	Административное здание (реконструируемое)
	22,00
	ТП №14
	2
	250

	1.2.4
	«Россельхозбанк»
	15,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.5
	Прокуратура
	8,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.6
	ТСЖ «Мажалык»
	5,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.7
	Управление труда
	10,00
	ТП №11
	1
	160

	1.2.8
	Служба управления со следственным изолятором
	15,00
	ТП №1
	1
	250

	1.2.9
	РОНО
	15,00
	ТП №14
	2
	250

	1.2.10
	Контора РАЙПО
	10,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.11
	Сберкасса
	8,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.12
	Почта, узел связи
	10,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.13
	Типография
	20,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.14
	Милиция
	7,00
	ТП №11
	1
	160

	1.2.15
	Военкомат
	8,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.16
	Гостиница на 6 мест, приют на 50 мест
	128,50
	ТП №23
	1
	400

	1.2.17
	Больница, тубдиспансер, станция скорой медицинской помощи
	40,00
	ТП №8
	2
	250

	1.2.18
	Корпуса больницы
	100,00
	ТП №8
	2
	250

	1.2.19
	Поликлиника (36 посещений в смену)
	25,00
	ТП №8
	2
	250

	1.2.20
	Поликлиника (40 посещений в смену)
	31,60
	ТП №14
	2
	250

	1.2.21
	Детская поликлиника
	20,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.22
	Детская поликлиника (20 посещений в смену)
	31,60
	ТП №30
	2
	250

	1.2.23
	Дом культуры с залом на 500 мест
	168,00
	ТП №7
	2
	250

	1.2.24
	Контора, библиотека
	22,00
	ТП №7
	2
	250

	1.2.25
	Библиотека (проектируемая)
	15,00
	ТП №7
	2
	250

	1.2.26
	Библиотека (сохраняемая)
	13,00
	ТП №22
	2
	250

	1.2.27
	Школа №1 на 395 учащихся
	203,80
	ТП №22
	2
	250

	1.2.28
	Школа на 610 учащихся
	385,00
	ТП №16
	2
	400

	1.2.29
	Школа на 320 учащихся
	256,60
	ТП №37
	2
	400

	1.2.30
	ДЮСШ
	15,00
	ТП №14
	2
	250

	1.2.31
	ЦДОУ
	20,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.32
	Дом школьника (МОУ ЦДТ)
	20,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.33
	Детский сад – ясли «Чечек» на 110 мест
	65,00
	ТП №7
	2
	250

	1.2.34
	Детский сад – ясли «Аленушка» на 55 мест
	37,00
	ТП №24
	2
	250

	1.2.35
	Детский сад – ясли «Дамырак» на 30 мест
	27,30
	ТП №40
	1
	250

	1.2.36
	Детский сад – ясли на 50 мест
	34,03
	ТП №39
	1
	400

	1.2.37
	Детский сад – ясли на 130 мест (2 объекта)
	136,80
	ТП №29
	1
	160

	
	
	
	ТП №15
	2
	250

	1.2.38
	Музыкальная школа на 200 учащихся
	85,00
	ТП №24
	2
	250

	1.2.39
	Столовая на 70 мест
	144,30
	ТП №10
	2
	400

	1.2.40
	Столовая на 20 мест
	15,40
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.41
	Молочный цех
	30,00
	ТП №24
	2
	250

	1.2.42
	Столовая
	20,00
	ТП №8
	2
	250

	1.2.43
	Кафе на 20 мест
	20,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.44
	Кафе на 60 мест (2 объекта)
	264,20
	ТП №38
	1
	400

	
	
	
	ТП №30
	2
	250

	1.2.45
	Дом творчества
	15,90
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.46
	Аптека
	18,70
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.47
	Аптека (2 объекта)
	51,60
	ТП №26
	1
	250

	
	
	
	ТП №30
	2
	250

	1.2.48
	Универмаг
	24,80
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.49
	Магазин «Мебель»
	11,97
	ТП №10
	2
	400

	1.2.50
	Книжный магазин
	11,97
	ТП №10
	2
	400

	1.2.51
	Магазин «Колос», хлебопекарня
	11,60
	ТП №10
	2
	400

	1.2.52
	Магазин «Спорттовары»
	15,40
	ТП №10
	2
	400

	1.2.53
	Магазин (13 объектов)
	155,61
	ТП №10
	2
	400

	
	
	
	ТП №39
	1
	400

	
	
	
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	
	
	
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	
	
	
	ТП №14
	2
	250

	1.2.54
	Магазин (5 объектов)
	59,85
	ТП №26, ТП№27, ТП №30, ТП №35, ТП №37
	5
	1650

	1.2.55
	Баня на 20 мест, прачечная
	13,40
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.56
	Баня на 15 мест, прачечная
	14,00
	ТП №12
	1
	250

	1.2.57
	Баня на 15 мест, прачечная, КБО на 17 рабочих мест
	35,30
	ТП №27
	1
	400

	1.2.58
	Гаражи (5 объектов)
	110,75
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	400

	
	
	
	ТП №41
	1
	160

	1.2.59
	Склады (4 объекта)
	40,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	400

	
	
	
	ТП №41
	1
	160

	1.2.60
	Спортивный корпус (площадь зала 288 м2)
	15,90
	ТП №27
	1
	400

	1.2.61
	Химчистка
	18,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.62
	Магазин «Хлеб»
	5,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.63
	Автостанция
	5,00
	ТП №2
	1
	100

	1.2.64
	Освещение общественных мест
	20,00
	ТП №7, сохран. ТП, ТП №14, ТП №16, ТП №17, ТП №22
	6
	2800

	Итого:
	7986,77
	ТП №1, ТП №2

ТП №6 – ТП №41, 

сохран. ТП
	54
	16090

	I
	Производственная зона
	
	
	
	

	I.I
	Кирпичный завод
	45,00
	ТП №42
	1
	160

	I.II
	Склады РАЙПО
	170,00
	Ведомственная ТП
	1
	250

	I.III
	Лесхоз
	200,00
	Ведомственная ТП
	1
	250

	 I.IV
	Лесопильный цех
	65,00
	ТП №5
	1
	400

	I.V
	Цех по заготовке и переработке кожевенного сырья
	60,00
	ТП №42
	1
	160

	I.VI
	Цех полуфабрикатов из мяса
	70,00
	ТП №4
	1
	400

	I.VII
	Цех по переработке рыбы 
	63,00
	ТП №4
	1
	400

	I.VIII
	Сезонный цех по переработке овощей
	15,00
	ТП №4
	1
	400

	I.IX
	Цех по переработке молока
	150,00
	ТП №4
	1
	400

	I.X
	Мельница
	27,00
	ТП №4
	1
	400

	I.XI
	Хлебопекарня
	14,60
	ТП №4
	1
	400

	I.XII
	АЗС (проектируемая)
	15,00
	ТП №41
	1
	160

	I.XIII
	АЗС (сохраняемая)
	12,00
	ТП №5
	1
	400

	I.XIV
	РТП
	25,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	400

	
	
	
	ТП №1
	1
	160

	I.XV
	Полигон ТБО
	10,00
	ТП №46
	1
	25

	I.XVI
	Скотомогильник
	10,00
	ТП №46
	1
	25

	I.XVII
	Ветлечебница 
	69,50
	ТП №5
	1
	400

	I.XVIII
	Пожарное депо на 6 машин
	10,87
	ТП №5
	1
	400

	I.XIX
	СТО на 2 поста
	14,00
	ТП №41
	1
	160

	I.XX
	СТО на 5 постов
	25,60
	ТП №5
	1
	400

	I.XXI
	Котельная
	1094,60
	ТП №3
	2
	1000

	I.XXII
	КНС (7 объектов)
	245,70
	ТП №1, ТП №2, ТП №16, сохр. ТП, ТП №43, ТП №44
	6
	2000

	I.XXIII
	Станция биологической очистки сточных вод производительностью 2300 м3/сутки
	194,60
	ТП №43
	2
	250

	I.XXIV
	Канализационные очистные сооружения пищевой промышленности и кожевенного производства производительностью 50 м3/сутки
	44,50
	ТП №43
	2
	250

	I.XXV
	Водозаборные сооружения
	373,60
	ТП №45
	2
	400

	Итого:
	3026,57
	ТП №1 – ТП №5,   

  ТП №41 – ТП 

№46, ТП №16,

сохран. ТП
	19
	6195

	Всего:
	11013,34
	ТП №1 – 46, 

сохр. ТП
	66
	20015


Таблица  35  – Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0.4 кВ

(расчетный срок строительства)

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Потребляемая мощность, кВт
	Наименование ТП 10/0,4 кВ
	Количество

трансформаторов
	Мощность,

кВА

	1
	Селитебная зона 
	
	
	
	

	1.1
	Жилые дома 
	6384,32
	ТП №1, ТП №6 – ТП №40, 

сохран. ТП
	52
	15180

	1.2
	Объекты соцкультбыта
	
	
	
	

	1.2.1
	Администрация сумона
	19,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.2
	Поссовет
	15,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.3
	Административное здание (реконструируемое)
	22,00
	ТП №14
	2
	250

	1.2.4
	«Россельхозбанк»
	15,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.5
	Прокуратура
	8,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.6
	ТСЖ «Мажалык»
	5,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.7
	Управление труда
	10,00
	ТП №11
	1
	160

	1.2.8
	Служба управления со следственным изолятором
	15,00
	ТП №1
	1
	250

	1.2.9
	РОНО
	15,00
	ТП №14
	2
	250

	1.2.10
	Контора РАЙПО
	10,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.11
	Сберкасса
	8,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.12
	Почта, узел связи
	10,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.13
	Типография
	20,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.14
	Милиция
	7,00
	ТП №11
	1
	160

	1.2.15
	Военкомат
	8,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.16
	Гостиница на 6 мест, приют на 50 мест
	128,50
	ТП №23
	1
	400

	1.2.17
	Больница, тубдиспансер, станция скорой медицинской помощи
	40,00
	ТП №8
	2
	250

	1.2.18
	Корпуса больницы
	100,00
	ТП №8
	2
	250

	1.2.19
	Поликлиника (36 посещений в смену)
	25,00
	ТП №8
	2
	250

	1.2.20
	Поликлиника (40 посещений в смену)
	31,60
	ТП №14
	2
	250

	1.2.21
	Детская поликлиника
	20,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.22
	Детская поликлиника (20 посещений в смену)
	31,60
	ТП №30
	2
	250

	1.2.23
	Дом культуры с залом на 500 мест
	168,00
	ТП №7
	2
	250

	1.2.24
	Контора, библиотека
	22,00
	ТП №7
	2
	250

	1.2.25
	Библиотека (проектируемая)
	15,00
	ТП №7
	2
	250

	1.2.26
	Библиотека (сохраняемая)
	13,00
	ТП №22
	2
	250

	1.2.27
	Школа № 1 на 395 учащихся
	203,80
	ТП №22
	2
	250

	1.2.28
	Школа на 610 учащихся
	385,00
	ТП №16
	2
	400

	1.2.29
	Школа на 320 учащихся
	256,60
	ТП №37
	2
	400

	1.2.30
	ДЮСШ
	15,00
	ТП №14
	2
	250

	1.2.31
	ЦДОУ
	20,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.32
	Дом школьника (МОУ ЦДТ)
	20,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.33
	Детский сад – ясли «Чечек» на 110 мест
	65,00
	ТП №7
	2
	250

	1.2.34
	Детский сад – ясли «Аленушка» на 55 мест
	37,00
	ТП №24
	2
	250

	1.2.35
	Детский сад – ясли «Дамырак» на 30 мест
	27,30
	ТП №40
	1
	250

	1.2.36
	Детский сад – ясли на 50 мест
	34,03
	ТП №39
	1
	400

	1.2.37
	Детский сад – ясли на 130 мест (3 объекта)
	205,20
	ТП №29
	1
	160

	
	
	
	ТП №15
	2
	250

	
	
	
	ТП №6
	2
	250

	1.2.38
	Музыкальная школа на 200 учащихся
	85,00
	ТП №24
	2
	250

	1.2.39
	Столовая на 70 мест
	144,30
	ТП №10
	2
	400

	1.2.40
	Столовая на 20 мест
	15,40
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.41
	Молочный цех
	30,00
	ТП №24
	2
	250

	1.2.42
	Столовая
	20,00
	ТП №8
	2
	250

	1.2.43
	Кафе на 20 мест
	20,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.44
	Кафе на 60 мест (3 объекта)
	396,30
	ТП №38
	1
	400

	
	
	
	ТП №30
	2
	250

	
	
	
	ТП №6
	2
	250

	1.2.45
	Дом творчества
	15,90
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.46
	Аптека
	18,70
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.47
	Аптека (2 объекта)
	51,60
	ТП №26
	1
	250

	
	
	
	ТП №30
	2
	250

	1.2.48
	Универмаг
	24,80
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.49
	Магазин «Мебель»
	11,97
	ТП №10
	2
	400

	1.2.50
	Книжный магазин
	11,97
	ТП №10
	2
	400

	1.2.51
	Магазин «Колос», хлебопекарня
	11,60
	ТП №10
	2
	400

	1.2.52
	Магазин «Спорттовары»
	15,40
	ТП №10
	2
	400

	1.2.53
	Магазин (13 объектов)
	155,61
	ТП №10
	2
	400

	
	
	
	ТП №39
	1
	400

	
	
	
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	
	
	
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	
	
	
	ТП №14
	2
	250

	1.2.54
	Магазин (8 объектов)
	95,76
	ТП №26, ТП№27, ТП №30, ТП №35, ТП №37, ТП №18, ТП №9, ТП №32 
	8
	2930

	1.2.55
	Баня на 20 мест, прачечная
	13,40
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.56
	Баня на 15 мест, прачечная
	14,00
	ТП №12
	1
	250

	1.2.57
	Баня на 15 мест, прачечная, КБО на 17 рабочих мест
	35,30
	ТП №27
	1
	400

	1.2.58
	Гаражи (5 объектов)
	110,75
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	400

	
	
	
	ТП №41
	1
	160

	1.2.59
	Склады (4 объекта)
	40,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	400

	
	
	
	ТП №41
	1
	160

	1.2.60
	Спортивный корпус (площадь зала 288 м2)
	15,90
	ТП №27
	1
	400

	1.2.61
	Химчистка
	18,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	1.2.62
	Магазин «Хлеб»
	5,00
	ТП №10
	2
	400

	1.2.63
	Автостанция
	5,00
	ТП №2
	1
	100

	1.2.64
	Освещение общественных мест
	20,00
	ТП №7, сохран. ТП, ТП №14, ТП №16, ТП №17, ТП №22
	6
	2800

	1.2.65
	Гостиница на 35 мест
	84,80
	ТП №33
	1
	400

	1.2.66
	Досуговый центр на 360 посетительских мест, с залом на 200 мест
	122,10
	ТП №13
	1
	400

	1.2.67
	Начальная школа на 100 учащихся
	96,70
	ТП №14
	2
	250

	1.2.68
	Торговый центр, КБО на 30 рабочих мест
	53,80
	ТП №30
	2
	250

	1.2.69
	Административное здание (2 объекта)
	44,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	
	
	
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	250

	Итого:
	10238,01
	ТП №1, ТП №2,

ТП №6 – ТП №41, 

сохран. ТП
	54
	16090

	I
	Производственная зона
	
	
	
	

	I.I
	Кирпичный завод
	45,00
	ТП №42
	1
	160

	I.II
	Склады РАЙПО
	170,00
	Ведомственная ТП
	1
	250

	I.III
	Лесхоз
	200,00
	Ведомственная ТП
	1
	250

	I.IV
	Лесопильный цех
	65,00
	ТП №5
	1
	400

	I.V
	Цех по заготовке и переработке кожевенного сырья
	60,00
	ТП №42
	1
	160

	I.VI
	Цех полуфабрикатов из мяса
	70,00
	ТП №4
	1
	400

	I.VII
	Цех по переработке рыбы 
	63,00
	ТП №4
	1
	400

	I.VIII
	Сезонный цех по переработке овощей
	15,00
	ТП №4
	1
	400

	I.IX
	Цех по переработке молока
	150,00
	ТП №4
	1
	400

	I.X
	Мельница
	27,00
	ТП №4
	1
	400

	I.XI
	Хлебопекарня
	14,60
	ТП №4
	1
	400

	I.XII
	АЗС (проектируемая)
	15,00
	ТП №41
	1
	160

	I.XIII
	АЗС (сохраняемая)
	12,00
	ТП №5
	1
	400

	I.XIV
	РТП
	25,00
	ТП сохраняемая,  ведомственная 
	1
	400

	
	
	
	ТП №1
	1
	160

	I.XV
	Полигон ТБО
	10,00
	ТП №46
	1
	25

	I.XVI
	Скотомогильник
	10,00
	ТП №46
	1
	25

	I.XVII
	Ветлечебница 
	69,50
	ТП №5
	1
	400

	I.XVIII
	Пожарное депо на 6 машин
	10,87
	ТП №5
	1
	400

	I.XIX
	СТО на 2 поста
	14,00
	ТП №41
	1
	160

	I.XX
	СТО на 5 постов
	25,60
	ТП №5
	1
	400

	I.XXI
	Котельная
	1370,00
	ТП №3
	2
	1000

	I.XXII
	КНС (8 объектов)
	280,80
	ТП №1, ТП №2, ТП №16, сохр. ТП, ТП №43, ТП №44
	6
	2000

	I.XXIII
	Станция биологической очистки сточных вод производительностью 2300 м3/сутки
	194,60
	ТП №43
	2
	250

	I.XXIV
	Канализационные очистные сооружения пищевой промышленности и кожевенного производства производительностью 50 м3/сутки
	44,50
	ТП №43
	2
	250

	I.XXV
	Водозаборные сооружения
	409,60
	ТП №45
	2
	400

	I.XXVI
	Предприятия малого бизнеса
	100,00
	ТП №5
	1
	400

	I.XXVII
	Рынок
	20,00
	ТП №2
	1
	100

	Итого:
	3493,07
	ТП №1 – ТП №5,   

  ТП №41 – ТП 

№ 46, ТП №16,

сохран. ТП
	19
	6195

	Всего:
	13731,08
	ТП №1 – 46, 

сохр. ТП
	66
	20015


Таблица 36 – Проектируемые и сохраняемые ЛЭП 10 кВ

	№

п/п
	Наименование ЛЭП 10 кВ
	Протяженность ЛЭП 10 кВ, км                                                                                                                                                     

	
	
	I оч. строительства
	Расч. срок строительства

	1
	Сохраняемые
	22,64
	22,64

	2
	Проектируемые кабельные
	2,98
	2,98

	3
	Проектируемые воздушные
	23,24
	23,24

	Всего:
	48,86
	48,86


На I очередь строительства необходимо 11013,34 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий села необходимо 3026,57 кВт электрической мощности. На I очередь и расчетный срок строительства для электроснабжения используются сохраняемые трансформаторные подстанции и проектируются  одно и двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 20015 кВА. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ на первую очередь строительства  – 48,86 км, из них кабельных линий – 2,98 км.

На расчетный срок строительства необходимо 13731,08 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий села необходимо 3493,07 кВт электрической мощности. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ на расчетный срок строительства – 48,86 км, из них кабельных линий – 2,98 км. 

Для прокладки воздушных ЛЭП 10 кВ предлагается использовать сталеалюминиевые провода на железобетонных опорах. Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генплана, информации о потребителях электроэнергии от ОАО «Красноярскэнерго», типовых проектов и удельных норм. Результаты расчетов сведены в таблицу 37. К строительству принимаются типовые трансформаторные  подстанции открытого и закрытого типов.
Таблица 37   Потребляемая электрическая мощность
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Потребляемая электрическая мощность 

	
	
	
	Современное состояние
	 I очередь строительства
	Расчетный срок строительства

	1
	Селитебная зона:
	
	
	
	

	1.1
	жилые дома
	кВт
	1270,08
	4770,89
	6384,32

	1.2
	объекты соцкультбыта
	кВт
	864,72
	3215,88
	3853,69

	
	Итого:
	
	2116,80
	7986,77
	10238,01

	2
	Производственная зона
	кВт
	1411,20
	3026,57
	3493,07

	
	Итого:
	
	1411,20
	3026,57
	3493,07

	
	Всего:
	
	3528,00
	11013,34
	13731,08


2.5.4 Сооружения связи

2.5.4.1 Современное состояние

Телефонная проводная связь

Информация о существующих в с. Кызыл – Мажалык объектах проводной телефонной связи предоставлена Северным Центром Коммуникаций Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Тывасвязьинформ», таблица 38.

Таблица 38 – Характеристика объектов проводной телефонной связи (современное состояние)
	Тип используемой АТС
	Количество станций
	Общая емкость телефонной станции, номеров
	Используется абонентами,  номеров
	Протяженность

линий связи, км

	Цифровая АТС
	1
	2000
	950
	10,00


Емкость существующих   АТС используется на 47,50%, при этом телефонной проводной связью обеспечено 53,76%  семей и организаций села. Для соединения металлического и оптоволоконного кабелей связи используются медиаконвертеры
Сотовая связь

Информация о существующих объектах сотовой связи предоставлена операторами сотовой связи, действующими на территории РФ, таблица 39. 

Таблица 39 – Характеристика объектов сотовой связи (современное состояние)

	Оператор сотовой связи
	Стандарт сотовой связи
	Место установки базовой станции в населенном пункте

	ЗАО «ЕТК»
	GSM – 900/1800
	Ул. Чургуй – оола, территория РТП

	ОАО «МТС»
	GSM – 900/1800
	-

	ЗАО «Мобиком – Новосибирск»
	GSM – 900/1800
	-

	ОАО «Вымпел – Коммуникации»
	GSM – 900/1800
	Ул. Чургуй – оола, территория РТП


Телевизионное и радиовещание

Филиал ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва» находится по адресу: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Островского 2.

РТПЦ «Республики Тыва» предоставляет технические средства для трансляции программ телерадиовещания государственным компаниям ВГТРК, ГРК «Маяк» (Юность), ГТРК «Тыва».

Возможность принимать программу «Первый канал», транслируемую по системе «Экран», имеют 99% населения Республики Тыва. 

          Для ОАО «Телекомпания НТВ» РТПЦ Республики Тыва предоставляет 11 передатчиков мощностью от 10 до 100 Вт. Программу смотрят жители столицы и районных центров, что составляет 56% населения республики.

2.4.4.2 Проектное предложение

Телефонная проводная связь

Емкость существующих  АТС используется на 47,50%.  При строительстве новых объектов жилого фонда, соцкультбыта и производственных предприятий необходима установка современной цифровой АТС. На первую очередь строительства планируется установка цифровой  АТС  емкостью 2300 номеров, на расчетный срок строительства – АТС емкостью 2568 номеров. Для организаций используется 15%  от общей емкости проектируемых объектов  проводной телефонной сети связи, таблица 40.

Таблица 40 – Емкость объектов проводной телефонной связи (проектное предложение)

	Количество  номеров

	Первая очередь строительства
	Расчетный срок строительства

	Для жилого фонда
	Для организаций
	Для жилого фонда
	Для организаций

	2000
	300
	2233
	335


          Использование глобальной сети «Интернет» населением сумона планируется на первую очередь строительства 70%, на расчетный срок 100%. Проектом предусмотрена прокладка  оптоволоконной сети связи и реконструкция существующих сетей связи. Ориентировочная протяженность проектируемых сетей связи 19,48 км
Сотовая связь

Данные  о планируемых объектах сотовой связи предоставлены операторами сотовой связи, действующими на территории РФ, таблица 41. 

Таблица 41 – Объекты сотовой связи (планируемые)

	Место установки базовой станции в населенном пункте
	Оператор сотовой связи
	Стандарт сотовой связи

	с. Кызыл – Мажалык, ул. Чадамба, 

д. 20
	ЗАО «Мобиком – Новосибирск»
	GSM – 900/1800


Телевизионное и радиовещание

Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно – технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).

Основные задачи ЕПТК:
• получение телевизионных и радиовещательных программ по наземным и спутниковым каналам от вещателей и производителей контента;

• коммутация и технический контроль качества телепрограмм;

• распределение телевизионных и радиопрограмм по наземным и спутниковым каналам;

• трансляция телевизионных и радиопрограмм в регионах;

• архивирование и выдача телепрограмм из архива по запросам потребителей.

Основу ЕПТК образуют Федеральный центр распределения телерадиопрограмм и управляемая им единая транспортная платформа, которая используется для доставки сигнала из центра в регионы и из регионов в центр. Транспортная платформа включает в себя космический сегмент (спутниковые каналы распределения программ) и земной сегмент (магистральные каналы сбора и распределения программ), причем основной упор будет сделан на широкополосные наземные волоконно – оптические линии связи, т.е. на земной сегмент. ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва»  будет включен в ЕПТК России.

Информация о развитии РТРС предоставлена на официальном сайте Федерального Государственного Унитарного Предприятия РТРС
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 рис. 6 Схема ЕПТК
2.5.5  Инженерная подготовка территории

В геоморфологическом отношении село расположено на первой надпойменной террасе правобережья горной реки Хемчик. Поверхность террасы имеет абсолютные отметки 854 – 864 м БС, с относительными превышениями 3-14 м.

Бассейн реки с севера ограничен отрогами Западного Саяна, с запада Шапшальским хребтом, с юга высокими горами Западного Танну-Ола. Поверхность речных наносов  весьма неровная, прорезана параллельными реке  мелкими оврагами и ложками, древними руслами – рукавами речной системы Хемчика и его многочисленных притоков. Здесь же из-за близкого залегания уровней подземных вод широко развита заболоченность. На сухих поверхностях долины господствуют степные ландшафты. Рельеф речной долины значительно осложнен серией искусственных оросительных канав. 
Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод, залегающих на глубинах от 4,0 м до 8,0 м, и приуроченных к галечниковым, валунно-галечниковым отложениям, с песчаным, гравийно-песчаным или супесчаным заполнителем. В верхней части разреза с прослоями суглинков. Водоносный горизонт распространен по всей площади села и окружающей его территории (подробнее см. в гидрогеологическое заключение).

Рельеф площадки осложнен формами микрорельефа (буграми и ложбинами), с общим уклоном от 0,45 до 0,9%, местами до 8%  и  понижением  в сторону поймы реки.  
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов равна 3,20 м.

Сейсмичность района по данным СНиП II-7-81 по шкале МСК-64 составляет 9  балов для уровней опасности А и В. Из за отсутствия комплексных инженерно-геологических изысканий на проектируемую территорию данные о грунтах, слагающих площадку не приводятся.
Планируемая территория имеет целый ряд неблагоприятных природных факторов, для устранения которых необходимо проведение целого ряда дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке:

1. защита территории от затопления и подтопления;

2. укрепление береговой полосы;

3. отвод поверхностных стоков;

4. вертикальная планировка;

5.        шумозащитные мероприятия.

1) Защита от затопления и подтопления

Затопления (наводнения), связанные с весенними половодьями и ледоходом, а также высокими летне-осенними дождевыми паводками, являются одними из наиболее опасных и ежегодно повторяющихся природных процессов, охватывающих большие площади и приносящих ощутимый материальный ущерб. Затоплению во время высоких паводков подвержены территории села, расположенные на пойменной террасе. Паводками 1% обеспеченности (в среднем слой затопления составляет от 0,5 до 3 метров) находится часть жилой застройки, расположенной по ул. Хомушку Василия, ул. Болотная, ветлечебница, РТП, территория общепоселкового стадиона, и частично территория мясокомбината. Остальная  территория расположена выше отметок затопления и подтопления. На графических материалах (лист ГП-3 и ГП-6) показана граница затопления с указанием на ней ориентировочных высотных отметок уровней воды в БС. Расчеты отметок выполнены на основании данных, полученных от Красноярского ЦГМС-Р (наивысший уровень воды 1% обеспеченности р. Хемчик, отнесенный к створу мостового перехода через реку – 854,99 м; уклон водной поверхности р. Хемчик в районе села – 2,8 м/км).
Для предотвращения подтопления и затопления села, и минимизации  негативных последствий катастрофических паводков планируется ряд мероприятий по инженерной подготовке территории и принятия новых градостроительных решений. Строительство земляных дамб, подсыпка низменных участков территории, сохранение до амортизационного износа жилых зданий по ул. Болотная, с последующим их  сносом. Снос ветлечебницы, с размещением её на новой площадке, вне зоны затопления. Площадки, занимаемые общепоселковым стадионом, РТП, АЗС, рынком и предприятиями пищевой промышленности, планируется отсыпать до высотной отметки, превышающей уровень затопления на 0,5 м. БС. 

 Предусмотрено строительство двух защитных дамб: в районе выезда на мост и северо-западнее ул. Хомушку Василия.  По гребню первой дамбы планируется устройство новой объездной дороги. Концевые участки обеих дамб примыкают к участкам местности, возвышающимся над уровнем затопления. Рельеф, в местах устройства дамб, представлен ложбинами с ярко выраженным уклоном поверхности в сторону реки. Для отвода поверхностных вод и в целях исключения заболачиваемости этих участков территории, в теле обеих дамб предусмотрено устройство шлюзов. Предполагаемая средняя высота дамб составит 2,5 м. и 1,80 м, максимальная -  3,5 м и 4,2 м, длина дамб – 0,9 км и 0,75 км. Более точные параметры дамб: длины, высоты,  ширины гребня и заложения откосов,  определяются  на следующих стадиях проектирования. Для беспрепятственного прохождения высоких паводковых вод и исключения ледовых заторов, пойма реки должна быть расчищена от заброшенных площадок и дорог (в районе мясокомбината), выполненных в насыпи и неиспользуемых в настоящее время.
2) Укрепление берегов, склонов  и их благоустройство.

Участки береговой полосы, расположенные близко к жилой застройке, используемые для прокладки инженерных сетей, планируемые к общей подсыпке, требуют проведения комплекса берегоукрепительных работ, уполаживания крутых склонов, мероприятий по благоустройству и озеленению этих участков. Проведение этих мероприятий направлено на исключение размыва и разрушения берегов паводковыми водами, а также на дальнейшее использование береговой полосы для жилой застройки, спортивных целей, устройства производственных зон. 

3) Отвод поверхностных стоков.

В проекте принята открытая система водостоков.

Для защиты территории села, приема и отвода поверхностных стоков с прилегающих к нему возвышенностей, вдоль юго–восточной границы  устраивается водоотводная канава трапециевидного поперечного сечения. Выпуск воды из канавы  осуществляется в тальвег. Площадь водосбора, размеры канавы и продольные уклоны определяются на следующих стадиях проектирования.

Для отвода поверхностных вод проектируется комбинированная система: продольными лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации. 

Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий перед сбросом их в водоемы подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях. Существующие водоотводные канавы, оказавшиеся в проектируемой границе села, подлежат засыпке.
Территория кладбища по периметру  подлежит обваловке. Мероприятие предусмотрено для отвода поверхностных вод с нагорной стороны, и для  предотвращения попадания поверхностных сточных  вод с территории кладбища на прилегающие земли. Поскольку кладбище распложено в ложбине, вдоль границ  устраиваются нагорные канавы трапециевидного поперечного сечения с отсыпкой с низовой стороны вала из вынутого грунта. Выпуск воды из нагорных канав  осуществляется в пониженные места рельефа. Площадь водосбора, размеры канав и продольные уклоны определяются на следующих стадиях проектирования.
4) Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка территории выполняется с учетом высотного положения существующей застройки, максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения поверхностного водоотвода и решает высотную организацию улично-дорожной сети с системой водостоков. Продольные уклоны по уличной сети соответствуют нормативным и находятся в пределах от 0,05% до 0,45%.

Вертикальная планировка внутриквартальных территорий предполагается,  в основном, выборочная под здания, так как поверхностный водоотвод с территории существующей и проектируемой застройки обеспечен естественным рельефом. В некоторых ложбинах, предполагаемых к застройке и на участках территорий с канавами, предполагаемых к засыпке, предусмотрена сплошная вертикальная планировка территории.

5) Шумозащитные мероприятия.

Для защиты жилой застройки и территорий  детских учреждений  от шума и загазованности озеленение улиц и территорий следует производить посадкой  деревьев лиственных пород, обладающих повышенной  шумозащитной  способностью и газопылеустойчивостью.
2.5.6  Обращение с отходами и санитарная очистка территории
В настоящее время на территории с. Кызыл-Мажалык образуются твердые бытовые и промышленные отходы.

Сведения об объемах образования отходов на территории села отсутствуют, это связано с недостаточным качеством учета, а так же с отсутствием системы сбора отходов.

Количественные характеристики отходов, образующихся в ходе технологических процессов, производственной сферы оценить расчетным методом не представляется возможным в виду отсутствия данных о видах образования отходов. Объемы образования ТБО, в связи с отсутствием сведений, были оценены в проекте расчетным способом.

При эксплуатации проектируемых и существующих объектов села образуются следующие виды твердых бытовых отходов:

          - смет с твердых бытовых покрытий;

           - ТБО от жилой застройки;

           - ТБО от объектов культурно-бытового обслуживания.

Расчет количества отходов выполнен с учетом норм накопления, приведенных в документах: СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления».

Расчетное количество твердых бытовых отходов образующихся на территории с. Кызыл-Мажалык на существующее положение и проектные предложения представлены в таблице 42
Таблица 42 – Нормативы и объемы образования твердых бытовых отходов 
	№

п/п
	Твердые бытовые

отходы
	Норма твердых бытовых

отходов, кг

на ед. изм.
	Ед.

изм.
	Количество
	Объем твердых бытовых отходов,

т/год

	
	
	
	
	Сущ. положение
	На I очер.

стр-ва
	На расчет.

срок стр-ва
	Сущ. положение
	На I очер.

стр-ва
	На расчет.

срок стр-ва

	1
	От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением
	200
	чел
	300
	3350
	6700
	60,0
	670,0
	1340,0

	2
	От прочих жилых зданий 
	300
	чел
	5001
	2650
	-
	1500,3
	795,0
	-

	3
	Смет с твердых покрытий улиц, дорог, площадей
	5
	м2
	56000
	227000
	287000
	327,0
	802,8
	1514,7

	4
	От детских дошкольных учреждений
	95
	мест
	301
	505
	635
	28,595
	47,98
	60,325

	5
	От школ (включая школу интернат и сменную школу)
	24
	чел
	1184
	1325
	1425
	28,416
	31,80
	34,20

	6
	От внешкольных учреждений
	24
	чел
	1627
	1747
	1747
	39,048
	41,928
	41,928

	7
	От приюта
	24
	чел
	50
	50
	50
	1,2
	1,2
	1,2

	8
	От гостиницы
	120
	мест
	6
	-
	41
	0,72
	-
	4,92

	9
	От поликлиники 
	12
	посеще-

ния
	9600
	14400
	14400
	115,2
	172,8
	172,8

	10
	От стационара
	402
	койка
	135
	153
	170
	54,27
	61,51
	68,34

	11
	От культурных учреждений
	27
	мест
	600
	600
	960
	16,2
	16,2
	25,92

	
	От магазинов смешанных товаров:
	200
	М2
	1590,3
	1800
	2010
	318,06
	360,0
	402,00

	ВСЕГО:
	2489,009
	3001,218
	3666,333


В зоне жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки площадки располагаются в 50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок отдыха. В кварталах секционной застройки, в 20 метрах от жилых зданий и площадок отдыха и не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилое здание.
              Уборка территории села производиться с помощью мусороуборочных машин. Твёрдый мусор от жилых зданий и смёт с твёрдых покрытий улиц вывозится на полигон ТБО мусоровозами. Исходя из расчета ориентировочных нормативов и объемов образования твердых бытовых отходов в с. Кызыл-Мажалык на первую очередь и на расчетный срок потребуется семь мусоровозов, грузоподъемностью 2,0 т.

             При отсутствии или недостаточной эффективности системы сбора мусора твердые бытовые отходы могут стать серьезным источником загрязнения всех компонентов окружающей среды. Являясь отходами 4 класса опасности (малоопасными), ТБО тем не менее могут сформировать на прилегающей территории крайне неблагоприятную экологическую ситуацию за счет возникновения резких неприятных запахов в процессе трансформации отходов, а также поступления загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды и почвы.

             Для предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду необходимо предусматривать:

            - оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов в населенном пункте, включая дачные поселки и садоводческие товарищества, предназначенные для сезонного проживания;

           - размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

             - систематический вывоз твердых бытовых отходов и промышленных отходов 4-5 класса опасности на проектируемый полигон ТБО;

             - для всех предприятий разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

            - передачу опасных отходов на переработку и захоронение организациям имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Проектом предусматривается очистка поверхностного стока на очистных сооружениях дождевой канализации. Предлагается строительство очистных сооружений ливневой канализации.

При их эксплуатации образуется осадок сточных вод, а также загрязненные фильтрующие элементы. При разработке проектов очистных сооружений должны быть решены вопросы утилизации осадка.

Отходы животноводческих предприятий представлены в основном навозными стоками. Эти стоки целесообразно использовать в качестве ценного органического удобрения, которое можно использовать на собственных пахотных угодьях. Запашка навоза запрещается на территориях водоохранных зон водоемов и водотоков, в пределах 1 и 2 поясов ЗСО водозаборов, на подтопленных участках.

ГЛАВА 2.6 ТРАНСПОРТНАЯ СТРУКТУРА И УЛИЧНО- ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
2.6.1 Внешние межселенные связи


Село Кызыл-Мажалык является административным центром Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва,  расположенного  в  западной  части  республики. 

Село Кызыл-Мажалык расположено в непосредственной близости к магистральным автотранспортным коммуникациям. Связь с республиканским  центром  осуществляется  автомобильным  транспортом.  Транспортная доступность  села  с  кожууном  во всех  направлениях  достаточна. 

Связь с республиканским центром осуществляется  автомобильным  транспортом по дороге регионального значения А 162 «Кызыл–Ак-Довурак».

Пассажирские перевозки и грузоперевозки осуществляются по автомобильным дорогам «Подъезд к Кызыл-Мажалык – Тээли», А161 «Абакан – Ак-Довурак», А 162 «Кызыл – Ак-Довурак» и «Кызыл-Мажалык – Кара-Холь». Автодороги являются дорогами регионального значения.

Перевозки внутри кожууна осуществляются по вышеперечисленным дорогам регионального значения и по дорогам местного значения, соединяющим село Кызыл-Мажалык с сёлами Эрги-Барлык и Большие Аянгаты, в западном и южном направлениях соответственно.

Дороги регионального значения имеют асфальтовое покрытие. Состояние дорог удовлетворительное.
В настоящее время транзитный и грузовой транспорт проходят по территории села. Для предотвращения проезда транзитного транспорта запроектированы автодороги в обход  села. Дорога, запроектированная южнее села Кызыл-Мажалык обеспечивает объезд транзитного транспорта из г. Кызыла. Дорога, запроектированная на северо-западе села обеспечивает объезд транзитного транспорта из: г. Ак-Довурака, с.Тээли, г.Абазы. Автодороги запроектированы с учетом расстояний до жилой застройки согласно п.6.9 СНиП 2.07.01-89*.
Пассажирским пунктом прибытия и отправления является автостанция, запроектированная в северо-восточной части села, по ул. Буян-Бэдыргы. Такое размещение позволит обеспечить  организацию отстойно-разворотной площадки с соблюдением санитарных норм. 

2.6.2 Внутренний сельский транспорт 

Грузовой автотранспорт
В настоящее время грузоперевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями. Парк грузовых автомобилей в селе состоит из 70 единиц.

К расчётному сроку количество грузовых автомобилей составит 168 единиц (население 6700 чел.), согласно уровню автомобилизации 25 грузовых автомобилей на 1000 жителей (СНиП 2.07.01-89* п.6.3).

Пассажирский  автотранспорт
В настоящее время в селе пассажирские перевозки осуществляют 5 автобусов.

Внешние пассажирские перевозки осуществляются маршрутами республиканского и районного значения. Маршрут республиканского значения:

«Кызыл - Ак-Довурак – Тээли» - 1 раз в день (осуществляет АТП Кызыла);

Маршруты районного значения:

«Ак-Довурак – Большие Аянгаты» - 3 раза в неделю (осуществляет АТП Ак-Довурвка);

«Ак-Довурак – Эрги-Барлык» - 3 раза в неделю (осуществляет АТП Ак-Довурвка);

«Ак-Довурак – Кызыл-Мажалык» - ежедневно через 15-20 мин. (осуществляет АТП Ак-Довурвка);

«Ак-Довурак – Кызыл-Мажалык - Барлык» - ежедневно в утренние и вечерние часы (осуществляет АТП Ак-Довурвка).

Пассажирские перевозки внутри Кызыл-Мажалыка производятся частным извозом, пассажирскими маршрутами  районного значения «Ак-Довурак – Кызыл-Мажалык» и  «Ак-Довурак – Кызыл-Мажалык - Барлык».

Учитывая трудовые передвижения и увеличение численности населения, проектом предложено организовать пассажирские перевозки внутри села.

Расчет для  внутренних перевозок произведен исходя из следующих условий:

· для обслуживания трудовых перевозок - 240 поездок в год  в  одну сторону;

· для обслуживания  культурно – бытовых перевозок - 90 поездок  в  год  в  одну сторону на  1000 чел. населения.

Расчет средней дальности поездки:

L=k[image: image11.png]


, где

F –площадь селитебной территории, FI очер. = 126,45 га, FРасч.срок = 152,78 га,  k = 0,9. 

L I очер. =0,9[image: image13.png]


 =0,97 км;

L Расч.срок =0,9[image: image15.png]


 =1,04 км;

Средняя дальность поездки составит на I очередь=0,97 км, на расчетный срок=1,04 км. 

При численности населения села 6,00 тыс. чел. и градообразующей группе - 1,824 тыс. чел., годовая работа пассажирского транспорта на I очередь составит:

Nр I очер.=(1,824 * 240 +6,00 * 90) * 1,8 * 0,87 * 0,97 = 1485,2 тыс. пасс. км, где

1,8 – коэффициент возвратности;

0,87 – коэффициент, учитывающий индивидуальный транспорт;

При численности населения села 6,70 тыс. чел. и суммарной градообразующей группе - 2,026 тыс. чел., годовая работа пассажирского транспорта на расчетный срок составит:

Nр расч.срок=(2,026 * 240 +6,70 * 90) * 1,8 * 0,87 * 1,04 = 1774,0 тыс. пасс. км

Необходимое количество автобусов определяется по формуле:

WP=[image: image17.png]Npraxy
26C ¥ @ st x1mxkx100



  ,где

NP – годовая нагрузка транспорта;
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  -  коэффициент сезонной неравномерности потока;
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= 100%  - размер перевозок в процентах;

 [image: image23.png]


 км / час – скорость движения;

t = 12 ч  – число часов работы подвижного состава в сутки;

𝑚 = 40 чел. – вместимость подвижного транспорта 

𝑘 = 0,36 – среднесуточный коэффициент наполнения. 

WP Iочер. =[image: image25.png]1485200+1x100
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  =1,18 шт,

WP расч.срок =[image: image27.png]1774000%1x100
365%20%12+40%0,36%100



  =1,41 шт.

На I очередь и расчетный срок принято  два  автобуса на один маршрут пассажирских перевозок. 

Перевозка пассажиров будет осуществляться автобусом ПАЗ вместимостью - 40 чел, эксплуатационная скорость движения автобуса - 20 км/час, с перспективным наполнением – 0,36. Схема движения маршрута назначена с учетом радиуса пешеходной доступности – 500 м согласно п.6.29 СНиП 2.07.01-89*.

Проектируемый маршрут на первую очередь начинается от автостанции/отстойно- разворотной площадки и проходит по кругу: по улицам Бунн-Бэдыргы,  Чес Михаила,  Чургуй-оол, по территориям проектируемой застройки, на улицу Зоя Тарышпаевна и далее через проектируемые жилые кварталы, через производственную зону на автостанцию/отстойно-разворотную площадку (см. графическую часть проекта, лист ГП-8).

Протяженность маршрута составляет 7,47 км, время следования автобуса по маршруту 23 минута.

Проектируемый маршрут на расчетный срок в основном повторяет маршрут, запроектированный на первую очередь, за исключением участка, который проходит по улице Зоя Тарышпаевна, на этом участке маршрут перенесен на параллельную проектируемую улицу (см. графическую часть проекта, лист ГП-8).

Протяженность маршрута составляет 7,8 км, время следования автобуса по маршруту 24 минуты.

Данный вид пассажирских перевозок будет обслуживаться частным предпринимателем.

Дополнительно трудовые перевозки планируется осуществлять служебным транспортом, исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, число ведомственных автомобилей составит 13 единицы (из расчета 2 ведомственных автомобиля на 1000 жителей согласно п.6.3  СНиП 2.07.01-89*). Затраты времени на трудовые передвижения не превысят 30 минут, что соответствует требованиям п.6.2. СНиП 2.07.01-89*.

Легковой и служебный автотранспорт
В настоящее время при численности населения 5301 человека в селе насчитывается 460 единиц легкового автотранспорта. Обеспеченность населения легковым автомобильным транспортом составляет 87 автомобилей на 1000 чел, на расчетный срок планируется увеличение уровня автомобилизации до 200  автомобилей  на 1000 чел. Таким образом, на расчетный срок (население 6700 чел.)  количество легкового автотранспорта составит 1340 ед., включая 20 такси и 13  ведомственных автомобилей; 670 ед. мотоциклов и мопедов (100 ед. на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п.6.3).

Такси

Пассажирскими перевозками в с. Кызыл-Мажалык занимаются индивидуальные перевозчики в количестве 3. На расчетный срок предусмотрено  организовать фирмы такси с количеством автомобилей 20 ед. (3 такси на 1000 жителей СНиП 2.07.01-89* п.6.3).

2.6.3 Структура улично-дорожной сети

Въезд в село осуществляется с северной,  южной сторон, западной и восточной сторон.

В настоящее время улично-дорожная сеть села имеет прямоугольную схему. Главные и основные улицы в жилой застройке располагаются преимущественно в продольном и поперечном направлениях. Проезжие части центральных улиц села имеют асфальтобетонное покрытие, остальные улицы и дороги грунтовое.

Движение транзитного транспорта в сёла Барлык, Бижиктик-Хай и город Ак-довурак на I очередь  организовано  в объезд территории  села. 

Улично-дорожная сеть села запроектирована  с учетом: сложившейся системы улиц и дорог; требований сохранения сложившейся структуры связей села с прилегающей территорией;  формирования основных перспективных планировочных направлений развития производственных, жилых зон и общепоселкового центра; разделения грузовых и пассажирских потоков с вынесением грузового  движения  из  зоны центра села.

С целью улучшения транспортного обслуживания населения настоящим проектом предлагается  корректировка улично-дорожной сети, с учётом оптимизации ее плотности и сокращения  дальности подходов к  остановочным пунктам.

Схема улично-дорожной сети принята прямоугольной. Центры существующей застройки и проектируемых районов связаны главными улицами.

Главные улицы так же связывают селитебную застройку с производством, объектами центра и имеют выход  на  дороги, связывающие село с другими населенными пунктами.

Классификация проектируемых улиц и  дорог произведена по категориям согласно табл.9  СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендации по проектированию улиц и дорог сельских поселений»: поселковые дороги,  сельские дороги, главные улицы, улицы в жилой застройке – основные, улицы в жилой застройки – второстепенные,  проезды. (См. графическую часть проекта, лист ГП-8). 

На схеме транспортной инфраструктуры представлены  рекомендуемые  поперечные  профили улиц и дорог с учетом реконструкции  существующих,  что  позволит  организовать  хорошее  транспортное обслуживание  населения.

Ширина проектируемых улиц и  дорог в красных линиях принята с учетом прокладки инженерных сетей и составляет от 14 м до 32 м (См.профили улиц графическая часть проекта, лист ГП-8 «Схема  транспортной  инфраструктуры»). 

Проектом предусматривается реконструкция улицы Промышленной с расширением до 16м, улицы рабочей 14-16м и переулков Советской Тувы и Авиации с расширением в красных линиях до 20м и 16м соответственно.

Поперечные профили для главных улиц приняты по типу  1, 3, 3а, 3б, 4; для основных улиц в жилой застройке по типу 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 6;  для второстепенных улиц в жилой застройке по типу 7, 8,  8а, 9, 9а, 10, 11; для проездов по типу 11, 12, 12а, 13. Для поселковых дорог  связывающих с. Кызыл-Мажалык с населенными пунктами рекомендуется тип 1, для сельских дорог находящихся непосредственно в населенном пункте рекомендуется тип 2. 
В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, предлагаемой категории улиц и дорог (с учетом табл.9  СНиП 2.07.01-89*, «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог сельских поселений» и п. 4.2.4 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»), ширина проезжей части улиц и  дорог  принята для: 

- поселковых дорог – 7,0м;

- сельских дорог – 6,0м;

- главных улиц – 7,0м;

- основных улиц в жилой застройке –7,0м; 

- второстепенных улиц в жилой застройке  – 6,0м-7,0м (6,0м в условиях существующей застройки);  

- проездов – 6.0, 4.5, 5.0м.  

В конце проезжих частей тупиковых улиц и проездов  устраиваются разворотные площадки размером 15х15 м.

 Проезжие части улиц и дорог на расчетный срок запроектированы с асфальтобетонным покрытием.

Пешеходное движение по улицам и переулкам осуществляется по тротуарам, на дорогах и проездах  по обочинам. Ширина тротуаров принята: на главных улицах –2,25 м, на основных улицах в жилой застройке – 1,50м, на второстепенных улицах в жилой застройке и переулках – 1,00м. Система тротуаров совпадает с основным направлением пешеходного движения. Уличные тротуары запроектированы с асфальтобетонным покрытием.

Покрытие, пешеходной части площадей, скверов, рекомендуется выполнить брусчатым и плиточным.

Протяженность улично–дорожной сети на первую очередь составляет 34,80 км, на расчетный срок  43,30  км. Существующая протяженность – 24,90 км.
2.6.4  Организация автотранспортного обслуживания

К сооружениям для постоянного хранения и обслуживания автотранспорта относятся гаражи для личного и служебного пользования, открытые стоянки для постоянного хранения, открытые стоянки для временного хранения, АЗС, СТО. Расчёт сооружений производится по нормам СНиП  2.07.01-89*.

Гаражи

В настоящее время хранение индивидуального автомобильного транспорта осуществляется в гаражах на территориях придомовых земельных участков. 

На расчетный срок индивидуальные гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта размещаются равномерно по селу, в основном на территориях земельных участков  жилых  домов.

Транспорт и спецтехнику частных предпринимателей, предусмотрено разместить на территориях производственных предприятий, в западной и северо-западной части села.

Маршрутные автобусы предполагается хранить на территории АТП, реконструируемого на I очередь строительства.
Гаражи служебного транспорта размещаются на существующих и проектируемых  производственных  площадках.

Стоянки
Открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта на расчетный срок размещаются равномерно по селу в основном на территориях земельных участков  жилых  домов.

В настоящее время на территории села действует две автопарковки общей вместимостью 40 машиномест.

При определении общей потребности в местах для временного хранения легковых автомобилей учтены и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением коэффициентов (см. прим.2 п. 6.33 СНиП 2.07.01-89*).

Общее расчетное количество легкового  автотранспорта составит:

1340х1 + (335х0,5+335х0,25) =1591 единица.

Открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для  70%  расчетного парка, согласно СНиП 2.07.01-89* п. 6.33 и п. 6.36, площадь стоянок составит 27,84 тыс.м2  (1591  х 0,7 х  25 м2  на  машино/место).

Месторасположение временных стоянок  предусмотрено следующим образом:

- в районах общественных зданий и специализированных центров располагаются  5% стоянок, что составляет 1,99 тыс. м2; 

- в  жилых и производственных районах  25%, что составляет -  9,94 х 2 =19,88 тыс. м2; 

- в зонах  массового кратковременного отдыха  15%, т.е.  5,97 тыс. м2 .

Остальная площадь парковочных и стояночных мест обеспечивается в зонах усадебной застройки (СНиП 2.07.01-89* п. 6.33).

Для грузовых автомобилей  стоянки располагаются  в пределах производственных зон.

Для автобусов  на территории  автостанции предусмотрена  площадка  для  отстоя.

Автозаправочные  станции

В селе  Кызыл-Мажалык  имеется  2 автозаправочные станции.  Существующие автозаправочные станции расположены восточнее села. Непосредственно в селе одна автозаправочная станция, которая находится в восточной части села.

Расчет автозаправочных станций выполнен исходя  из  нормативов количества  заправок:

-    автобус – 1 заправка в сутки;

-    грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток;

-    легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

-    мотоциклы - 1 заправка за 2 суток.

Требуемое количество заправок с. Тээли составляет:

7 / 1   + 168 / 2   + 1340 / 3 + 670 / 2 =  873 заправок / сут. 

Приведение различных транспортных средств к одному расчетному виду (легковому автомобилю) выполнено  согласно п.1.3 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»:

с.Кызыл-Мажалык: 1340х1+7х3+168х3+335х0,75+335х0,5=2284 авт.

Исходя из требуемого количества заправок (1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей) для обслуживания автомобильного транспорта села Кызыл-Мажалык достаточно двух АЗС.

В селе запроектирована одна автозаправочные станции (I оч. стр.) в западной части села по дороге в село Барлык, вторая автозаправочная станция (существующая) находится в производственной зоне, восточнее села.

Станции  технического обслуживания

В настоящее время на территории села действует одна станция техобслуживания. На расчетный срок количество СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимается по норме обслуживания из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей (СНиП 2.07.01-89* п. 6.40).  Потребность составит 7 постов, размер земельного участка – 1,0 га.

Проектом предусмотрено строительство двух СТО (I оч. стр.) в западной части села СТО на 2 поста, в производственной зоне - СТО на 5 постов. СТО предполагается запроектировать, рядом с площадками  АЗС. 

ЧАСТЬ 3  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ     

                НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА  

Глава   3.1  Градостроительная оценка территориального потенциала
   Структура планировочной организации нового генерального плана, предлагаемая проектом, построена  с учётом современных  градостроительных  требованиий  к  генплану населённого  места, на  максимальном  учёте  всех  факторов,  влияющих  на  пространственную  организацию поселка,  а  именно:  климатических особенностей,  условий  рельефа  площадки,  её  инженерно – геологической характеристики, специфики производственных  территорий, а также, сложившейся планировочной структуры и   реальных  возможностей  территориального  роста.

Территориальные возможности для  нового жилищного строительства в с.Кызыл-Мажалык достаточно значительны. В настоящее время свободные территории имеются в южной, юго-восточной и юго-западной частях площадки. 

В результате анализа существующей ситуации,  в основу проектных решений  комплексной  архитектурно-планировочной организации территории  положены  следующие  задачи:

-  функционального зонирования территории, основанного на эффективном использовании природных, экономических  и  планировочных  её  качеств,

-    максимального использования резервных территорий населенного пункта,

-    совершенствования  системы  культурно-бытового  обслуживания,

-    совершенствования  внутренней  и  межселенной  инженерно-транспортной сети,

-    охраны окружающей среды, сохранения  и  восстановления  ландшафта. 

Решениями настоящего генерального плана, предлагается  площадки  существующей  селитебной  зоны села сохранить  и  наметить  дальнейшее  развитие  жилого  образования.

Наиболее благоприятными для строительства являются свободные территории в южной и юго-западной и юго-восточной частях площадки. В настоящее время - это земли населённого пункта, свободные от застройки и земли лесного фонда.  Рельеф площадки спокойный. осложнённый отдельными логами, сетью оросительных каналов, расположенных в основном в западной  части села. 
Физико-геологические процессы выражаются в размыве склонов  атмосферными осадками, заболачиваемости. Грунты просадочные. Возможно сезонное подтопление пониженных участков, поймы р.Хемчик.

Развитие села планируется в южном, юго-западном и юго-восточном направлениях. Перспективное строительство запланировано западнее жилой зоны. 

Проектом рассматривались 2 варианта возможного перспективного развития села с учётом сложившегося зонирования, транспортных связей, капитальной застройки и резервных территорий. (См. варианты эскизов в приложении к пояснительной записке).
Первый вариант предполагал 2 основные площадки для перспективного строительства – свободные территории западнее и юго-восточнее сложившейся застройки. Главное направление из двух предложенных – юго-восточное. Ориентировочная площадь селитебной территории юго-восточного жилого массива - 65,0 га, юго-западного – 13,0 га.
По второму варианту: направление перспективного строительства сохраняется, раз
По второму варианту для перспективного развития посёлка предлагались 2 площадки:– свободные территории - юго-восточнее,
                         - юго-западнее сложившейся застройки. Площадки под перспективное жилищное строительство равновеликие, ориентировочно по 60.0 га. 
Предложенные варианты генплана села решались с учётом удобных транспортных связей с  прилегающими населёнными пунктами. Для изоляции грузового транспорта предлагались различные варианты трассировки объездной автодороги.

За основу для развития населённого пункта был выбран вариант эскиза №2.
Глава 3.2   Достигнутый уровень реализации генерального плана
Основным  градостроительным  документом  развития  генерального  плана  с. Кызыл-Мажалык, по  которому  велась  застройка до настоящего времени,  является  Генеральный план с проектом детальной планировки с. Кызыл-Мажалык, выполненный Тувинским филиалом института  «Красноярскгражданпроект»  в 1986г.
Предполагался  территориальный рост села в западном и восточном  направлениях. Сохранялась территория аэропорта.

По генплану планировалось 30% территории села застроить 2 - 4 этажными секционными домами. Планировались новые подцентры обслуживания, спортивный комплекс в пойме р. Хемчик. Новое строительство объектов культурно-бытового строительство предполагало значительные реконструктивные мероприятия – снос жилых домов и общественных зданий.

Производственная зона по проекту размещалась восточнее и западнее жилой застройки.

Застройка кварталов производилась не многоквартирными секционными домами, а преимущественно усадебными двухквартирными.  

 Намеченный рост населения и как следствие, планируемый объем жилого фонда не были достигнуты, и составили на настоящее время, население - 5301 человек, жилой фонд – 49100 м2.
Запланированное  многоквартирное  секционное  строительство не  получило  должного развития и составило на современный период 13%. За период с1986 по 2010 г. построено 2 двухэтажных 18 кв. дома  Село  стало  разрастаться  за  счёт  индивидуального усадебного строительства. Территории, планируемые под жилищное строительство освоены. Площадные размеры  территории села составили 532,7 га, по сравнению с планируемыми 270 га.  

Не достигнут планируемый уровень развития соцкультбыта. Не получил должного развития производственный комплекс и инженерное обеспечение. Сохранено местоположение производственных зон. Часть производственных предприятий не действует. 

 При этом основная планировочная структура населённого пункта не нарушена и   продолжает формироваться в параметрах  основных принципов развития территории с. Кызыл - Мажалык  по  ранее выполненной проектной документации. 
Глава 3.3 Проектные предложения по территориальному планированию населённого пункта 

 3.3.1   Функциональное  зонирование 

Существующее положение:

Сложившееся функциональное зонирование представлено следующими зонами: селитебной, производственной, зоной транспорта, зоной ЛЭП, зонами специального назначения.

Село Кызыл-Мажалык расположено на  правом берегу р. Хемчик, на расстоянии 4 км  от г. Ак-Довурак. Жилая зона представлена разновеликими кварталами. В центральной части расположен общественный центр. Спортивная зона размещается в пойме р. Хемчик. Единой производственной зоны нет,  производственные комплексы расположены восточнее, западнее села.  В селе имеется большое количество капитальных производственных зданий производственного назначения и удобные сложившиеся транспортные и пешеходные связи с ними. Через населённый пункт осуществляется транзитное движение автотранспорта в направлении  Тээли,  Ак-Довурак., Абаза ,Шекпээр, Бижиктиг-Хай.
Во внешней зоне, юго-западнее села, расположены неорганизованные мусоросвалка, и скотомогильник на расстоянии 3200м и 1500м соответственно, закрытое кладбище на расстоянии 650 м.
              Проектное предложение:
Проектом генерального плана предусматривается упорядочение функционального зонирования села. По функциональному назначению и характеру использования территория населённого  пункта  делится  на:   селитебную, производственную, общественную, зону отдыха, санитарно-защитную зоны.

Развитие жилой зоны  намечается  в юго-западном, юго-восточном и  южном направлениях. Резервные территории для жилищного строительства предусмотрены восточнее сложившейся застройки. Спортивная  и общепоселковая зоны отдыха проектируются в северной части села. 

Проектом сохраняются все производственные комплексы, за исключением одной площадки РТП (ремонтно-транспортного предприятия). Основные производственные территории расположены восточнее жилой зоны. Здесь же предусматриваются 13 площадок для размещения вновь создаваемых производственных комплексов и коммунальных объектов и 4 резервных площадки для размещения предприятий IV-V класса. Западнее села проектируется АЗС, СТО.
Полигон ТБО проектируется на месте существующей мусоросвалки. На расстоянии 3000 м, юго-западнее села запланирован  скотомогильник. Кладбище расположено в границах г. Ак-Довурак.
Юго-восточнее жилой зоны планируются водозаборные сооружения; очистные сооружения  пищевой промышленности, станция биологической очистки проектируются северо-восточнее жилой и производственной зон. Общепоселковая котельная проектируется на территории восточной производственной зоны. 
 Функциональные зоны определены,  в первую очередь, в зависимости от характера современного и намечаемого на перспективу использования территорий. Проектом предусматривается  более  чёткое  зонирование территории с реорганизацией или уточнением основных функциональных зон, с целью перспективного комплексного  развития селитебной территории, развития  местных градообразующих  предприятий,  а также, с  учётом перспективной  организации  зон  обслуживания  и   отдыха  населения  с. Кызыл-Мажалык.
3.3.2        Планировочная структура селитебной территории 

Село расположено на правом берегу р.Хемчик и ограничено с северной стороны извилистым её руслом и многочисленными протоками, с западной стороны территорией с. Барлык, юго-восточной – заболоченными территориями. Изрезанность территории сетью ручьёв и оросительных каналов, наличие заболоченных и подтапливаемых территорий, сложившиеся границы застройки кварталов, наличие коммунальных объектов и производственных территорий, сложившееся транзитное движение автотранспорта – основные планировочные ограничения перспективной структуры застройки с. Кызыл-Мажалык.
Жилой фонд села представлен одно-двухквартирными одноэтажными домами, в северной части села построены пять двухэтажных секционных домов. Организация жилой зоны – квартальная. В основном, техническое состояние жилого фонда удовлетворительное, но имеется и ветхое жильё.
Общественный центр сформировался на пересечении главных улиц села ул. Чадамба и ул. Буян-Бэдыргы и занимает довольно значительные площади. Единой производственной зоны не сложилось. Производственные комплексы расположены на трёх площадках.
Главные сельские улицы – ул. Буян-Бэдыргы, ул.Чадамба (ул.Комсомольская) и ул. Зои Тарышпаевны служат структуроорганизующими композиционными осями села: это улицы, которые одновременно являются основными транспортными и  пешеходными сообщениями населённого пункта. 
Сложившаяся планировочная структура селитебной зоны сохраняется. Основные территории для перспективного усадебного строительства, расположены южнее и  юго-западнее, юго-восточнее сложившейся жилой застройки. Ориентировочная площадь  свободных территорий -100га. Перспективное жилищное строительство планируется также за счёт реконструкции кварталов существующей застройки и освоения    территории бывшей взлётно - посадочной полосы. Новую жилую зону  предлагается  застроить домами усадебной застройки с  земельными участками площадью 0.1га. Организация жилой зоны – квартальная. Все  жилые  кварталы  и  группы  домов  имеют  нормативную  пешеходную  доступность  к  местам  расположения  детских школьных  и  дошкольных  учреждений,  а  также,  к  остановкам  общественного  транспорта  и  связаны  между  собой  зелёными  пешеходными  аллеями  и  бульварами. В квартале секционной застройки предусмотрено строительство пяти двухэтажных 18 квартирных жилых домов. 
В соответствии с принятым вариантом перспективного развития села, предусматривается  объездная автодорога вдоль северо-восточной и южной границы  населённого пункта. Строительство автодороги исключит движение транзитного автотранспорта, следующего из населённых пунктов: с. Абаза, с.Тэлли и  г. Ак-Довурака, с. Шекпээр и др.
 В соответствии с решениями генплана, при максимальном  сохранении сложившейся сетки улиц, развитие жилой  зоны на  первую очередь намечается  в юго - западном  направлении, а  на расчетный срок - в  юго-западном и южном направлениях.
Общественный центр сформирован, в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией, расположен на главных улицах села. Общественный центр занимает 13,0 га территории, включая территорию улиц, в составе центра порядка - 37 существующих зданий, 2 - проектируемых. В составе центра: административные здания, магазины, детские сады, школа, поликлиники, детские учреждения дополнительного образования, скверы, спортплощадка.
 Для равномерного обслуживания населения, сохраняются и проектируются подцентры обслуживания в сложившихся и проектируемых жилых массивах. 

Местоположение производственных комплексов сохраняется, за исключением одной территории РТП. Проектом  предлагается корректировка границ существующих производственных площадок, уточняются их габариты  с  учётом  санитарных  зон, существующих и  перспективных  капитальных   сооружений  и  построек.  Новые производственные  комплексы  размещаются на свободных территориях сложившейся «восточной»  производственной зоны. Учитывается функциональное назначение, мощность и местоположение  существующих  и  проектируемых  предприятий. При въезде в с. Кызыл- Мажалык из с. Шекпээр предусматривается строительство автостанции, АЗС, пожарного депо.

          Площадь селитебной территории первоочередной застройки составит -  289,9 га. Площадка рассчитана на проектное население 6700 человек. Генеральный план учитывает и перспективное развитие посёлка, площадь резервных территорий по генплану составляет – 36.2 га. Площадь селитебной территории на расчётный срок составит  370.2 га, плотность застройки -  23 чел./га. 
3.3.3      Организация  производственных  и коммунальных  территорий

 В  настоящее  время  на  территории  села  насчитывается  11  производственных  площадок  промышленных,  сельскохозяйственных,  коммунально-складских  и  других  организаций общей площадью 24.6 га. Часть предприятий в настоящее время не действует. На территориях большей части  производственных комплексов расположены капитальные здания и сооружения.

      Восточнее жилой зоны расположены: лесхоз, АЗС, склады РАЙПО, не действующие предприятия - мясокомбинат, пилорама, кирпичный завод;  севернее, в пойме реки – станция по борьбе с болезнями животных, площадка РТП; западнее - в жилой застройке три площадки РТП, электрическая подстанция 10 кВ.
Существующий полигон ТБО и скотомогильник, находятся юго-западнее  села, (см. ситуационный план М 1: 25000).

По проекту генерального плана  в «восточной» производственной зоне  склады РАЙПО, АЗС, территория лесхоза – сохраняются. Подлежит сносу станция по борьбе с болезнями животных. Территория не действующего кирпичного завода реконструируется под складскую зону РАЙПО. На территории бывшего мясокомбината предлагается разместить: цеха по переработке рыбы, мяса, овощей, молока, хлебопекарню, мельницу.
Юго-восточнее цехов по переработке пищевой продукции планируются: кирпичный завод, лесопильные цеха, цех по заготовке и переработке кожевенного сырья, площадка для размещения предприятий малого бизнеса, ветстанция, СТО на 5 постов, пожарное депо на 6 машин.
В западной части села подлежит сносу одна площадка РТП, граничащая с территорией детского сада, границы двух других территории РТП – корректируются, проектируется АЗС и СТО на 2 поста. 

 Восточнее производственной зоны планируются объекты инженерной инфраструктуры: общепоселковая котельная, очистные сооружения  пищевой промышленности, пруды – отстойники, станция биологической очистки сточных вод. Юго-западнее села запланированы водозаборные сооружения. Между жилой и производственной зонами запланирована автостанция. 

Во внешней зоне проектируются скотомогильник и полигон ТБО (юго-западнее), на расстоянии 3000-3200м. Существующее  кладбище, закрыто,  расположено  на  расстоянии 100м от  селитебной зоны.  Действующее кладбище находится на территории г. Ак-Довурак. 
Проектом предусмотрены четыре площадки для предприятий IV-V класса на перспективу.    Общая  площадь  производственных зон  села  по  проекту составит  26,9 га, площадь резервных производственных территорий -  15,2 га.

Перечень  производственных предприятий  см. на  Генеральном  плане  c . Кызыл-Мажалык (Лист ГП - 4) 
3.3.4 Санитарно-защитные и водоохранные зоны
 В соответствии с санитарной классификацией существующие производственные объекты  и объекты коммунального хозяйства относятся к предприятиям I – V класса вредности с санитарными защитными зонами 1000 м и 50 м. 

Производственные площадки расположены в северной, западной и восточной частях села. 

С нарушением санитарных норм относительно жилья находятся  территории РТП, станция по борьбе с животными. На территории «восточной»  производственной зоны построены 6 двухквартирных домов. В санитарно-защитной зоне от этих предприятий проживает 172 человека. 
На первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

 - корректируются границы двух площадок РТП, одна площадка  планируется к сносу.
 Наиболее вредными проектируемыми объектами, с санитарно-защитной зоной 1000 - 500 м. являются полигон ТБО и  биотермическая яма – проектируются во внешней зоне.
В соответствии с санитарной классификацией наиболее вредными предприятиями, проектируемыми в границах населённого пункта являются цех по обработке и заготовке кожевенного сырья, кирпичный завод и мельница. Это производства III класса вредности с санитарной защитной зоной 300 м. Остальные предприятия и коммунальные объекты, по санитарной классификации относятся к предприятиям IV – V класса вредности,  запроектированы с соответствующими санитарными зонами – 50 м – 100м.
Озеленение санитарных защитных зон планируется  в виде древесно-кустарниковой и травяной  растительности. Площадь санитарно-защитных зон по проекту на первую очередь – 13.8 га, на расчётный срок – 19.5 га.  Для озеленения рекомендуются   местные  породы  деревьев  и  кустарников.

Водоохранная  зона р.Хемчик - 200 м,  ПЗП – 50 м  (см. Опорный план М 1:5000  лист ГП-3).
3.3.5      Озеленение  и  рекреационные территории

В настоящее время  система озеленения не соответствует нормативным требованиям – очень слабо озеленены улицы и  участки общественных зданий. Единственный сквер, площадью 1.4 га расположен на ул. Чургуй-Оол. С северо-западной стороны к  территории села примыкают заболоченные территории и участки естественной древесно-кустарниковой растительности. 

Проектом предусматривается создание единой системы зелёных насаждений, связывающих воедино жилые и производственные зоны, общественный центр, спортивную зоны.

Проектируемая система озеленения представляет собой пространственно увязанные насаждения различного назначения.

- насаждения общего пользования (скверы, бульвары, однорядная посадка деревьев и кустарников вдоль улиц);

- насаждения ограниченного пользования (озеленение индивидуальных усадеб, участков общественных зданий, производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитное озеленение между жилой и производственными зонами); 

Озеленение села проектируется с учётом существующей зелени и активного её включения в планировочную структуру. Общепоселковая спортивно-парковая зона проектируется в северной части села, сохраняются  естественные скверы в жилой застройке. Озеленение решается в виде древесно-кустарниковых посадок с учётом почвенно-климатических условий района.

Для озеленения рекомендуются местные породы деревьев и кустарников. Бульвары и главные улицы озеленяются рядовыми посадками и живой изгородью из кустарников.  Лесопосадочный материал подбирается из местных пород. Для выращивания древесно-кустарниковой растительности, при имеющихся климатических,  природных  и  грунтовых  условиях местности, потребуются должные агротехнические мероприятия, большие трудозатраты и крупные капиталовложения.

На территории села и в ближайшем его окружении рекреационных территорий нет.

На территории села запланирована  рекреационные территории: спортивно-парковая зона, скверы, предназначенные для периодического отдыха детей и взрослых. Ближайшие природные  рекреационные   территории   расположены севернее – залесённые территории  поймы р. Хемчик.
Глава 3.4  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА с. КЫЗЫЛ-МАЖАЛЫК

          Таблица  43 -  Основные технико-экономические показатели
	N
п.п.
	Показатели
	Единица измере
ния
	Соврем.

состоя
ние
	I
очередь
	Расчет. срок

	1
	Территория
	
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель села
	
	
	
	

	
	 в установленных границах,
	га / м2 на чел.
	522,5/

98,5
	615,00/

102,5
	615,00/

91,8

	
	в том числе территории:
	
	
	
	

	
	- жилых зон , из них: 
	га / %
	88,2 /16,6
	147,4 /23,9
	193,3/35,6

	
	- 2 этажная многоквартирная застройка
	«
	1,8,0
	3,0
	7,5

	
	- индивидуальные жилые дома с приусадебными участками
	га 
	86,40


	144,40
	185,8

	
	- общественно – деловых зон
	га / %
	16,5 / 3,1
	36,0/5,8
	37,9/6,1

	
	- производственных зон 
	«
	24,5/4,6
	26,0/4,2
	26,9/4,4

	
	- зон инженерной , транспортной 

	
	47,0/7,6

6,6/1,2
	106,5/17,3

16,6/2,7
	112,5/16,6

	
	инфраструктуры 
	га / % 
	
	
	

	
	- рекреационных зон
	«
	0,6 / 0,1
	7,7/1,3
	8,4 / 1,4

	
	- сельскохозяйственного использования

(доп. огороды)
	«
	-
	-
	-

	
	- иных зон (прочие неучтенные земли)
	«
	345,4/65,2
	274,80/
45,8
	236,0/
31,3

	1.2
	Из общей площади земель села 
	
	
	
	

	
	 территории общего пользования,
	га / %
	430,6/

100
	442,6/

100
	369,3/

100

	
	 из них : -  зеленые насаждения общего
	«
	0,6/0,1
	12,55/2,8
	13,8/3,7

	
	  пользования
	«
	
	
	

	
	- улицы, автомобильные дороги, 
	
	
	
	

	
	  проезды, площади
	«
	40,7/9,4
	106,5/24,1
	112,5/30,5

	
	- прочие территории общего пользования
	«
	389,3/90,4
	323,6/73,1
	243,0/65,8

	1.3
	Из общей площади земель села
	
	
	
	

	
	территории, неиспользуемые,
	
	
	
	

	
	требующие специальных инженерных
	
	
	
	

	
	мероприятий ( овраги, нарушенные 
	
	
	
	

	
	территории и т.д.)
	га / %
	27,0/5,0
	16,0/2,6
	16,0/2,6

	1.4
	Из общей площади земель села
	
	
	
	

	
	территории резерва для развития 
	
	
	
	

	
	села - (производственной / жилой)
	га / га
	-
	-
	21,0/ 41,7

	1.5
	Из общего количества земель села :
	
	
	
	

	
	- земли федеральной собственности
	га
	-
	не определено
	не определено

	
	- земли субъектов Российской Федерации
	«
	-
	«
	«

	
	- земли муниципальной собственности
	«
	-
	«
	«

	
	- земли частной собственности
	«
	-
	«
	«

	2
	Население
	
	
	
	

	2.1
	Численность населения  
	человек
	5301
	6000
	6700

	2.2
	Показатели естественного движения населения:
	
	
	
	

	
	прирост
	«
	228
	-
	-

	
	убыль
	«
	190
	-
	-

	2.3
	Показатели миграции населения:
	
	
	
	

	
	прирост
	«
	49
	-
	-

	
	убыль
	«
	89
	-
	-

	2.4
	Возрастная структура населения :
	
	
	
	

	
	дети до 15 лет
	чел. / %
	1038/

19
	1176/

19
	1313/

19

	
	население в трудоспособном возрасте
	
	
	
	

	
	(мужчины 16--59, женщины 16--54 лет)
	«
	3448/65
	3900/65
	4355/65

	
	население старше трудоспособного
	
	
	
	

	
	возраста
	«
	815/15
	924/15
	1032/15

	2.5
	Численность занятого населения -- всего
	человек
	1587
	1800
	2010

	
	Из них : в материальной  сфере
	чел. / %
	215/16
	337/19
	409/20

	
	              в обслуживающей сфере
	«
	1336/84
	1463/81
	1601/80

	2.6
	Число семей - всего
	единиц
	1460
	1660
	1860

	3
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	3.1
	Жилищный фонд - всего
	м2 общей

площади квартир
	49100,0
	126000,0
	160800,0

	
	в том числе :  государственной  и
	
	
	
	

	
	муниципальной собственности
	    м2  общей

пл. квартир /  %
	7020,0/ 15
	12600,0/ 10
	16100,0/ 10

	
	частной собственности
	«
	42080,0/ 85
	113400,0/ 90
	144700,0/ 90

	3.2
	Из общей площади жилищного фонда :
	
	49100,0
	126000,0
	160800,0

	
	в 2-х этажных секционных жилых домах
	«
	6200,0/ 13
	13000,0/ 10
	26600/ 16

	
	в индивидуальных жилых домах с
	
	
	
	

	
	приусадебными земельными участками
	«
	42900,0 / 87
	113100/

90
	134200/

84

	3.3
	Жилищный фонд с износом более 70%
	   м2общей

пл. /  % квартир 
	22200,0/

45
	-
	-

	
	в том числе государственный и муниципальный фонд
	м2 общей пл.квартир /  %
	-
	-
	-

	3.4
	Убыль жилищного фонда - всего
	 м2 общей пл.квартир
	-
	11100,0
	22200,0

	
	в том числе :  
	
	
	
	

	
	- государственной и
  муниципальной собственности
	
	-
	-
	-

	
	- частной собственности
	«
	-
	11100,0/

100
	22200,0 / 100

	3.5
	Из общего объема убыли жилищного фонда
	«
	-
	11100,0
	22200,0

	
	убыль по:   - техническому состоянию
	м2 общей пл.кв./  %
	-
	7700,0 / 69
	18000,0/

81

	
	 - реконструкции
	«
	-
	2100,0/ 19
	2900,0/ 13

	
	  - организации санитарно-защитных зон 
	«
	-
	1300,0/ 12
	1300,0/ 6

	3.6
	Существующий сохраняемый жилищный  фонд
	м2 общей

площади
	49100.0
	38000.0
	26900.0

	3.7
	Новое жилищное строительство - всего
	«
	-
	88000.0
	133900.0

	
	в том числе : за счет местного бюджета
	
	-
	-
	-

	
	                       за счет средств населения
	«
	-
	88000.0 / 100
	133900.0 / 100

	3.8
	Структура нового жилищного строительства
	м2 общей пл.кв./  %
	-
	88000,0/

100
	133900,0/100

	
	по этажности в том числе:
	
	
	
	

	
	- малоэтажная многоквартирная
	«
	
	6800,0/8
	20400,0/15

	
	 - индивидуальные жилые дома с 
	
	
	
	

	
	приусадебными земельными участками
	«
	-
	81200,0/

92
	113500,0 / 85

	3.9
	Из общего объема нового жилищного
	
	
	
	

	
	строительства размещается :
	
	
	
	

	
	на свободных территориях
	«
	-
	82300,0/

93
	123000,0/ 91

	
	за счет реконструкции существующей

застройки
	«
	
	5700,0/7
	10900,0/9

	3.10
	Средняя обеспеченность населения 
	
	
	
	

	
	общей площадью квартир
	м2 / чел.
	9,2
	21,0
	24,0

	4
	Объекты социального и культурно-
	
	
	
	

	
	бытового обслуживания населения
	
	
	
	

	4.1
	Учреждения образования
	
	
	
	

	
	- детские дошкольные учреждения 

  всего / 1000 чел.
	мест
	195/45
	505/84
	635/94

	
	- общеобразовательные школы
	«
	395/156
	1325/220
	1425/212

	
	- внешкольные учреждения:    
	мест
	1627/306
	1747/291
	1747/260

	4.2
	Учреждения здравоохранения, 
	
	
	
	

	
	социального обеспечения
	
	
	
	

	
	- туббольница – всего / 1000 чел.
	коек
	135/ 25
	153/ 23
	170/ 25

	
	- поликлиники – всего / 1000 чел.
	посещен.  в смену


	40/ 7

	100/ 16
	100/15


	
	- станция скорой помощи
	объект
	1
	1
	1

	
	- аптека, аптечный киоск


	«
	1
	3
	3

	4.3
	Предприятия торговли и общественного  
	
	
	
	

	
	питания
	
	
	
	

	
	-   магазины – всего / 1000 чел.
	м2торг. пл.
	нет данных
	1800/300
	2010/300

	
	   в том числе : продовольственных товаров
	«
	нет данных
	600/100
	670/100

	
	 -  предприятия питания – всего / 1000 чел.
	посадоч
ных мест
	110/ 16
	230 / 38
	290/ 43

	4.4
	Предприятия бытового обслуживания  
	раб. мест всего /на 1000 чел.
	нет данных
	17/3
	47/7

	
	в том числе непосредственного 
	
	
	
	

	
	обслуживания населения – всего / 1000 чел
	рабочих мест
	нет данных
	5
	15

	4.5
	Предприятия коммунального обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	

	
	- прачечные – всего / 1000 чел.
	кг. белья в смену
	21/4
	360 / 60
	402 / 60

	
	- бани – всего / 1000 чел.
	мест
	20 /4
	50 / 8
	50 / 8

	
	- гостиницы – всего / 1000 чел.
	«
	6/1
	6/1
	41 / 6

	
	- пожарное депо
	объект
	-
	1
	1

	
	- кладбища - всего /1000 чел.
	га
	-
	на  тер

ритории
	Ак - Довурака

	4.6
	Учреждения культуры и искусства  
	
	
	
	

	
	- ДК, клубы всего / 1000 чел.
	посетит. мест
	700 / 132
	600 /100
	960 /143

	
	- библиотеки 
	объект/чит. место
	2/ н.д.
	2/26
	2/26

	4.7
	Физкультурно – спортивные сооружения
	
	
	
	

	
	из них : 
	
	
	
	

	
	плоскостные сооружения – всего / 
1000 чел.
	га
	0,8/ 0,1
	3.0/ 0,5
	3,6/ 0

	
	спортивные залы – всего / 1000 чел.
	м2 площади пола
	852/ 160
	1140/ 190
	1140 / 170

	
	бассейны – всего / 1000 чел.
	м2  зеркала воды
	-/-
	110/18
	135/20

	4.8
	Организации  и учреждения управления,
	
	
	    
	

	
	кредитно-финансовые учреждения,
	
	
	
	

	
	предприятия связи
	
	
	
	

	
	- почта, узел связи
	объект
	1
	1
	1

	
	- отделение банка
	объект
	2
	2
	2

	
	- сберкасса
	объект
	1
	2
	2

	
	- организации и учреждения управления
	объект
	8
	8
	8

	4.9
	Конфессиональные объекты
	
	
	
	

	
	- Хурээ
	«
	1
	1
	1

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	5.1
	Протяженность  линий общественного 
	
	
	
	

	
	пассажирского транспорта в том числе:
	км
	6,0
	7,47
	7,8

	
	- автобус
	км
	6,0
	7,47
	7,8

	5.2
	 Общая протяженность улично-дорожной сети,   в том числе:
	км
	24,90
	34,80
	43,30

	
	 - протяженность улиц с усовершенствованным   покрытием
	км/%
	7,47
35
	24,4              70
	43,3           100

	5.3
	  Улицы, автомобильные дороги, неудовлетворяющие пропускной способности
	%
	1
	-
	-

	5.4
	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий
	км/км2
	4,17
	2,58
	2,11

	5.5
	Обеспеченность населения  индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомобилей
	87
	150
	200

	6
	Инженерная инфраструктура и
	
	
	
	

	
	благоустройство территории
	
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение 
	
	
	
	

	
	Водопотребление – всего, в том числе:
	тыс. м3/сут
	0,72
	2,14
	2,67

	
	- на хозяйственно - питьевые нужды
	«
	0,52
	1,73
	2,13

	
	- на производственные нужды
	«
	0,20
	0,41
	0,54

	
	Производительность                                         водозаборных сооружений
	«
	0,15
	2,51
	2,98

	
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.
	л/сут на чел
	137
	357
	399

	
	Протяженность сетей  
	км
	0.71
	49.76
	58,21

	6.2
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод – всего,
	тыс. м3/сут.
	0,30
	1,82
	2,21

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- хозяйственно – бытовые сточные воды
	«
	0,21
	1,67
	2,05

	
	- производственные сточные воды
	«
	0,08
	0,15
	0,16

	
	Производительность очистных сооружений
	«
	-
	1,90
	2,30

	
	Протяженность сетей
	км
	0,95
	46,26
	50,55

	6.3
	Канализация дождевая
	
	
	
	

	
	Количество дождевых стоков, поступающих на очистку
	тыс. м3
	-
	9,06
	13,10

	
	Количество талых стоков, поступающих      на очистку
	«
	-
	2,56
	3,70

	
	Производительность очистных сооружений
	«
	-
	13,10
	13,10

	
	Протяженность сетей
	км
	-
	15,58
	15,58

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	
	

	
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВА
	4,00
	21,00
	21,00

	
	Потребность в электроэнергии
	млн. кВт∙ч/ год
	3,46
	14,07
	17,46

	
	на коммунально-бытовые нужды
	- -
	1,91
	9,58
	12,29

	
	на производственные нужды
	- -
	1,55
	4,49
	5,17

	
	Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год
	кВт∙ч/ год
	652,71
	2345,00
	2605,97

	
	на коммунально-бытовые нужды
	- -
	360,31
	1596,67
	1834,33

	
	на производственные нужды
	- -
	292,40
	748,33
	771,64

	
	Протяженность сетей 35 кВ   
	км
	0,62
	0,62
	0,62

	
	Протяженность сетей 10 кВ   
	- -
	28,40
	48,86
	48,86

	6.4
	Теплоснабжение 
	
	
	
	

	
	Потребление тепла
	Млн. Гкал /год
	0,046
	0,076
	0,085

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	«
	0,044
	0,071
	0,080

	
	Производительность  централизованных 
	
	
	
	

	
	источников теплоснабжения
	Гкал / ч
	-
	22,5
	34,95

	
	Производительность локальных источников
	
	
	
	

	
	теплоснабжения
	«
	18,3
	8,2
	-

	
	Протяженность сетей 
	км
	0,7
	25,0
	42,0

	
	Удельный вес газа в топливном балансе 
	%
	60%
	60%
	60%

	
	Потребление газа – всего, в том числе
	млн. м3 / год
	0,103
	0,116
	0,130

	
	на коммунально-бытовые нужды
	млн. м3 / год
	0,103
	0,116
	0,130

	
	на производственные нужды
	млн. м3 / год
	-
	-
	-

	
	Источники подачи газа
	
	привозные баллоны
	привозные баллоны
	привозные баллоны

	6.5
	Связь 
	
	
	
	

	
	Емкость АТС
	номеров
	2000
	2300
	2568

	
	Обеспеченность населения проводной телефонной связью
	номеров на 100 семей
	-
	100
	100

	
	Протяженность линий связи
	км
	10,0
	19,48
	19,48

	
	Обеспеченность глобальной сетью интернет
	%
	-
	70
	100

	6.6
	Санитарная очистка территории
	
	
	
	

	
	Объем  бытовых отходов
	т / год
	2442,01
	3333,41
	3586,6

	
	Полигон ТБО 
	единиц / га
	-/-
	1/6
	1/6

	
	Скотомогильник с биологическими камерами 
	единиц / га
	-/-
	1/1
	1/1

	6.7
	Инженерная подготовка территории
	
	
	
	

	
	Засыпка пониженных мест
	тыс.м3
	-
	
	280,0

	
	Засыпка водоотводных канав
	тыс.м3
	-
	
	9,7

	
	Обваловка территорий
	тыс.м3
	-
	
	1,6

	
	Устройство водоотводных канав
	км
	-
	
	3,65

	
	Устройство нагорных канав
	км
	-
	
	0,95

	
	Устройство земляных дамб / шлюзов
	тыс.м3 / шт
	-
	
	51,0 / 2

	
	Укрепляемых берегов
	км
	-
	
	2,0

	7
	Охрана природы и рациональное
	
	
	
	

	
	природопользование
	
	
	
	

	
	Общий объем сброса нормативно-очищенных вод
	тыс.м3  / сутки
	0,30
	4,38
	5,91

	
	Население проживающее в санитарно -
	
	
	
	

	
	защитных  зонах
	чел.
	172
	65
	65

	
	Озеленение санитарно – защитных зон
	
	
	
	

	
	(травяная растительность)
	га
	-
	13,8
	19,5


ЧАСТЬ 4  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Глава 4.1  Мероприятия по развитию производственной сферы

4.1.1  Мероприятия по развитию аграрного комплекса

4.1.1.1  Животноводство СПК
1). Увеличение поголовья КРС на 189 голов (26 %), лошадей на 83 головы (31 %), свиней на 31 голову (45 %), овец и коз на 1010 голов (14 %), птицы на 43 головы (75 %) и яков на 14 голов 
(16 %).

4.1.1.2  Растениеводство
1). Увеличение посевных площадей на 1 тыс. га.

4.1.1.3  Пищевая промышленность

1). Строительство колбасного цеха.

2). Строительство молочного цеха.

3). Организация цеха по заготовке и переработке рыбы.

4). Создание унитарного предприятия по консервированию овощей.

5). Строительство мини-мельницы производительностью 400 т муки в год.
4.1.2  Мероприятия по развитию промышленности

1). Строительство кирпичного завода.

2). Расширение существующих лесопильных цехов.

3). Создание цеха по переработке шерсти.

4). Организация предприятия по заготовке кожевенного сырья.
4.1.3  Мероприятия по развитию коммунального хозяйства

1). Строительство котельной на территории мясокомбината.

4.1.4  Мероприятия по развитию малого бизнеса

1). Увеличение мощности существующих пекарен.

2). Создание мини-цехов по консервированию овощей, заготовке рыбы, переработке шерсти и кожи (в том числе изготовления сувенирной продукции).
3). Добыча яшмовидных роговиков.

4). Организация новых точек торговли и общественного питания.
Глава 4.2  Мероприятия по развитию жилищной сферы

4.2.1  Мероприятия по жилищному строительству

1). Доведение средней обеспеченности общей площадью жилого фонда на одного жителя до 21 м2 на первую очередь и 24 м2 на расчётный срок.

2). Предусмотреть строительство нового жилья с учётом выбытия ветхого жилого фонда.
4.2.2  Мероприятия по развитию объектов соцкультбыта

1). Обеспечить существующие и проектируемые жилые районы объектами первичного обслуживания согласно норм и радиусов обслуживания.
ЧАСТЬ 5.  ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ                МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА
     Первая  очередь  строительства  охватывает  период  с  2011г  по  2020г.

     На  этом  этапе  застройки  села  проектом  ставится  задача: произвести снос 20% аварийного жилого фонда с износом более 70%;  довести  обеспеченность населения жилым фондом  до 21 м2/чел.  общей  площади квартир;  расширить  сеть  учреждений  соцкультбыта, приблизив её  к рекомендуемой  (см. ТЭП  по  проекту);  продолжить  формирование  общепоселкового центра  и  начать  формирование  двух  подцентров; обеспечить село необходимым инженерно-техническим благоустройством.      

    Численность  населения  села  на  первую  очередь  определена  в 6000 человек.  При  норме  обеспеченности  в  21 м2  общей  площади  на  1  жителя  к  концу  первой  очереди  село  должно  располагать  жилым  фондом  в 126,0 тыс. м2 общей  площади квартир.  Из  общего объема существующего  жилого фонда  в 49,1 тыс. м2, ветхий фонд, с  износом  более  70%, подлежащий замене составляет  22,2 тыс. м2. На первую очередь планируется заменить 11,1 тыс. м2 ветхого жилого фонда. Объем  нового  жилищного строительства  на I очередь с учетом выбытия  составит 88,0 тыс.м2.

   Культурно-бытовое  строительство.
Перечень учреждений и предприятий обслуживания рекомендуемый к строительству на первую очередь строительства.                                                                    
        Таблица 44   Культурно-бытовое строительство на I очередь
	№

п/п
	Наименование объекта
	Количество, объект
	Площадь, 
га
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Поликлиника
	1
	0,6
	Реконструируемая

	2
	Детская поликлиника
	1
	0,2
	Проектируемая

	3
	Досуговый центр на 360 посетит.
мест
	1
	0,7
	Проектируемый

	4
	Аптека
	2
	0,35
	Проектируемая

	5
	Средняя общеобразовательная школа на 610 учащихся
	1
	2,2
	Проектируемая

	6
	Средняя общеобразовательная школа на 320 учащихся
	1
	1,8
	Проектируемая

	7
	Детский сад на 130 мест
с бассейном
	2
	2,2
	Проектируемый

	8
	Детский сад на 50 мест
	1
	0,4
	Проектируемый

	9
	Библиотека 
	1
	0,1
	Проектируемая

	10
	Спортивный корпус 
	1
	0,6
	Проектируемый

	11
	Кафе на 60 посадочных мест
	3
	0,4
	Проектируемое

	12
	Магазин 
	5
	0.75
	Проектируемый

	13
	Баня на 15 мест, прачечная
	2
	0,6
	Проектируемая

	14
	Химчистка
	1
	0,2
	Проектируемая

	15
	Стадион 
	1
	3,0
	Проектируемый

	16
	Пожарное депо 
	1
	0,4
	Проектируемое


ПРИЛОЖЕНИЯ
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